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1. SURSIS A STATUER

Article L.111-7

{Lof f}" 76-1285 du 31 décembre 1976 journal Officiel du 1 janvier
18977,

(Lof n° 20001208 du 13 décembre 2000 art. 202 VI Journal Officiel
du 14 décernbre 2000}

It peut étre sursis & statuer sur toute demande d'autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations dans les
cas prévus par fes articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent
titre, ainsi que par les articles L.123-6 {dernier alinéa),
L.311-2 et L. 313-2 (alinéa 2).

Article L. 111-9

{Loi f}" 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officlel du 1 Janvier
1977,

(Lol r;“ 83-8 du 7 Janvier 1983 art. 75 2 journal Officlel du 9 Janvier
1983

L'autorité compétente peut surseoir 3 statuer dans les
conditions définies 3 MarticleL.111-8 des la date d'ouveriure
de I'enquéte préalable 4 la déclaration d'utilité publique d'une
opération, sur les derandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations 3 réaliser sur des
terrains devant étre compris dans cette opération.

Article L.111-8

(Loi f}" 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977,

(Loi r}" 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 2 janvier
1983,

(Loi .3" 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 | Journal Officiel du 19 juiffet
1985,

Le sursis & statuer doit &tre motivé et ne peut excéder deux
ans.

Lorsqu'une décision de sursis a ét€ prise en application des
articles visés 3 l'articleL.111-7, ['autorité compétente ne
peut, 3 Pexpiration du délai de validité du sursis ordonné,
opposer & une méme demande d'autorisation un nouveau
sursts fondé sur le méme motif que le sursis initial.

Si des motifs différents rendent possible intervention d'une
décision de sursis 3 statuer par application d'une disposition
Iégislative autre que celle qui a servi de fondement av sursis
initial, fa durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun
cas excéder trois ans.

A l'expiration du délai de validité du sursis 3 statuer, une
décision delt, sur simple confirmation par l'intéressé de sa
demande, étre prise par l'autorité compétente chargée de la
délivrance de |'autorisation, dans le délai de deux mois suivant
cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus
tard deux mois aprés l'expiration du délai de validité du sursis
3 statuer. Une décision définitive doit alors &tre prise par
I'autorité compétente pour la délivrance de ['autorisation, dans
un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de
notification de la décision dans ce dernier délai, I'autorisation
est considérée comme accordée dans les termes of) elle avait
été demandée.

Article L.111-10

{Loi r}" 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1577,
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(Lol rj" 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officlel du 9 janvier
1983

{toi n)" 85-729 du 18 julllet 1985 art. 2 I Journal Officlel du 19 juillet
1985,

Lorsque des travaux, des constructions ov des installations
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus
onéreuse ['exécution de travaux publics, le sursis a statuer
peut &tre opposé, dans les conditions définies 3 l'article
L.111-8, dés lors que la mise & I'étude d'un projet de travaux
publics a été prise en considération par 'autorité compétente
et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir a statuer, dans les
mémes conditions, sur les demandes d'autorisation
concernant des fravaux, coastructions ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en
considération par le conseil municipal ou par l'organe
délibérant de f'établissement public de coopération
intercommunale compétent, ou dans le périmétre des
opérations d'intérét national, par le représentant de I'Etat dans
le département. La délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de ['établissement public de coopération
intercommunale ou Farrété de ['autorité administrative qui
prend en considération le projet d'aménagement délimite les
terrains concernés.

Le sursis 3 statuer ne peut étre prononcé que si l'acte
décidant la prise en considération a été publié avant le dépot
de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet

sf, dans un délaf de dix ans & compter de son entrée en
vigueur, I'exécution des travaux publics ou la réalisation de
I'opération d'aménagement n'a pas £(¢ engagée.

Article L.111-11

(Lo f}" 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 Janvier
1977,

(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 M, IV, fournal Officiel du 19
Juiflet 1985)

(Loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 i journal Officiel du
14 décembre 2000}

Lorsqu'une décision de sursis ¥ statuer est intervenue en
application des articles L.111-9 et L.111-10, les propriétaires
des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de
construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la
collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet
de procéder & Facquisition de leur terrain dans les conditions
et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Article L.123-17

(inséré par Lof n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 fournal
Officiel du 14 décembre 2000en vigueur le Ter aviil 2001)

Le propriétaire d'un terrain bati ou non biti réservé par un
plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie
publique, une Installation d'intérét général ou un espace vert
peut, dés que ce plan est opposable aux tiers, et méme si une
décision de sursis & statuer qui lui a été opposée est en cours
de validité, exiger de Ia collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'll soit procédé 2
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux
articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées 2 l'article 1..123-2 est




REGLEMENT

institude, les propriétaires des terrains concernés peuvent
mettre en demeure la commune de procéder 3 'acquisition de
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles
L.230-1 et svivants.

Article L.313-2

(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officle! du 1 Janvier
1977An. 1 date d'entrée en vigueur 8 JUILLET 1977)

{Loi f}" 97-179 du 28 féviler 1997 art. 3 fournal Officlel du ter mars
1997,

{Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 112 il fournal Officlel du 28
février 2002)

A compter de la décision administrative ou du décret en
Conseil d'Etat délimitant un secteur ssuvegardé, tout travail
ayant pour effet de modifier I'état des immeubles est soumis
soit & autorisation dans les conditions et formes prévues pour
fe permis de construire, soit & autorisation spéciale pour les
travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette
autorisation ne peut &fre déliviée que si les travaux sont
compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Pendant Ia période comprise entre la délimitation du secteur
sauvegardé et l'intervention de Facte rendant public un plan
de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature
de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire |'objet d'un
sursis & statver dans [es conditions et délat prévus & Tarticle
L111-8.

l'autorisation énonce les prescriptions auxguelles le
propriétaire doit se conformer.

En cas de désaccord entre, d'une part, 'architecte des
Batiments de France et, d'autre part, soit le maire ou Mautorité
compétente pour délivrer I'autorisation, soit le pétitionnaire,
sur fa compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou sur les prescriptions imposdes au
proprigtaire, le représentant de I'Etat dans la région émet,
aprés constltation de la section de la commission réglonale
du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue 2 celui de
l'architecte des Batiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce 3 l'occaston du refus d'autorisation de
travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis 8 la section et au préfet pour statuer sont fixés par
décret en Consell d'Etat,

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier
dont Farchitecte des Batiments de France ou le représentant
de I'Etat dans la région est saisi en application du présent
ar‘{iclec.I L'autorisation ne peut alors étre délivrée qu'avec son
accord.

Article L.421-4

{Lof .r}" 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officie du 1 Janvier
1977,

{inséré par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 journal Officlel du
1 janvier 1877}

Dés la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une
opération, le permis de construire peut étre refusé pour les
travaux ou fes constructions  réaliser sur les terrains devant
gtre compris dans lopération,

Article R.111-26-2

{inséré par Décret n° 86-984 du 19 300t 1986 art. 7 V journal Officiel
du 27 aout 1986)

La décision de sursis 3 statuer prise dans les cas prévus 3
l'article L.111-7 fait l'objet d'un arrété motivé de l'autorité
compétente pour autoriser les travaux, constructions ou
installations faisant l'objet de ls demande. Cet arrété

mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai
dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrigme
alinéa de Farticle L. 111-8, confirmer sa demande; en
I'absence d'une telle indication, aucun Jélal n'est opposable
au demandeur.

Article R.313-18

{inséré par Décret n® 77-737 du 7 juillet 1977 journal Officiel du 8
Julllet 1977)

A lexpiration du délai de validité du sursis a statuer et, sur
simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa
demande, une décision doit Iui étre notifiée par l'avtorité
chargée de la délivrance de ['autorisation dans les deux mois
suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut étre refusée
pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de
mise en valeur si celul-ci n'a pas encore été rendu public.

Adéfaut de notification de la décision dans le délai de deux
mois, ['autorisation est réputée accordée dans les termes ol
elle avail été demandée,

Article R.313-19-4

(inséré par Décret n® 77-737 du 7 Julllet 1977 journal Officiel du 8
Juillet 1977)

Lorsque, 2 la date & faquelle fe plan est rendu public, le délai
de validité d'un sursls & statuer r'est pas encore écould, une
décision définitive doit, sur simple confirmation par {Tntéressé
du malintien de sa demande , étre prise par 'autorité
compétente dans les formes et délais requls en la matiere.

Article R.315-25-4

{Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 5, art. 13 Journa! Officiel du
31 mars 1984date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Déc/}et n® 88-193 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars
1988,

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2007}

A lissue de l'instruction, le responsable du service de ['Etat
dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et
le transmet au préfet, accompagné d'un projet de décision
comportant, le cas €chéant, les prescriptions nécessaires.

Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription,
un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou
une proposition de sursis 3 statuer; dans ces trois derniers
cas, l'avis doit &tre motivé,

Article R.315-26

(Décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 journal Officiel du 29 juillet
137 7date d'enirée en vigueur 1 JANVIER 1978)

{Décret n® 84-228 du 29 mars 1984 art. 14, art. 15 journal Officiel du
31 mars 1984date d'entrée en vigueur 1 aviil 1984)

L'autorité¢ compétente pour statuer sur [a demande se
prononce par arrété.

Si {a décision comporte rejet de la demande, si elle est
assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis 3 statuer,
elle doit étre motivée. Il en est de méme lorsqu'une
dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

Article R.410-16

{Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7
Janvier 1984date d'entrée en viguetr T AVRIL 1984)
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Au cas ol un sursis & statuer sersit opposable 3 une
demande d'autorisation tendant & affecter le terrain & la
construction ou & y réaliser une opération déterminée, le
certificat d'urbanisme en fait état.

Article R.421-28

(Décr)et n° 74-158 du 25 février 1974 journal Officlel du 27 février
1974,

{Décret n® 77-752 du 7 juifiet 1977 journal Officiel du 10 juiffet
1977date d'entrée en vigueur T JLILLET 1977)

(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 journal
Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avwil 1984}

{Décret n° 2007-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officlel du 28
mars 2001)

A lissue de l'instruction, le responsable du service de F'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et
fe transmet, accompagné d'un projet de décision comportant,
fe cas échéant, les prescriptions nécessaires, ¥ I'autorité
compétente pour statuer sur la demande.

Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans
prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis
défavorable ou une proposition de sursis # statuer; dans ces
trois derniers cas, I'avis doit &tre motivé.

Article R.421-29

{Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 journal Officlel du 10 juillet
197 7date d'entrée en vigueur T JUILLET 1977)

{Décret n° 83-12671 du 1 avrif 1983 art. 17 journs! Officlel du 7
Janvier 1984 date d'entrée en vigueur T AVRIL 1984}

(Décr)et n° 93-614 du 26 mars 1993 art. 5 Journal Officle! du 28 mars
71993

(Décr)et n° 95-676 du 9 mal 1995 art. 2 IV journal Officiel du 10 mal
1995,

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se
prononce par arrété.

Le permis de construire énumére celles des contributions
prévues au2® de Farticle L.332-6-1 ou 3 |'article L.332.9
qu'll met, le cas échéant, 3 la charge du bénéficiaire du permis
de construire. B fixe le montant de chacune de ces
contributions et en énonce le mode d'évaluation.

Lorsqu'il impose une cession gratuite de terrain, il détermine
la superficie 4 céder et en mentionng la valeur déterminée par
le directeur des services fiscaux,

Lorsqu'it impose le versement de la participation prévue &
l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement
d'ensemble et que le bénéficisire s'en acquitte en tout ou en
partie conformément 2 l'article L.332-1¢ sous forme
d'exécution de travaux ou d'apport de tecrain, il mentionne:

-les caractéristiques des travaux et feur valeur déterminées
d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité
compétente pour défivrer te permis de construire;

-fa superficie des terralns & apporter ainsi que leur valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.

Dans le cas prévu & l'article R. 421-7-1, le permis de
construire impose en tant que de besoln la constitution d'une
association syndicale chargée de la gestion et de Fentretien
des ouvrages et aménagements d'intérét collectif. Lorsqu'a été
joint 3 la demande de permis de construire le plan de division
du terrain prévu au second alinéa de |'article R.421-71, le
permis de construire indique les droits de construire résiduels
attachés & chacun des terrains devant provenir de la division.

Dans le cas prévu 3 l'article R.421-2-1, le permis de
construire mentionne que les constructions ne peuvent élre

entreprises qu'aprés obtention de la décision d'octroi du
concours financier de V'Etat et dans le respect des conditions
de cette dernigre.

Si la décision comporte refet de ls demande, si elle est
assortie de prescriptions ou s'il s'agjt d'un sursis 3 statuer,
elie doit étre motivée. I} en est de méme lorsqu'une
dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

Article R.421-36

{Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 17, art. 20 Journsf
Officiel du 7 Janvier 1984date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 7984)

(Décr)et n® 87-340 du 21 mal 1987 art. 2 fournal Officlel du 22 mai
1987

(Décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 art. 10 I journal Officiel du 31
octobre 1987)

(Décr)et n° 88-132 du 29 février 1988 art. 1 journal Officief du 2 mars
1988,

(Déc.r)et n° 93-674 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Offfciel du 28 mars
1993

(Déeret n°® 2007-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journa! Officiel du 28
mars 2001}

{Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 journal Officiel du 5
février 2004)

Dans les communes ol un plan local d'urbanisme n'a pas été
approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de ['Etat;
toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants:

1° Pour les constructions édifiées pour le compte de I'Etat, de
la région ou du département, de leurs établissements publics
ov de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un
Etat étranger ou d'une organisation internationale;

2° Pour les constructions 3 usage industriel, commercial ou de
bureaux lorsque [a superficle de planchers hors oeuvre nette
est égale ou supérieure 3 1000 metres carrés au total;

3° Pour les fmmeubles de grande hauteur au sens de 'article
R. 122-2 du code de la construction et de I'habitation, dans
les conditions prévues 2 l'article R. 421-47;

4°Lorsqu'est mis & la charge du constructeur tout ou partie
des contributions prévues au2° de l'article L.332-6-1 ou &
l'article L.332-9;

5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux
dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (glinéa 3) est
nécessaire;

6° Lorsque le maire et le responsable du senvice de |'Etat dans
le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en
sens contraire;

7° Lorsqu'll ¥ a lieu de prendre une décision de sursis 3
statuer;

8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et & |'article
R. 490-4;

9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées
par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par
arrété du  préfet;

10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de
destination doit &tre autorisé en application de {'article L. 631-
7 du code de la construction et de ['habitation;

11° Dans les cas prévus 2 l'article R, 421-38-8, sauf si la
construction se trouve 2 lintérieur d'un site inscrit, auquel cas
elle est de |a compétence du maire, av nom de I'Etat;

12° Pour les constructions situées dans un secteur
sauvegardé 3 compter de sa délimitation et jusqu'a ce que fe
plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public;

13° Pour les constructions qui, en raison de leur
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emplacement & proximité d'un ouvrage militaire, sont
soumises 3 l'autorisation du ministre de la défense, en vertu
du décret du 10 ao0t 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de
la loi dv 11 juillet 1933;

14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation 3
lintérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises 2
l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5
de la loi du 8 ao0t 1929.

15%Lorsque le projet de construction, situé dans le périmétre
d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans
une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de
plus de trente logements ou constitue une opération groupée
de plus de trente logements, si le maire, le président de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le
responsable du service de I'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire,

Article R.430-11
(Décret n® 77-738 du 7 juillet 1877 journal Officiel du 8 juillet 1977)

{Décret n® 84-224 du 29 mars 1984 art. & journal Officiel du 31 mars
1984date d'entrée en vigueur 1 AVYRIL 1984)

(Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 fournal Officiel du
31 mars 1984date d'entrée en vigueur T avril 1984)

(Décset n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 journal Officiel du 2 mars
15988

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officlel du 28
mars 2001)

A lissue de linstruction, le responsable du service de I'Etat
dans le département, chargé de Purbanisme, formule un avis
et le transmet, accompagné d'un projet de décision
coér?portant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, au
prétet.

Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans
prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis
défavorable ou une proposition de sursis & statuer; dans ces
trois derniers cas, l'avis doit étre motivé.

Article R.430-15

(Déca}et n® 77-738 du 7 juillet 1977 journal Officiel du 8 juillet
1977,

(Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 8, art, 12
Journal Offiiel du 31 mars 1984en vigueur le Ter avif 1984)

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se
prononce par arrété. Si la décision comporte rejet total ou
partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions,
ou s'it s'agit d'une décision de sursis 3 statuer, elle doit &tre
motivée

Article R.442-4-17

{Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art, 5 i Journal Officiel du 16
mars 198¢)

{Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officlel du 28
mars 2001)

A l'ssue de I'instruction, le responsable du service de I'Etat
dans le département, chargé de Purbanisme, formule un avis
et le transmet, accompagné d'un projet de décision
comportant, te cas échéant, les prescriptions nécessaires, 3
I'autorité compétente pour statuer sur [a demande,

Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription,
un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou
une proposition de sursis A statuer; dans ces trois derniers

cas, l'avis doit &tre motivé.

Article R.442-5

{Décret n® 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 jullfet
1977date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décref n® 84-226 du 29 mars 1984 art. 22 Journal Officie! du 31
mars 1984date d'enirée en vigueur 1 aviil 1984)

(Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 i Journal Officiel du 16
mars 1986)

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se
prononce par arréié.

Si la décision comporte rejet de ia demande ouv si elle est
assortie de prescriptions ou s'll s'agit d'une décision de sursis
3 statuer, elfle doit étre motivée. Il en est de méme lorsqu'une
dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

La décision doit &re notifiée directement au demandeur par
leftre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Toutefols, fa décision accordant I'sutorisation, lorsqu'elle n'est
pas assortie de prescriptions, peut éire notifiée par pli non
recommandé.

Article R.442-6-4

{Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. 22, art. 23 Journal
Ofﬁci)el du 31 mars 1984date d'entrde en vigueur T AVRIL
1984

(Décret n® 87-885 du 30 ociobre 1987 art. 11 IV Journal
Officiel du 31 octobre 1987)

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)

(Décret n°® 93-351 du 15 mars 1993 art, 14 journal Officiel du
17 mars 1993)

(Décret n° 95-1089 du 5 octebre 1995 ant. 10 Mif journal
Officiel du 11 octobre 1995)

(Déeret n° 2007-260 du 27 mars 20071 art. 3 Journal Officiel
du 28 mars 2001)

Dans les communes ob un plan local d'urbanisme n'a pas été
approuvé, fa décision est prise par le maire au nom de I'Etat;
toutefols, elle est prise par le préfet dans les cas énumérés ci-
3prés:

1° Lorsque le maire et le responsable du service de I'Etat dans
le département, chargé de Furbanisme, ont émis des avis en
sens contraire;

2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux
dispositions mentionnées au deuxiéme alinéa de l'article
R.442-4-7 est nécessaire; dans ce cas, la décision d'octroi
de Pautorisation doit indiquer les motifs de la dérogation
accordée;

3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait 'objet de Ia
demande d'autorisation requiert Vavis ou l'avis conforme des
services, personnes publiques ou commissions refevant du
ministre chargé des monuments historiques, du ministre
chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection
du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargg de
{a protection de la nature, 3 l'exception du cas des sites
inscrits;

4°torsque ['installation qui fait l'objet de la demande
d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50
du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure ou de l'article 5-1 de la fof n®82-600 du 13 Juillet
1982 relative 3 l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles et des textes pris pour leur application;(NOTA)
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5° Lorsqu'il y 3 lieu de prendre une décision de sursis 3
statuer,

NOTA : Décret 95-1089 art. 10 Hl : Cet article demeure
toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire & ls mise en
oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de
préverttion des risques naturels prévisibles en application de
V'article 40-6 de la loi du 22juillet1987 susvisée.

NOTA : L'article 40-6 de la loi n® 87-565 a été abrogé par
l'ordonnance n°2000-914 et codifié sous l'article L.562-8 du
code de l'environnement.

Article A.421-6-1
(Arrété du 2 aviil 1384 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 4 mal T984)

(fgre‘sé du & janvier 1988 art. 4 IV, V Journal Offfclel du 4 février
1988,

La décision prévue 3 l'article R. 421-29:

- Indique Ia collectivité au nom de laguelle la décision est
prise;

- vise la demande de permis de construire el en rappelle les
principales caractéristiques: nom et adresse du demandeur,
objet de fa demande, numéro d'enregistrement, lieux des
travaux, destination de la construction et, en cas de déciston
positive, surface hors ceuvre nette ou e cas échéant surface
hors oeuvre brute du projet;

- vise les textes léglslatifs et réglementaires dont il est fait
apphication;

- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens;

- indique ta motivation spécifique dans le cas ol elle comporte
rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il
s'agit d'un sursis 3 statuer ou si elle autorise une dérogation
ot un adaptation mingure;

- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou
s'il est sursis  statuer sur fa demande.

En cas de décision positive, elle indique, en tant que de
besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas
d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les
indications mentionnées 3 l'article R. 421-29,

Elle rappelle au pétitionnaire: que le permis de construire est
délivré sans préjudice du droit des tiers; le délai de validité du
perrmis tel qu'il résulte de P'article R. 421-32; {'obligation
d'sffichage sur fe terrain prévu a l'article R. 421-39, les délais
et voies de recours contre la décision, l'obligation de
souscrire 'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n°
78-12 du 4 janvier 1978 relative & la responsabilité et 2
I'assurance dans le domaine de la construction.

Lorsque la déciston est prise au nom de la commune ou de
I'¢tablissernent public de coopération intercommunate, elle est
compiétée par la mention prévue 3 article R, 421-34.

2. DECLARATION D'UTILITE
PUBLIQUE

Article L.111-9

{Loi r}° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officle! du 1 janvier
1977,

(Loi r;" 83-8 du 7 Janvier 1983 art. 75 2 journal Officiel du 9 janvier
1983,

L'autorité compétente peut surseoir 3 statuer dans les
conditions définies 3 l'articleL.111-8 dés Ia date d'ouverture
de l'enquéte préalable 3 la déclaration d'utilité publique d'une
opération, sur les demandes d'autorisation concernant des
fravaux, constructions ou installations 3 réaliser sur des
terrains devant étre compris dans cette opération.

Article L.122-15

(Loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 journal Officiel du 14
décembre 2000en vigueur le Ter avril 2001)

{Loi n° 2002-276 du 27 févrler 2002 art. 150 1 Journal Officiel du 28
février 2002)

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
schéma de cohérence ferritoriale ne peut intervenir que si:

1*L'enquéte publique concernant cette opération a porté 2 Ia
fois sur l'utilité publique ou l'intérét général de l'opération et
sur la mise en compatibllité du schéma qui en est la
conséquence;

2% 'acte déclaratif dtilité publique ou fa déclaration de projet
est pris aprés que les dispositions proposées pour assurer la
mise en compatibilité du schéma ont fait I'objet d'un examen
conjoint de 'Etat, de I'¢tablissement public prévu 2 l'article
L.122-4, de la région, du département et des organismes
mentionnés 3 ['article L.121-4 et a ét¢ soumis, pour avis, aux
communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmetre du schéma de cohérence territoriale.

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle
est prise par |'établissement public prévu 2 l'article L.122-4.
Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne
Iaeut intervenir qu'aprés mise en compatibilité du schéma par
'établissement public prévu 3 I'article L.122-4 ou, en cas de
désaccord, par arrété préfectoral,

La déclaration d'utifité publique emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriate.

Article 1.123-11

{Lof r}" 76-1285 dv 31 décembre 1976 journal Officie! du 7 janvier
1977

{Loi f}” 91-662 du 13 juillet 1997 art. 23 journal Officiel du 19 juillet
1991

{Loi rB" 94-112 du 9 février 1994 art. 4 journal Officiel du 10 février
1994,

{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 journal Officiel du 14
décembre 2000en vigueur le Ter avril 2007)

Lorsque l'enquéte prévue a l'articleL.123-10 concerne une
zone d'aménagement concerté, efle vaut enquéte préalable 2
1a déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la
zone & condition que le dossier soumis & enquéte
comprenne les pigces requises par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.




REGLEMENT

Article £,123-16

{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14
décembre 2000en vigueur fe Ter awril 2061)

(Lof n° 2002-276 du 27 février 2002 art, 150 Il foumal Officlel du 28
février 2002)

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité
publigue n'est pas requise, la déclaration de projet d'une
opération qut n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan focal d'urbanisme ne peut intervenir gue si:

a)l’enquéte publique concernant cetle opération a porté 2 la
fois sur l'utilité publique ou Fintérét général de l'opération et
sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence;

biL'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet
est pris aprés que les dispositions proposées pour assurer la
mise en compatibilité du plan ont fait ['objet d'un examen
conjoint de FEtat, de l'établissement public mentionné &
l'article L.122-4, s'il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés 3 l'article L.121-
4, et aprés avis du conseil municipal.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan.

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan focal d'urbanisme lorsqu'elle est prise par
la commune ou I'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une
autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'aprés mise
en compatibilité du plan par la commune ou I'établissement
public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas
de désaccord, par arrété préfectoral,

Article 1.123-18

{Lof n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 art, 4 Journal Officlel du 14
décembre 2000en vigueur le Ter svril 2007}

{Lol r}" 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 24 Journal Officlel du 3 Juiftet
2003,

Lorsque [a commune fait partie d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matigre de plan
locat d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont
applicables 3 cet établissement public, qui exerce cette
compétence en concerfation avec chacune des communes
concernées.

Le débat prévu au premier alinéa de Tl'article L.123-9 est
également organisé au sein des conseils municipaux des
communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme
ou concemndées par le projet de révision. Le projet armété feur
est soumis pour avis, Cet avis est donné dans un délai de trois
motis; & défaut, if est réputé favorable.

Les maires de ces communes sont invités 3 participer 3
I'examen conjoint, prévu au huitieme alinéa de l'article L.123-
13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et
au trofsiéme alinéa de l'article L.123-16 en cas de mise en
compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une
déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est
notifié dans les conditions prévues au sixizme alinéa de
l'article L.123-13.

Article L.141-1-2

{inséré par Loi n® 2004-809 du 13 00t 2004 art. 2 | journal Officief
du 17 solit 2004en vigueur le Ter janvier 2005)

La déclaration d'utilité publique ou, sl une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du
schéma directeur de la région d'lle-de-France ne peut

intervenir que si:

1°L'enquéte publique concernant cette opération a porté a la
fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est |a conséquence;

2°La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet
est prononcée aprés que les dispositions proposées pour
assurer fa mise en compatibilité du schéma ont fait I'objet d'un
examen conjoint de I'Etat, de la région d'lle-de-France, du
conseil économique et social régional, des départements et
des chambres consulaires.

La déclaration d'utilité publique emporte approbatien des
nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'lle-
de-France. Elle est prise par décrel en Conseil d'Etat en cas
d'opposition de la région.

La déclaration de projet ne peut intervenir qu'aprés mise en
compatibilité dv schéma par autorité administrative et, en cas
de désaccord de fa région, par décret en Conseil d'Efat,

Article 1.213-5

{Loi n°® 85-729 du 18 juillet 1985 art. 8, art. 26 X journal
Officief du 139 juillet 1985en vigueur fe Ter juillet 1987)

(Loi n® 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 VI fournal Officiel du
19 juilet 1991)

En cas de déclaration d'utilité publique, I'exercice du droit de
préemption produit les mémes effets que I'accord amiable en
matigre d'expropriation en ce qui concerne I'extinction des
droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption
est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique.

En cas de déclaration d'otifité publique, ls cession d'un bien
au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise
au droit de préemption.

Article L.230-3

{inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 I journal
Officiel du 14 décembre 2000}

La collectivité ou le service public qui fait 'objet de la mise en
demeure doit se prononcer dans le délai d'un an 3 compter de
la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit étre payé au
plus tard deux ans & compter de la réception en mairie de
cette demande.

A défaut d'accord amiable 3 i'expiration dv délai d'un an
mentionné au premier alinéa, le juge de I'expropriation, saisi
soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service
public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le
transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y
compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en
matiere d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des
dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue & l'article L.13-15 du code de
F'expropristion pour cause d'utilité publique est celle & taquelle
est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public le plan local d'urbanisme ou |'approuvant, fe
révisant ou le modiffant et délimitant la zone dans laquelle est
situé le terrain. En F'absence de plan d'occupation des sols
rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de
référence est, pour le cas mentionné 3 l'article L.111-9, celle
d'un an avant ['ouverture de l'enquéte préalable a la
déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés 2
I'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le
projet en considération et, pour les cas mentionnés 3 l'article
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L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement
concerts,

Le juge de I'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les
indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes
mentionnées 3 |'article 1.230-2.

Le propriétaire peut requérir I'emprise totale de son terrain
dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L13-11 du code
de l'expropriation pour cause d'utifité publique.;

Article L.230-5

(inséré par Lof n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 f journal
Officiel du 14 décembre 2000)

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par
lul-méme et A sa date tous droits réels ou personnels existants
sur les immeubles cédés méme en l'absence de déclaration
d'utifité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits
sont reportgs sur le prix dans les conditions prévues 2 ['article
L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.

Article L.313-4-1

(inséré par Loi n° 85-729 du 18 julllet 1985 art. 16 IV Journal Officle!
du 19 juiffet 1985)

L'autorité compétente pour délimiter le périmetre approuve,
pour chaque batiment 3 restaurer, le programme des fravaux 2
réaliser dans un délai qu'elle fixe.

Le dossier de l'enquéte publique prévue 2 l'article L. 373-4 est
constitué comme en matiére d'expropriation. Cette enquéte
vaut enquéte préatable 3 la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration.

$i les propriétaires des immeubles inclus dans le périmétre
font, au cours de Penquéte parcellsire, connaitre leur frtention
de réaliser les travaux dont le détail leur a ét¢ nofifié, ou d'en
confier, par contrat, 1a réalisation 3 F'organisme chargé de la
restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans
V'arrété de cessibilité.

Article L.315-7

(inséré par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 foumal Officiel du
Ter janvier 1977)

La déclaration d'utilité¢ publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions 2 caractére réglementaire
régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si
Fenquéte publique concemnant cette opération a porté 2 la fois
sur T'utilité publique et sur fa modification des documents
régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique
emporte ators modification de ces documents.

Article R.122-11

{Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décr)et n° 96-717 du 9 aodt 1996 art. 2 Ml Journal Officiel du 74 aoit
1996,

(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 15 1 et If Journal Officiel
du 13 octobre 1998}

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2007 art. T journal Officiel du 28
mars 2001}

{Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 1 VI Journal Officlel du 13
Juin 2004)

Les dispositions du présent article sont applicables 2 Ia
déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec un schéma de cohérence territoriale.

L'examen conjoint prévu au 2° de |'articlel.122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquéte publique. Lorsgu'une
association mentionnée 3 l'articlel.121-5 demande & étre
consultée, son président adresse la demande au préfet.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
fes articlesR.11-14-1 et suivants du code de I'expropriation
pour cause d'utlité publique.

Le dossler de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire
enquéteur ou de la commission d'enquéte ainsi que le procés-
verbat de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis
par le préfet aux conseils municipaux ou  Porgane délibérant
des élablissements publics de coopération Intercommunale
compétents situés dans le périmétre du schéma ainsl qu'a
I'organe délibérant de |'établissement public prévu a
larticlel.122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un
délal de deuxmois, ils sont réputés avoir donné un avis
favorable.

Le ministre chargé de l'vrbanisme contresigne ou cosigne la
déclaration d'utilité publique emportant approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale
lorsque cette déclaration ne reléve pas de la compétence du
préfet.

Article R.122-11-1

{inséré par Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 1 X Journs!
Offictel du 13 Juin 2004}

Les dispositions du présent article sont applicables 2 la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette
opération est réalisée par I'établissement public prévu 3
Particlet.122-4 et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publigue.

L'exarnen conjoint prévu au 2° de Particle L.122-15 a lieu
avant l'ovverture de I'enquéte publique, 8 l'initiative du
président de I'établissement public. Lorsqu'une association
mentionnée 3 l'articleL.121-5 demande & étre consultge, son
président adresse la demande au président de I'établissement
public.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n°85-453 du 23awil 1985 pris pour I'application de
la loi n°83-630 du 12juillet 1983 relative 3 [3 démocratisation
des enquétes publiques et 3 la protection de 'environnement.
Le président de I'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles7, 8, 11,12, 16 et 18 421
de ce déerel,

Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire
enquéteur ou de la commission d'enquéte ainsi que le procés-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis
par le président de I'établissement public aux conseils
municipaux ou 3 l'organe délibérant des établissements
publics de coopération intercommunale compétents situds
dans le périmetre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans le délai de deuxmois, il sont réputés avoir
donné un avis favorable.

L'organe délibérant de I'établissement public adopte la
déclaration de projet au vu de Fensemble des pieces
mentionnées 3 l'alinéa précédent. La déclaration de projet
emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.

Article R.122-11-2

{inséré par Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 1 IX Journal
Officlel du 13 juin 2004)

Les dispositions du présent article sont applicables 3 la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
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avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette
opération est réalisée par une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités ou un établissement public
dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de
collectivités, autre que létablissement public prévu 2
l'article.122-4, et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique.

La procédure de mise en compatibilité est menée par le
président de ['organe délibérant de la collectivité ou du
groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque
le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le
président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce
groupement.

L'examen conjoint prévu au2° de l'articlel.122-15 a lieu
avant l'ouverture de I'enquéte publique 3 l'initiative de
l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association
mentionnée 3 l'articlel.121-5 demande & &tre consultée, son
président adresse la demande 3 lautorité chargée de la
procédure.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
te décret n°85-453 du 23avrit 1985 pris pour l'application de
Ialoi n°83-630 du 12juillet 1983 relative 3 la démocratisation
des enquétes publiques et 3 la protection de l'environnement,
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles7, 8, 11, 12, 16 et18 421
de ce décret.

Le dossier de mise en cormpatibilité du schéma de cohérence
territoriate, le rapport et les conclusions dv commissaire
enquéteur ou de la commission d'enquéte ainsi que le procés-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis
par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux
ou 2 l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale compétents situés dans le
périmétre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés
dans un délai de deuxmols, Ils sont réputés avolr donné un
avis favorable.

L'autorité chargée de la procédure transmet Pensemble du
dossier & l'organe délibérant de I'établisserment public prévu 2
l'articlel..122-4, Celui-ci dispose d'un délai de deuxmois
pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du
schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas
de désaccord, le préfet statue et nolifie sa décision au
président de I'établissement public dans les deuxmois suivant
la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

La délibération de I'établissement public ou la décision du
préfet est notifide 2 'autorité chargée de la procédure.

Article R.122-11-3

{inséré par Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art, 1 IX journal
Officiel du 13 juin 2004)

Les dispositions du présent article sont applicables 2 la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette
opération est réalisée par I'Etat ou un établissement public
dépendant de I'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique.

L'examen conjoint prévu su2® de P'articlel.122-15 a lieu
avant I'cuverture de l'enquéte publique 3 l'initiative du préfet.
Lorsqu'une association mentionnée 2 I'articleL.121-5
demande 3 &tre consultée, son président adresse la demande
au préfet.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n°85-453 du 23avril 1985 pris pour i'application de
la loi n°83-630 du 12juiflet 1983 relative 3 la démocratisation
des enquétes publiques et 3 la protection de l'environnement.

Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire
enlj)uéteur ou de la commission d'enquéte ainsi que le procés-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumnis pour avis
par le préfet aux conseils municipaux ou 3 'organe délibérant
des dtablissements publics de coopération intercommunale
compétents situés dans le périmatre du schéma. $i ceux-ci ne
se sont pas prononcés dans un délai de deuxmois, ifs sont
réputés avoir donng un avis favorable,

Le préfet transmet 'ensemble du dossier 3 I'organe délibérant
de ['établissement public prévu 3 l'articleL.122-4, Celui-ci
dispose d'un délai de deux mois pour approuver {a mise en
compatibitité dv schéma. En l'absence de délibération dans ce
délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa
décision au président de I'établissement public dans les
deuxmois suivant l'expiration du délai ou de la transmission
en préfecture de la délibération défavorable.

Article R1122-12

{Décret n° 83-812 du 2 seplembre 1983 art. 3 Journal Officlel du 11
septembre 1983date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret n° 83-812 du 9 seplembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983date d'entrée en vigueur T octobre 1983)

(Décr)et n° 88-199 du 29 féviter 1988 art. 1 journal Officiel du 2 mars
1988

{Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 16 Journal Officiel du 13
octobre 1998)

{Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art, 1 Journal Officiel du 28
mars 2001}

(Décret n° 2004-531 du 9 juln 2604 art, 1 X fournal Officiel du 13
Juin 2004)

Font I'objet des mesures de publicité et d'information édictées
alarticle R.122-13:

a)l'arrété préfectoral qui délimite ou modifie le périmétre du
schéma de cohérence territoriale, en application des articles
L.122-3 el L122-5;

bjla délibération qui définit les modalités de la concertation
lors de I'élaboration ou de la révision du schéma de
cohérence territoriale, en application de 'article L.122-4 ou
de 'article L.122-13;

c)La délibération qui approuve le schéma de cohérence
territoriale, sa modification ou sa révision, en application de
l'article L.122-11 ou de l'article L.122-13;

d)ila délibération décidant de maintenir en vigueur ou de
mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en
application de l'articte L.122-14;

elle décret ou 'arrété pronongant fa déclaration d'utilieé
publique prévue 3 Yarticle £.122-15;

f)lLa décision ou I3 délibération pronongant la déclaration de
projet ainsi que la délibération ou l'arrété metlant fe schéma
en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les
conditions prévues 3 'article L.122-15.

Article R.123-19

{Décret n° 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officlel du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur Ter avril 1976)

(Décret n° 77-736 du 7 juillet 1377 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décr)e! n° 81-542 du 13 mai 1981 art. 40 journal Officiel du 15 mai
1987

(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officle! du 11
septembre 1983dste d'enirée en vigueur Ter oclobre 1983}

(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 I journal Officle! du 16
mars 1986en vigueur fe Ter aviil 1986)




{Décret n° 92-966 du 10 septembre 1992 art. 4, art. 8 | Jeurnal
Officiel du 11 septembre 1992)

(Décret n° 95-21 du 9 janvier 1895 art. 9 1 Journal Officiel du 10
Janvier 1995)

(Décr)et n® 95-296 du 15 mars 1995 art. 4 Journaf Officlel du 17 mars
1985,

(Déc.}et 1° 99-484 du 8 juin 1399 art. 2 jounal Officiel du 11 juin
1999

{Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Joumal Officiel du 28
mars 2007}

(Décret n° 2004-531 du 9 fuin 2004 art. 2 XW Journal Officie! du 13
Juin 2004)

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis & I'enquéte
publique par le maire ou le président de V'établissement public
de coopération intercommunale compétent dans les formes
prévues par les articles 7 321 du décret modifié n°85-453 du
23avril 1985 pris pour l'appfication de I3 loi n°83-630 du
12juillet 1983 relative 3 fa démocratisation des enquétes
publiques et 3 la protection de l'environnement. Toutefols, le
maire ou le président de I'établissement public exerce les
compétences attribuées au préfet par les articles7, 8, 11, 12,
16 et 18 & 21 de ce décret.

L'enquéte concernant un plan local d'urbanisme vaut enquéte
préalable 3 la déclaration d'utilité publique des opérations,
acquisitions ou expropriations prévues a ce plan 2 Fintérieur
d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossfer
soumis 3 l'enquéte comprend les pitces mentionnées au | de
I'articleR.11-3  du code de I'expropriation pour cause d'utiité

ublique. Dans ce cas, l'enquéte publique est organisée dans
es formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du
code de l'expropristion pour cause d'utilité publique.
Toutefois, fe maire ou le président de P'établissement public
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles
R1-14-2 3 R11-14-5 et R11-14-7 a R11-14-15 du
méme code.

le dossier est composé des pitces mentionnées 3
l'articleR.123-1 et des avis émis par fes collectivités ou
organismes associés ou consultés. il peut &tre complété par
tout ou partie des documents mentionnés 3 ['articleR.121-1.

L'approbation dv plan local d'urbanisme dispense de
l'enquéte préalable aux classements et déclassements de
voies et places publiques communales prévus  ce plan, sous
réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles
doivent entrer et que ces classements et déclassements
figurent parmi les opérations soumises 2 Y'enquéte prévue au
premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est
applicable aux voirfes nationale et départementale que si 'acte
d'approbation est accompagné de |'avis conforme, selon le
cas, du préfet ou du président du conseil général relatif 3 ce
classement ou déclassement,

Article R.123-23
{(Décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 journal Officle! du 8 julllet 1977}

(Déc:;etn“ 83-8 du 7 fanvier 1983 art. 75 [ journal Officiel du 9 janvier
1983

(Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11
seplembre 1983)

{Décret n® 92-966 du 10 septembre 1992 art. 8 if fournal Officiel du
11 septembre 1992)

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2007 art. 1 fournal Officlel du 28
mars 2007}

{Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVI journal Officie! du 13
Juin 2004)

Les dispositions du présent article sont applicables a la
déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec un plan focat d'urbanisme.
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U'examen confoint prévu au b de Particlel.123-16 a lieu
avant I'ouverture de ['enquéte publique 2 {'initiative du préfet.
Lorsqu'une assocfation mentionnée & larticlel.121-5
demande 3 étre consultée, son président adresse la demande
au préfet.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
les articlesR.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation
pour cause d'utifité publique.

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur ou de
la commission d'enquéte ainsi que le procés-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet
au conseil municipal ou 3 l'organe délibérant de
I'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Si cetrx-ci ne se sont pas prononcés dans un délai
de deux mols, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

e ministre chargé de |'urbanisme contresigne ou cosigne la
déclaration d'utilité publique emportant approbation des
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette
déclaration ne reléve pas de la compétence du préfet.

Article R.123-23-1

{inséré par Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVil journal
Officiel du 13 juin 2004}

Les dispositions du présent article sont applicables 2 la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est
réalisée par la commune ou par {'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matiére de plan
local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique.

Le maire ou le président de l'organe délibérant de
I'établissement public meéne la procédure de mise en
compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de ['articlel.123-
16 a lieu avant l'ouverture de l'enquéte publique 3 son
initiative. Lorsqu'une association mentionnée 3 l'articlel.121-
5 demande i étre consultée, son président adresse la
demande au maire ou au président de f'organe délibérant.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n°85-453 du 23avril1985 pris pour 'application de
la foi n°83-630 du 12juillet1983 relative 3 la démocratisation
des enquétes publiques et & la protection de Penvironnement.
L'autorité chargée de Is procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les arlicles?, 8, 11, 12,16 et 18 3 21
de ce décret.

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur ou de
la commission d’enquéte ainsi que le procés-verbal de la
réunfon d'examen conjoint sont soumis par F'autorité chargée
de la procédure au conseil municipal ou 2 l'organe délibérant
de ['établissement public de coopération intercommunale
compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour
apFrouver fa mise en compatibilité du plan. En l'absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, fa décision
de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son
arrété au maire ou au président de 'établissement public dans
les deux mois suivant la réception en préfecture de I'ensemble
du dossier,

Article R.123-23-2

{inséré par Décret n® 2004-531 du 9 juln 2004 art. 2 XVl fournal
Offficiel du 13 juin 2004}

les dispositions du présent article sont applicables 2 la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est
réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de
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collectivités ou un établissement public dépendant d'une
colectivité, autre que I3 commune ou I'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matiere de
plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.

La procédure de mise en compatibilité est menée par le
président de Porgane délibérant de la collectivité ou du
groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque
le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le
président de F'organe délibérant de cette collectivité ou de ce
groupement.

L'examen conjoint prévu au b de l'articleL.123-16 2 lieu
avant ['ouverture de l'enquéte publique 3 l'initiative de
F'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association
mentionnée 3 F'articlel.121-5 demande 2 étre consultée, son
président adresse la demande 3 l'autorité chargée de fa
procédure.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n°85-453 du 23awifl1985 pris pour l'application de
la loi n°83-630 du 12juillet1983 relative & fa démocratisation
des enquétes publiques et 2 la protection de l'environnement.
L'autorité chargée de Ia procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles?, 8, 11, 12, 16 et 18 3
21de ce décret.

Le dossfer de mise en compatibilité du plan local durbanisme,
le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur ou de
la commission d'enquéte ainsi que le procés-verbal de la
réurfon d'examen conjoint sont soumis par 'autorité chargée
de ta procédure au conseil municipal ou 3 'organe délibérant
de I'établissement public de coopération intercommunale
compétent, qui dispose d'un délai de deuxmois pour
approuver la mise en compatibilité du plan. En ['absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet
statue ef notifie sa décision au maire ou av président de
I'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans les deux mois suivant la réception en
préfecture de 'ensemble du dossier.

Le préfet notifte & la personne publique qui réalise F'opération
la délibération de la commune ou de I'établissement public de
coopération intercormmunale compétent ou la décision qu'il 8
prise.

Article R.123-23-3

{inséré Jjar Décret n® 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XV Journal
Officiel du 13 juln 2004)

Les dispositions du présent article sont applicables 3 fa
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est
réalisée par |'Etat ou un établissement public de I'Etat et ne
requiert pas ne déclaration d'utilité publique,

L'examen conjoint prévu au b de ParticleL.123-16 3 lieu
avant l'ouverture de I'enquéte publique 3 l'initiative du préfet.
Lorsqu'une association mentionnge 3 ['articlel.121-5
demande 2 &tre consultée, son président adresse la demande
au préfet.

L'enquéte publique est organisée dans les formes prévues par
le décret modifié¢ n°85-453 du 23avril1985 pris pour
I'application de la loi n°83-630 du 12juillet1983 relative 3 la
démocratisation des enquétes publiques et 2 1a protection de
l'environnement.

Le dossier de mise en compatibilité du plan loca! d'urbanisme,
le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur ou de
{a commission d'enquéte ainsi que le procés-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au
consell municipal ou 4 'organe délibérant de I'établissement
public de coopération intercommunale compétent, qui

dispose d'un délai de deux mois pour approuver [z mise en
compatibilité du plan. En |'absence de délibération dans ce
délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa
décisfon au maire ou au président de F'établissement public de
coopération intercommunale compétent dans les deux mois
suivant ['expiration duv délai précédent ou de la transmission
de la délibération défavorable.

Article R.123-24
{Décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 joumnal Officlel du 8 juillet 1877)

{Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 journal Officiel du 11
septembre 1983date d'entrée en vigueur T OCTOBRE 1983)

{Décret n°® 86-514 du 14 mars 1986 art. & If journal Officiel du 16
mars 1986)

(Décr)et n° 87-340 du 271 mai 1987 art. 2 journal Officiel du 22 mai
1987,

(Décret n° 95-21 du 2 janvier 1995 art. 9 H Journal Officiel du 10
Janvier 1995)

{Décret n° 95-1083 du 5 actobre 1995 art. 10 W journal Officlel du 11
ociobre 1995)

(Loi n® 98-913 du 12 octobre 1998 art. 37 1, }, M Journal Officief du
13 oclobre 1998)

{Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 | Journal Officiel du 22
Juin 2000}

(Décret n® 2001-260 du 27 mars 2007 art. 1 fournal Officiel du 28
mars 2007)

(Décret n® 2004-531 du 9 Juin 2004 art. 2 XVl joumnal Officiel du 13
Juin 2004)

Font I'objet des mesures de publicité et d'information édictées
3 l'article R.123-25:

a)l.a délibération qui prescrit I'élaboration ou a révision du
plan local d'urbanisme et définit les modalités de la
concertation, en application des articles L.123-6 et L.123-
13;

bita délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un
plan local d'urbanisme, en application de I'article L.123-13,
ou l'arrété préfectoral qui le révise en application de I'article
L123-14;

cile décret ou l'arrété pronongant la déclaration d'utilité
publique prévue 3 ['article L.123-16;

diLa décision ou s délibération pronongant fa déclaration de
projet ainsi que la délibération ou farrété mettant le plan en
compatibilité avec [a déclaration de projet dans les conditions
prévues 3 l'articlel.123-16.

Article R.313-8
(Décret n® 77-737 du 7 julllet 1977 journal Officiel du 8 julliet 1977)

(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11
septembre 1983date d'enfrée en vigueur

1 OCTOBRE 1983}

(Décret n® 85-452 du 23 avril 1985 art. 5 Journal Officiel du 24 avril
1985en vigueur fe Ter octobre 1985)

(Décr)et n® 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars
1988

Le plan rendu public est soumis par e préfet & enquéte dans
les formes prévues par les chapltres | et Il du décret n° 85-
453 du 23 avril 1985.

Le préfet peut, par un méme arrété, rendre public le plan,
prescrire ['enquéte publique prévue au précédent alinéa et, s'il
y a lieu, prescrire Fenquete en vue de fa déclaration d'wtilité
publique des opérations ou acquisitions prévues & ce plan ou
de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire
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enquéteur ou la commission d'enquéte est saisi de I'ensemble collectivité ou de cet établissement autorise la signature de
des procédures. cette convention .

Au vu des résultats de l'enquéte et aprés avis de la
commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis
par le préfet au consell municipal ou 3 l'organe délibérant de
I'établissement public compétent en la matigre qui doit se
prononcer dans les mémes délals et conditions qu'a l'articte R.
313-7 sur les documents qui lui sont présentés.

Article R.315-1

{Décret n® 77-860 du 26 juillet 1377 Journal Officiel du 29 julllet
197 70ate d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 45 journal Officiel du 14
mars 1986en vigueur le Ter avril 1986)

(Décret n° 86-517 du 14 mars 1886 art. 50 journal Offieief du 14
mars 1986en vigueur le Ter juillet 1586}

Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute
division d'vne propriété foncizre envue de limplantation de
bétiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins
de dix ans, a eu pour effet de porter 2 plus de deux le nombre
de terrains issus de ladite propriéé. Est également soumise 3
autorisation de lotir prévue par le présent chapitre Fopération
de remembrement menée par une association fonciére
urbaine libre régie par la lof du 21 juin 1865 et par le titre |l du
chapitre # du présent livre, lorsque le plan de remembrement
délimite plus de deux lots.

L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en
propriété ou en jouissance résultant de mutations 3 fitre
gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, 3 F'exclusion
toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou
d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de
porter 3 plus de quatre le nombre des terrains issus de la
propriété concernée.

Ne sont pas pris encompte pour l'appréciation du nombre de
terrains issus de fa division d'une propriété foncigre:

a) Les terrains supportant des bitiments qui, achevés depuis
plus de dix ans, ne sont pas destings & &tre démolis dans un
délai de moins de dix ans ou des batiments dont I'affectation
n'est pas destinée 3 étre modfiée dans le méme délai;

b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et
rattachées & une propriété contigué;

¢) Les terrains détachés d'une propriété par Veffet d'une
expropriation, d'une cession amiable consentie aprés
déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte
par ordonnance du juge de I'expropriation, d'une cession
amiable antérieure 3 une déclaration d'utilité publique;

d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques
dans les conditions prévues par l'article L. 123-9;

e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultsnt de
I'application des articles L.332-6-1 (2°¢) et L.332-10.

Articte R.333-16

{Inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30
mars 1976date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)

Est considérée, pour I'application de l'article L.333-7, comme
acte de création d'une zone de résorption de Phabitat
insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité
pubtique intervenue sur le fondement de l'article 14 de [a loi
n.70-612 du 10 juillet 1970.

Est considérée pour l'application de I'article L.333-8 comme
acte de création d'une zone de résorption de ['habitat
insalubre confiée 3 une personne morale en vertu d'une
convention, par une collectivité locale ou un établissement
public, la délibération par laquelle I'organe délibérant de cette
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3. SALUBRITE ET SECURITE
PUBLIQUE

Article R.111-2

(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars
1976en vigueur le Ter avril 1976)

{(Décret n® 98-913 du 12 octobre 1998 art, 2 fournal Officiel du 13
oclobre 1998)

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé
que sousréserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont
de nature 3 porter atteinte 3 la salubrité ou a la sécurité

ublique. Il en est de méme si les constructions projetées, par
eur implantation & proximité d'autres installations, leurs
caractéristiques ou leur situation, sont de nature & porter
atteinte 3 la salubrité ou 2 fa sécurité publique.

4. SITES OU VESTIGES
ARCHEOLOGIQUES / FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES

Article R.111-3-2

(inséré par Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 journal Officiel
du 16 juillet 1977en vigueur e 1er janvier 1978)

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé
que sousréserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions sont de nature, par leur localisation, 3
compromettre fa conservation ou fa mise en valeur d'un site
ou de vestiges archéologiques.

Article R.442-12

(Décret n° 77-759 du 7 julllet 1977 fournal Officiel du 10 juillet
197 7date d'entrée en vigueur T JANVIER 1978)

(Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. 30 i Journal Officiel du 31
mars 1984en vigueur le Ter avril 1984)

F'autorisation accordée en application de la loi dv 27
septembre 1941 portant réglementation des fouitles
archéologiques tient lieu de I'autorisation exigée par {'article R.
442-2,c.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas
ou l'autorisation exigée par l'article L. 442-1 est délivrée au
nom de I'Etat.

NOTA : La loi du 27 septembre 1941 a été abrogée par
l'article 7 de I'ordannance n°2004-178 (publiée av Journal
officiel du 24 février 2004} et codifiée dans le code du
patrimaine.




5. SECURITE

Article R.111-4

{Décret n® 76-276 du 29 mars 1976 joumal Officlel du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

{Décret n® 77-755 du 7 juillet 1977 fournal Officie! du 10 juillet
1977date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

(Décr)et n° 99-266 du 1 aviil 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avrll
7999

Le permis de construire peut &tre refusé sur des terrains
qui ne seraient pas desservis par des voles publiques ou
privées dans des conditions répondant 3 l'importance ou &
la destination de I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie.

Il peut également étre refusé si les acceés présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette sécurité
doit &tre appréciée comptetenu, notamment, de la position
des acces, de leur configuration ainsi que de nature et de
Fintensité du trafic.

La déliviance du permis de construire peut étre
subordonnée:

a) A la réalisation d'installations propres 3 assurer le
stationnement hors des voies publiqgues des véhicules
correspondant aux besoins de l'immeuble 4 construire;

b) A Ia réalisation de voies privées ou de tous autres
aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxieéme alinéa ci-
dessus,

Il ne peut étre exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement Far togement lors de la construction de
logements locatits financés avec un prét aidé par 'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélieration de
batiments affectés 3 des logements locatifs financés avec un
prét aidé par I'Etat, y compris dans le cas oll ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oguvre nette,
dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors oeuvre
nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité
dans l'intérét de la séeurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n'étre autorisées que sousréserve que l'accés soit établi sur fa
voie olr la géne pour la circulation sera la moindre.
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6. VIABILITE ET CONTRIBUTIONS
AUX EQUIPEMENTS

Article L.332-15

(Lol n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 24 journal Officiel du 19 julliet
1985en vigueur le Ter juillet 1986)

{Loi r}" 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 57 journal Officie! du 3 Julliet
2003,

L'auvtorité qui délivre |'sutorisation de construire,
d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du
bénéficlaire de celle-ci la réalisation et le financement de
tous travaux nécessaires & la viabilité et 2 Féquipement de la
construction, du terrain aménagé ou du lotissement,
notamment en ce qui concerne la voirig, I'alimentation en eau,
gaz et électricité, les réseaux de (élécommunication,
I'évacuation et le traitement des eaux et matidres usées,
I'éclairage, les afres de stationnement, les espaces collectifs,
les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par {'alinéa ci-dessus s'étendent au
branchement des équipements propres 2 ['opération sur les
équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel
ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées a cet
effet en empruntant des voies privées ou en vsant de
servitudes,

L'autorisation peut également, avec i'sccord du demandeur et
dans les conditions défintes par l'autorité organisatrice du
service public de l'eau ou de I'électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant,
en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous
réserve que ce raccordement n'excéde pas centmétres et
que les réseaux correspondants, dimensionnés pour
correspondre exclusivernent aux besoins du projet, ne solent
pas destings 3 desservir d'autres constructions existantes ou
futures.

En cas de classement ultérieur dans Ia volrie et les réseaux
publics, les travaux exigés au titre des équipements propres
n'ouvrant pas droit 3 Faction en répétition prévue & l'article L.
332-6.

L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut
imposer les mémes obligations aux assocfations fonciéres
urbaines de remembrement autorisées ou consfituées
d'office.




REGLEMENT

7. ENVIRONNEMENT

Article R.111-14-2

(inséré par Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 journal Officiel du
13 octobre 197 7date d'entrée en vigueur 1 Janvier 1978)

Le permis de construire est délivré dans le respect des
réoccupations d'eavirennement définies a I'article fer de la
0i n.76-629 du 10 juillet 1976 relative 3 fa protection de fa
nature. ll peut n'dtre accordé que sousréserve de
Pobservation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par feur situation, feur destination ou leurs dimensions, sont
de nature 3 avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.

8. DIRECTIVES D'AMENAGEMENT
NATIONAL

Article R.111-15

(Décref n® 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officlel du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur T AVRIL 1976}

(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 fournal Officiel du 10 juillet
1977date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

{Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 fournal Officiel du 11
septembre 1283dste d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983}

(Décr)et n° 86-984 du 19 aoit 1986 art. 7 I fournal Officiel du 27 aout
1986,

{Décret n° 98-213 du 12 octobre 1998 art. 5 journal Officlel du 13
actobre 1998)

Le permis de construire peut &tre refusé ou n'étre accordé
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
lorsque, par leur importance, leur situation, et leur
affectation, des constructions contrarieraient I'action
d'aménagement du ferritoire et d'urbanisme telle qu'elle
résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant
les agglomérations nouvelles approuvés avant le Ter octobre
1983 ou, postérieurement 3 cette date, dans les conditions
prévues av b du deuxigme afinéa de I'article R. 122-22.




9. ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R.111-21

(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Jovrnal Officie! du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)

(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 journal Officiel du 10 juillet
1977date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé
que sousréserve de l'observation de prescriptions spéciales
si fes constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou I'aspect extérieur des bitiments ou
ouvrages 3 édifier ou & modifier, sont de nature & porter
atteinte au caractére ou 3 l'intérét des lieux avolsinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains afnsi qu'a la
conservation des perspectives monumentales.
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MODES D'OCCUPATION DES SOLS PREVUS AUX ARTICLES R.442-2, R.443-
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Article R.442-2

{Décret n® 77-759 du 7 julllet 1977 Journal Offielel du 10 fuillet
197 7date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978}

{Décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 art. 3 journal Officiel du 7
septembre 1980}

{Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. 19 Journal Officiel dv 31
mars 1984date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

{Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 ilf journal Officiel du 16
mars 1986)

(Décret n® 2004-310 du 29 mars 2004 art. 5 journal Officiel du 30
mars 2004}

Dans les communes ou parties de communes visées 2
Particle R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de
caravanes, sur {'ensemble du territoire est suberdonnée 2
Pobtention d'une auvtorisation préalable la réalisation
d'installations ou de travaux dans les cas ci-aprés énumérés,
lorsque l'occupation ou ['utilisation du terrain doit se
poursuivre durant plus de trofs mois:

a) Les parcs d'attractions et fes aires de jeux et de sports, dés
lors qu'its sont ouverts au public;

b} Les aires de stationnement ouvertes au public et les
dépdts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir
a moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis &
aulorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de [article R.
443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1;

¢) Les affouillements et exhaussements du sol, 3 la conditon
que leur superficte soit supéricure & 100 métres carrés et
que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur
profondeur dans fe cas d'un affovillement, excede deux
métres;

dites aménagements mentionnés aux 3, b, ¢ et d de ['article
R.146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces
remarquables ou mifieux du littoral qui sont identifiés dans
urnt decument d'urbanisme comme devant étre préservés en
application de ['article L.146-6.

Article R.443-1

{Décret n® 77-759 du 7 juillet 1977 fourngl Offfclel du 10 juillet
1977date d'entrée en vigueur T JANVIER 1978}

{Décret n° 80-694 du 4 seplembre 1980 art. 6 Journal Officiel du 7
septembre 1980)

(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 2 journal Officiel du 31
mars 1984date d'entrée en vigueur T AVRIL 7984)

(inséré par Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 2 fJournal
Officiel du 31 mars 1984date d'entrée en vigueur T avril 1984)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
sur les foires, marchés, voles et places publiques.

Article R.443-2

(Décret n° 77-759 du 7 juiliet 1977 Journal Officlel du 10 juillet
197 7en vigueur le Ter janvier 1378)

(Décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 art. & Journal Officiel du 7
septembre 1980}

(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 2 journal Officiel du 37
mars 1984en vigueur fe Ter avil 1984)

{inséré par Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 2 journal
Officie! du 31 mars 1984en vigueur le Ter awil 1984)

Est considérée comme caravane pour ['application du
présent chapitre fe véhicule ou ['élément de véhicule qui,
équipé pour le séjour ou l'exercice d'une aclivité, conserve
en permanence des moyens de mobilité Iui permettant de se
déplacer par lui-méme ou &tre déplacé par simple traction.
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Coefficient d'Occupation du Sol (COS)
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Article L.123-4

{Loi 5?” 76-1285 du 31 décembre 1976 fournal Officlel du 1 janvier
1977

ftof rj“ 83-8 du 7 Janvier 1983 art. 54 Journal Officel du 9 Janvier
71983,

(Lol n)” 83-663 du 22 julllet 1983 art. 100 fournal Officiel du 23 juiliet
1983,

(Lol n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 67 Journal Officiel du 24
Décembre 1986)

(Lof n)" 95-115 du 4 févrder 1995 art. 5 IX Journal Officiel du 5 février
71595,

{Lof n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14
décembre 2000en vigueur fe Ter avril 2001}

Dans les zones 3 protéger en raison de la qualité de leurs
paysages, le plan [ocal d'urbanisme pect déterminer les
conditians dans lesquelles les possibilités de construction
résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour
I'ensemble de la zone pourront &tre transférées en vue de
favoriser un regroupement des constructions sur d'sutres
terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de ia méme
zone.

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées
quaprés de tels transferts, les possibilités de construire
propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant ators
aux possibilités transférées; la densité maximale de
c?nstruction dans ces secteurs est fixée par le réglement du
plan.

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités
de construction sont transférées est frappée de plein droit
d'une servitude administrative d'interdiction de construire
constatée par un acte authentique publié au bureau des
hypotheques. Cette servitude ne peut étre levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article R.123-9
{Décret n° 76-432 du 14 mai 1976 Journal Officiel du 19 mai 1976)

{Décret n® 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officlel dv 11
septembre 1983date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décr)et n° 96-717 du 9 ao0t 1996 art. 3 If journal Officiel du 14 a0t
199¢,

{Loi n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 29 journal Officlel du 13
octobre 1998)

{Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officlel du 28
mars 2007)

{Décret n® 2004-531 du 9 juln 2004 art. 2 VIl Journal Officiel du 13
Juin 2004)

Le réglement peut comprendre fout ou partie des régles
suivanies:

1°Les occupations et utilisations du sol interdites;

2°Les occupations et utilisations du sol soumises 3 des
conditions particulieres;

3°Les conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d'accés aux voies ouvertes au public;

4°Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans
les zones relevant de I'assainissement non collectif délimitées
en application de l'articleL.2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel;

5%a superficie minimale des terrains constructibles, lorsque
cette régle est justifiée par des contraintes techniques
relatives 2 la réalisation d'un dispositif d'assainissement non
collectif ou lorsque cette régle est justifiée pour préserver
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T'urbanisation traditionnelle ou I'intérét paysager de la zone
considérée;

6°L'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques;

7°L'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives;

8°L'implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une méme propriéts;

9°L'emprise au sol des constructions;
10°La hauteur maximale des constructions;

11%"aspect extérieur des constructions et 'aménagement de
leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de
nature 3 assurer la protection des éléments de paysage, des
quartiers, flots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs 4 protéger mentionnés avi de l'articleR.123-171;

12°tes obligations imposées aux constructeurs en matiére de
réalisation d'aires de stationnement;

13°Les obligations imposées aux constructeurs en matiére de
réslisation d'espaces libres, d'alres de Jeux et de loisirs, et de
plantations;

14°ke coefficient d'occupation du sol défini par Particle
R.123-10 e, le cas échéant, dans les zones d'aménagement
concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre
nette dont la construction est autorisée dans chaque ilot,

Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en
application de larticle28-1-2 de la loi n°82-1153 du
30décembre 1982 modifide, des périmétres 3 l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les
obligations imposées en matigre de réalisation d'aires de
stationnement, notamment lors de la construction
dimmeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte
ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum
d'aires de stationnement 2 réaliser lors de la construction de
batiments 3 un usage autre que d'habitation.

Dans les secteurs mentionnés au trolsizme alinéa de l'article
R.123-8, le réglement prévoit les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions permettant
d'assurer ['insertion de ces constructions dans
I'environnement et compatibles avec le maintien du caractére
naturel de la zone.

Les régles édictées dans le présent article peuvent étre
différentes, dans une méme zone, selon que les constructions
sont destinées 3 'habitation, d I'hébergement hotelier, aux
buresux, au commerce, & l'artisanat, 3 l'industrie, 3
I'exploitation agricole ou forestiere ou 3 1a fonction d'entrepdt.
En outre, des regles particulitres peuvent étre applicables aux
constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérét collectif.

Les régles mentionndes aux 6° et 7° relatives a l'implantation
des constructions par rapport aux voles et emprises publiques
et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées
dans le reglement, deivent figurer dans les documents

graphiques.

Article R.123-10
(Décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 julllet 1977)

(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officlel du 11
septembre 1983dste dentrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983}

(Décr)et n° 96-717 du 9 ao0t 1996 art. 3 il Journal Officiel du 14 ac0t
1998,

(Lol n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 journal Officiel du
13 octobre 1998)




. REGLEMENT

(Décret n® 2001-260 du 27 mars 2007 art. 1 journal Officiel du 28
mars 2007)

{Décret n° 2004-531 du 9 Juln 2004 art. 2 VIl fournal Officiel du 13
Juin 2004)

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densits
de construction admise est le rapport exprimant le nombre
de metres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le
nombre de métres cubes susceptibles d'étre construits par
métre carré de sol.

Pour le caleul du coefficient d'occupation du sol, ia
superficie du ou des terrains faisant I'objet de la demande
d'autorisation de construire ou de lotir comprend, fe cas
échéant, les terrains classés comme espaces boisés en
application de I'article L.130-1 et les terrains cédés
gratuitement dans les conditions fixées par les articles
R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le
cas échéant, le volume des bitiments existants conservés
sur le ou les terrains falsant 'objet de la demande est déduit
des possibilités de construction.

Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article
£.123-1 sont déduits de la superficle prise en compte pour le
calcul des possibilités de construction. Toutefois, le
propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un
de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement
cette partie 2 fa collectivité bénéficiaire de la réserve peut étre
autorisé 3 reporter sur fa partie restante de son ferrain un
droit de construire correspondant 2 tout ou partie du
coefficient d'occupation du sof affectant la superficie du
terrain qu'il céde gratuitement 2 la collectivité.

Le réglement peut fixer un coefficient d'occupation des sols
dans les zones U et AU.

Dans ces zones ou parties de zone, H peut fixer des
coefficients différents suivant fes catégories de destination des
constructions définies 3 'avant-dernier alinga de Iarticle
R.123-9. 1l peut également prévoir, dans les conditions
prévues 3 l'article L.123-1-1, la limitation des droits 2
construire en ¢as de division d'un terrain bat.

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmétre pour
effectuer les transferts des possibilités de construction prévus
a Farticle L.123-4, le réglement fixe deux coefficients
d'occupation des sols, I'un applicable & I'ensemble des
terrains inclus dans le périmétre délimité pour e calcul des
transferts et l'autre définissant la densité maximale des
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent étre
implantées.

Article R.123-11

(Décret n°® 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11}’) septembre 1983date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983

(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 journal Officiel
du 1 3 septembre 1983date d'entrée en vigueur Toctobre
1983

(Décret n° 85-452 du 23 awril 1985 art. 1 Journal Officiel du
24 avril 1985en vigueur le Ter octobre 1985)

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)

(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 journal Officiel
du 13 octobre 1998)

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2007 art. 1 journal Officiel
du 28 mars 2001)

(Décret n° 2004-531 du 9 Juin 2004 art. 2 IX journal Officie!
du 13 juin 2004)

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs

documents graphiques.

Les documents graphiques du rdglement font, en outre,
apparaltre s'il y a ligu:

ajles espaces boisés classés définis & FarticleL.130-1;

blles secteurs ol les nécessités du fonctionnement des
services publics, de I'hygiene, de la protection contre les
nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou
Vexistence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies
de forét, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou
de risques technologiques justifient que sofent interdites ou
soumises 3 des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les
3Iantatlions, dépéots, affouillements, forages et exhaussements
£S5 501S;

c)Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du
sous-sol, dans lesquels les constructions et installations
nécessaires 3 la mise en valeur de ces ressources naturelles
sont autorisées;

diLes emplacements réservés aux voles et ouvrages publics,
aux installations d'intérét général et aux espaces verts, en
précisant leur destination et les collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires;

e)les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement
de batiments existants peut &tre imposé ou autorisé avec une
densité au plus €gale 3 celle qui existait antéricurement,
nonobstant le ou les coefficlents d'occupation du sol fixés
pour la zone ou le secteur;

fiLes secteurs dans lesquels ta délivrance du permis de
construire peut étre subordonnéde a la démolition de tout ou
partie des btiments existants sur le terrain ol lmplantation
de I3 construction est envisagée;

giles périmetres, tels que délimités par le plan de
déplacements urbains en application de 'article28-1-2 de la
fol n°82-1153 du 30décembre1982 modifige, 3 Vintérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les
obligations imposées en matiere de réalisation d'aires de
stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou 3 l'intérieur desquels le plan tocal
d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de
stationnement & réaliser lors de la construction de batiments 3
usage autre que d'habitation;

hiLes éléments de paysage, les quartiers, flots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs 3 protéger ou 3
mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la
démolition des immeubles est subordonnée 3 fa délivrance
d'un permis de démolir;

ilLes zones qui sont ou pelvent &tre ameénagées en vue de la
pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécanigues en indiquant, fe cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y &tre prévus,

Les documents graphiques peuvent également faire apparaitre
des régles d'fmplantation des constructions dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'articleR.123-9.

Article R.332-1

(Décret n® 76-276 du 29 mars 1976 journal Officie! du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur T avril 1976)

(Décr)et n° 85-676 du 9 mai 1995 art. 3 I jovrnal Officiel du 10 mai
1995,

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001)

I - Le montant de fa participation prévue aux articles L. 332-1




3 1. 332-5 est calculé seloni la formule suivante:
P=vx((Sa+Sb-CSd)/C
Dans laquelle P représente fe montant de [a participation;

v la valeur au métre carré du terrain considéré comme nu et
fibre;

Sa: la surface de plancher de fa construction projetée,
calculée comme il est dit 3 Particle R.123-22(3°), 2
'exclusion de la surface correspondant 2 la partie des
constructions exonérée en application de {'article L.127-1;

Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des
constructions implantées sur le méme terrain qui ne sont pas
destinées 2 étre démalies, calculée comme it est dit 3 l'articte
R.123-22 (3%

Sd la surface du terrain;
Cle coefficient d'occupation du sol.

Toutefols, il n'est pas pergu de participation pour [a partie de
la surface de plancher développée hors oceuvre des
constructions déj3 implantées sur le terrain qui dépasse le
coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont
conservées,

Il - Lorsque la densité de |3 construction projetée dépasse
celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le
plan local d'urbanisme et excéde également le plafond légal
de densité prévu 2 'arlicle L. 112-1, aucune participation n'est
due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui
fait l'objet du versement prévu & Particle L. 112-2, y compris
dans les cas visés 3 Farticle L. 113-2 {alinéa 3).

Article R.332-8

(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 journal Officlel du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976}

(insére par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30
mars 1976date d'entrée en vigueur 1 aviil 1976)

La participation pour dépassement du coefficient d'occupation
du sol donne lieu 3 Iapplication d'un prélévement pour frais
d'assiette et de perception qui regoit Faffectation prévue 3
l'article 1646 du code général des impdts. Le taux de ce
prélevement est calculé dans les conditions définies 2 ['article
R.333-10.

Article R.332-13

(Décret n® 76-276 du 29 mars 1976 fournal Officiel du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976}

(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 art. 9 2° 3° Journal Officiel du
21 Juillet 1984)

Le constructeur qui demande & bénéficier des dispositions de
Particle L. 332-1 (alinéa 2, b et ¢} doit apporter  'appui de sa
demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs proprigtaires de
parcelles situées dans la zone soumise aux mémes
prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues 2 ['article
L. 123-1 (7¢) & Tinstitution d'une servitude qui réduit les
possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une
quantité équivalente au dépassement en cause,

La constitution de cette servitude fait 'objet d'une délibération
du conseil municipal notifiée & tous les propriétaires
intéressés par la modification des possibilités de construction.
Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe,
sous la condition suspensive de fa passation de l'acte notarié
mentionné & l'alinga sulvant, les nouveaux coefficients
d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.

L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte
notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient
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d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au
bureau des hypothzques en méme temps qu'une ampliation
ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil
municipal et dans le délai prévu & 'article 33 C du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955, Lorsque sur un terrain considérg, un
dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé
par le plan d'occupation du sol, jusqu'd une densité qui est
supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient
d'occupation du sof ne peut &tre autorisé qu'a concurrence
des possibilités de construire comprises entre le coefficient
d'occupation du sol et la densitd & partir de laquelle fe
versement prévu a l'article L. 112-2 est d0.

Article R.332-15

(Décret n® 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars
1976date d'entrée en vigueur 1 aviil 1976)

L'autorité qui délivre le permis de construire ot Fautorisation
de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains
qu'envue de {'€largissement, du redressement ou de la
création des voles publiques, et 2 la condition que les surfaces
cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de [a surface
du tereain sur lequel doit étre édifiée fa construction projetée
ou faisant 'objet de I'autorisation de lotissement.

Toutefols, cette possibilité de cession gratuite est exclue
lorsque le permis de construire concerne un batiment agricole
autre qu'un batiment d*habitation.

St un coefficient d'occupation du sol a été fixé, [a superficie
des terrains ainsi cédés gratuitement est prise encompte pour
le calcul des possibilités de construction. i en est de méme
pour la définition de la densité d'une construction auv regard
du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle 3
l'application de l'ensemble des autres régles et servitudes
d'urbanisme.
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Article L.123-1

(Loi r}“ 76-1285 du 31 décembre 1976 journal Officiel du 1 janvier
1977,

{toi f}" 83-8 du 7 jenvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 3 janvier
1983,

(Loi n)" 83-663 du 22 Juillet 1983 art. 96 Journal Officlel du 23 juillet
1583

(Loi n)“ 85-30 du 9 janvier 1985 art. 52-1 Journal Offictel du 10 fanvier
1585, .

(Lol n® 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 WV Journal Officlel du 23
Juillet 1987)

{Loi r}" 91-662 du 13 julllet 1991 art. 8 Journal Officlel du 13 juillet
1991

(Loi :3” 92-3 du 3 janvier 1892 art. 38 N Journal Officiel du 4 janvier
1982,

(Lol n° 93-24 du § Janvier 1993 art. 3 I et Il journal Officiel du 9
Janvier 1993)

{Loi n® 93-122 du 29 Janvier 1993 art. 36 journsl Officlel du 30
Janvier 1993)

{Loi n)” 94-112 du 9 février 1994 art. 6 If Journal Officlel du 10 février
1954,

{Loi r;" 95-115 du 4 février 1995 art. 5 Vil Journal Officiel du 5 février
1985

(Lol n° 96-1236 du 30 décembie 1996 art, 17 fournal Officiel du Ter
Janvier 1997)

{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art, 4 journaf Officlel du 14
décembre 2000en vigueur le Ter avril 2001)

(Loi n® 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 12, art. 14, art. 17 Journal
Officiel du 3 julliet 2003)

(Loi n°® 2004-338 du 21 avrill 2004 art. 7 2°, 3° Journal Officiel du 22
avrif 2004)

(Lol n® 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 31 journal Officiel dv 14
Julliet 2005)

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic €tabli au
regard des prévisions économiques et démographiques et
précisent les besoins répertoriés en matitre de

développement économique, d'aménagement de 'espace, ™

d'envirennement, d'équilibre social de I'habitat, de transports,
d'équipements et de services.

lls comportent un projet d'aménagement et de
développement durable qui définit les orientations générales
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de
la commune.

fls peuvent, en outre, comporter des orientations
d'aménagement relalives 3 des quartiers ou & des secteurs 2
metire en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces
orientations peuvent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, prévoir les
actions et opérations d'aménagement 3 metire en oeuvre,
notamment pour mellre en valeur l'environnement, les
paysages, les enirées de villes et le patrimoing, lutter contre
Finsalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent prendre la
forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voles et espaces publics.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent I'intégralité du
territoire de 1a commune en cas d'élaboration par la commune
ou, en cas d'élaboration par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, Fintégralité du
territoire de tout ou partie des communes membres de cet
établissement ou lintégralité du territoire de ce dernier, 2
Fexceplion des parties de ces territoires couvertes par un plan
de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les
communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale
qui identific les secteurs d'aménagement et de
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développement touristique d'intérét intercommunal, un plan
tocal d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut éfre
élaboré par un établissement public de coopération
Intercommunale sous réserve que chaque commune
concernée couvre sans délal le reste de son terriloire par un
plan local d'urbanisme et recueille I'avis de I'établissement
public de coopération intercommunale sur la compatibilité de
son projet d'aménagement et de développement durable avec
celui de {'établissement public de coopération
intercommunate. En cas d'annulation partielle par voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, ['sutorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du
plan applicables 2 la partie du territoire communal concernée
par l'annufation. Il en est de méme des plans d'occupation des
sols qui, 3 la date de publication de la loi n°2000-1208 du
13décembre 2000 précitée, ne couvient pas lintégralité du
territoire communal concerné. En cas de modification de la
limite territoriale de communes, les dispositions du plan local
d'urbanisme applicables 3 la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables aprés le rattachement 3 Pavire
commune sauf si celle-cl a précisé, dans le dosster soumis &
enquéte publique en application de l'article L.2112-2 du code
général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la
modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il
résulte de la modification de la limite territoriale d'une
commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la
fotalité du territoire communat, fa commune élabore sans délai
les dispositions du plan applicables 3 fa partie non couverte.

Les plans locaux d'urbanisme comportent un réglement qui
fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durable, les régles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés 2 l'article L.121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou & urbaniser et les zones naturefles ou agricoles et
forestizres 3 protéger et définissent, en fonction des
circonstances locales, les regles concernant I'fmplantation des
constructions.

A ce fitre, ils peuvent:

1°Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux
qui peuvent en étre fait ou la nature des activilés qui peuvent
y étre exercées;

2°Définir, en fonction des situations locales, les régles
concernant ta destination et la nature des constructions
autorisées;

3°(Dispositions déclarées non conformes 3 la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n°2000-436DC  du
7décembre 2000}

4°Déterminer des régles concernant l'aspect extérieur des
constructions, leurs dimensions et 'aménagement de leurs
abords, afin de contribuer 3 fa qualité architeciurale et 2
linsertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant;

5°Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la
reconstruction ou l'aménagement de bitiments existants
pourrait, pour des motifs d'urbanisme ov d'architecture, élre
imposé ou autorisé avec une densité au plus égale A celle qui
était Initialement bitie, nonobstant les ragles fixées au 13°ci-
dessous, et fixer la destination principale des flots ou
immeubles 3 restaurer ou 4 réhabifiter;

6°Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de
circulation 3 conserver, 3 modifler ou & créer, y compris les
rues ou sentlers pidtonniers et les itingralres cyclables, les
voies et espaces réservés au transport public et délimiter les
zones qui sont ou peuvent &tre amdnagées en vue de la
pratique du ski et fes secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
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aménagements susceptibles d'y étre prévus;

7°ldentifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs & protéger, 3 mettre en valeur ou 3 requalifier
pour des moiifs d'ordre culturel, historique ou €cologique et
définir, fe cas échéant, les prescriptions de nature 3 assurer
leur protection;

8°Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'Intérét général ainsi qu'aux espaces
verts;

PLocaliser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés 3
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent;

10°Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du
permis de construire peut é&tre subordonnée 3 la démolition
de tout ou partie des batiments existants sur le terrain ol
limplantation de la construction est envisagée;

11°Délimiter les zones visées 3 {'articlel.2224-10 du code
général des collectivités territoriales concernant
I'assainissement et les eaux pluvisles;

12°Fixes une superficie minimale des terrains constructibles
forsque cette regle est justifiée par des contraintes techniques
relatives 3 la réalisation d'un dispositif d'assainissement non
coltectif ou lorsque cette régle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou I'intérét paysager de la zone
considérée;

13°Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui
déterminent la densité de construction admise:

-dans les zones urbaines et 3 urbaniser;

-dans les zones 3 protéger en raison de la qualité de leurs
paysages et de leurs écosystémes pour permettre, dans les
conditions précisées par P'article L.123-4, des transferts de
constructibilit¢ en vue de favoriser un regroupement des
constructions;

14°Recommander ['utilisation des énergies renouvetables
pour Fapprovisionnement énergétique des constructions
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions,
sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent
contenir des indications relatives au relfef des espaces
auxquels it s'applique.

Les régles et servitudes définfes par un plan local d'urbanisme
ne peuvent faire objet d'aucune dérogation,  l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par fa nature du
sol, fa configuration des parcelles ou le caractére des
constructions avoisinantes.

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, éire compatible
avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et
de la charte du Barc naturel régional, ainsl que du plan de
déplacements urbains et du programme local de ['habitat. Il
doit également étre compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'arficle L.212-1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de ['article L.212-3 du méme code.

Lorsqu'unt de ces documents est approuvé aprés approbation
d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire,
étre rendu compatible dans un délai de trois ans.

Article R.123-10
(Décret n° 77-736 du 7 juiflet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977}

(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Offfciel du 11
septembre 1983date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décr)et n° 96-717 du 9 ao0t 1996 art. 3 Ml Journal Officiel du 14 aout
7996,

{Lof n® 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 journal Officiel du
13 ociobre 1998)

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officie! du 28
mars 2001)

(Décret n® 2004-531 du 9 Juin 2004 art. 2 VIl Journal Officiel du 13
Juin 2004)

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine fa densité de

construction admise est le rapport exprimant le nombre de

métres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de

{inétreis cubes susceptibles d'étre construits par métre carré
e sol.

Pour le cateul du coefficient d'occupation du sol, la superficie
du ou des terrains faisant I'objet de la demande d'autorisation
de construlre ou de lotir comprend, e cas échéant, les
terrains classés comme espaces boisés en application de
Varticle L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les
conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La
surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des
bétiments existants conservés sur le ou les terrains faisant
l'objet de la demande est déduit des possibilités de
construction.

Les emplacements réservés mentionnés au 8¢ de l'article
L.123-1 sont déduits de la superficie prise en comple pour e
calcul des possibilités de construction. Toutefois, le
propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un
de ces emplacements et qui sccepie de céder gratuitement
cette partie 3 la collectivité bénéficiaire de la réserve peut étre
autorisé 3 reporter sur la partie restante de son tercain un
droit de construire correspondant 3 tout ou partie du
coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du
terrain qu'il céde gratuitement 3 la collectivité.

Le reglement peut fixer un coefficient d’occupation des sols
dans les zones U et AUL

Dans ces zones ou parfies de zone, il peut fixer des
coefficients différents suivant les catégories de destination des
constructions définies & T'avant-dernier alinéa de l'article
R.123-9. Il peut également prévoir, dans les condittons
prévues 2 l'article L.123-1-1, la limitation des droits 3
construire en cas de division d'un terrain bati.

Lorsgue dans la zone N a été délimité un périmefre pour
effectuer les transferts des possibilités de construction prévus
a4 larticle L.123-4, le réglement fixe deux coefficients
d'occupation des sols, 'un applicable 3 P'ensemble des
terrains inclus dans le périmétre délimité pour le calcul des
transferts et l'autre définissant fa densité maximale des
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent étre
implantées,

Article R.123-11

{Décret n® 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 journal Officiel du 11
septembre 1983dste d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11
septembre 1983date d'entrée en vigueur Toctobre 1983)

(Décret n® 85-452 du 23 aviil 1985 art. 1 Journal Officlef du 24 avril
1985en vigueur le 1er actobre 1985)

(Décr)et n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 fournal Officlef du 2 mars
1988,

(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13
octobre 1998)
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Article R.444-4

(Décret n® 80-694 du 4 septembre 1980 art. 11 Journal Officlel du 7
septembre 1980)

(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 22 Journal Officiel du 31
mars 1984date d'entrée en vigueur 1 aviil 1984)

Dans le cas ob 'opération visée § l'article R. 443-3 b ci-dessus
comporte 3 la fois l'implantation d'habitations légéres de
loisirs et le stationnement de caravanes, ['autorisation
d'aménager tient lieu de I'autorisation prévue aux articles R.
443-7 3 R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et
fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au
stationnement des caravanes.




{Décret n° 2001-260 du 27 mars 2007 art. 1 Journal Offictel du 28
mars 2007}

(Décret n® 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IX fournal Officiel du 13
Juin 2004)

Les zones U, Al, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs
documents graphiques.

Les documents graphiques du réglement font, en outre,
apparaitre s'il y a liew:

alles espaces boisés classés définis  l'articlel. 130-1;

bjles secteurs ol les nécessités du fonctionnement des
services publics, de hygigne, de la protection contre les
Avisances et de fa préservation des ressources naturelles ou
Fexistence de risques naturels, tels qu'inondations, Incendies
de forét, érosion, affalssements, éboulements, avalanches, ou
de risques technologiques justifient que soient interdites ou
soumises 3 des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les
3Iantat|ions, dépdts, affouillements, forages et exhaussements
85 5018,

clles secteurs protégés en raison de la richesse du sol ov du
sous-sol, dans lesquels les constructions et installations
nécessaires A [a mise en valeur de ces ressources naturelles
sont autorisées;

d)Les emplacements réservés aux voles et ouvrages publics,
aux installations d'intérét général et aux espaces verts, en
précisant leur destination et les collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires;

elles secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, la reconstruction sur place ou ['aménagement
de batiments existants peut étre imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale 3 celle qui existait antérieurement,
nonobstant fe ou les coefficients d'occupation du sol fixds
pour la zone ou le secleur;

files secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut étre subordonnée 2 fa démolition de tout ou
partie des batiments existants sur le terrain ob l'implantation
de la construction est envisagée;

glles périmatres, tels que délimités par le plan de
déplacements urbains en application de ['article28-1-2 de la
loi n®82-1153 du 30décembre1982 modifide, & l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les
obligations imposées en matitre de réalisation d'aires de
stationnement, notamment lors de la construction
dimmeubles de bureaux, ou 3 l'intérieur desquels le plan local
d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de
stationnement 3 réaliser lors de fa construction de bétiments 3
usage autre que d'habitation;

h)les éléments de paysage, les quartiers, flots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs & protéger ou 3
mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la
démolition des immeubles est subordonnée 3 la délivrance
d'un permis de démolir;

les zones qui sont ou peuvent étre aménagées en vue de la
pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y étre prévus.

tes documents graphiques peuvent également faire apparaitre
des régles d'implantation des constructions dans les
conditions prévues au dernier alinéa de T'articleR.123-9.

Article R.123-12
(Décret n® 77-736 du 7 juillet 1977 Jovrnal Officlel du 8 juillet 1977)
{Décret n® 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 fournal Officlel du 11
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septembre 1983date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983}

{Décret n® 86-984 du 19 aolt 1986 art. 7 VI journal Officiel du 27
aout 1986)

(Décr)et n° 96-717 du 9 aofit 1996 art. 3 IV journal Officlel du 14 a0t
1996,

{Loi n® 98-913 du 12 octobre 1998 art. 31 journal Officlel du 13
octobre 1998)

(Décret n° 20071-260 du 27 mars 2007 arl. 1 journal Officiel du 28
mars 2001)

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 X journal Officiel du 13
Juil 2004)

Les documents graphiques prévus a l'articleR.123-11  font
égalerment apparaitre, s'il y a lieu:

1°Dans les zonesU:

a)les terrains cultivés 3 protéger et inconstructibles délimités
en application du 9° de 'articlel.123-1;

blLes secteurs délimités en application du a de l'article
£.123-2 en précisant 3 partir de quelle surface les
constructions ou installations sont interdites et la date 3
laquelle la servitude sera levée;

clles emplacements réservés en application du b de I'article
L.123-2 envue de la réalisation, dans le respect des objectifs
de mixité sociale, de programmes de logements en précisant
fa nature de ces programmes;

d)Les ferrains concernés par Ia localisation des équipements
mentionnds au ¢ de l'article L.123-2;

2° Dans fes zonesA, les bitiments agricoles qui, en raison de
levr intérét architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dis lors que ce changement
de destination ne compromet pas l'exploitation agricole;

3®Dans les zonesN:

Les secteurs protégés en raison de I3 qualité de leur paysage
ol est applicable le transfert des possibilités de construction
prévu 3 l'article L123-4,

4°Dans les zonesU et AU, les secteurs pour lesquels un plan
de masse coté & trois dimensions définit des régles spéciales.

Article R.443-7-3

{Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 10, art. 11, art. 12
joumsal Officiel du 31 mars 1984date d'entrée en vigueur T AVRIL
1984

{Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. 3 Il Journal Officiel du 16
mars 1986)

(Décr)et n* 93-614 du 26 mars 1993 art. 9 fournal Officiel du 28 mars
1993,

L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de
caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements
réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux
caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement
propres au mode d'occupation concerné.

Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations
légeres de loisics dans fes conditions prévues 3 larticle R.
444-3, Fautorisation fixe en outre la délimitation de leurs
emplacemenls.

L'autorisation d'aménager tient licu du permis de construire
ou de la décision de prescriptions prévue 3 larticle R.422-9
ol vaut absence d'opposition 3 la déclaration prévue 2 l'article
L.422-2 pour les constructions et installations figurant dans la
demande. l'autorisation d'aménager constitue le fait
générateur des faxes et contributions éventuellement exigibles
pour ces constructions et installations; elle comporte les
mentions prévues selon le cas a l'article R.421-2%9 ou 2
l'article R.422-9..
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Article L.123-13

(Lo n)" 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du 18 Julllet
1991

{Lol n°® 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV journal Officiel du 10
février 1994)

{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 joumnal Officiel du
14 décembre 2000en vigueur le Ter avii 2001)

(Lo n)" 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 journal Officiel du 3 juilfet
2003,

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal apres enquéte publique.

La procédure de modification est utilisée 3 condition que a
modification envisagée:

a)Ne porte pas alteinte 3 |'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable mentionné au
deuxidme alinéa de I'srticle L.123-1;

b)Ne réduise pas un espace bolsé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestizre, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels;

¢)Ne comporte pas de graves fisques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant ouverture de
l'enquéte publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du consell général et, fe cas échéant,
au président de I'établissement public prévo 3 ['article
L.122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés & l'article
L.1271-4.

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et ¢, le plan local
d'urbanisme peul faire 'objet d'une révision selon les
modalités défintes aux articles L.123-6 4 1.123-12.

Lorsque fa révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, 3 caractére public ou privé,
présentant un intérét général notamment pour la commune
ou foute autre collectivité ou lorsque ta révision a pour objet
la rectification d'une erreur maténielle, elle peut, 4 ['initiative
du malre, étre effectuée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu 3 un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées 3 l'article
1.123-9. Le dossier de I'enquéte publique est complété par
une notice présentant la construction ou Fopération d'intérét
général. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables & un projet d'extenslon des zones constructibles
qui ne porle pas atteinte 3 |'économie générale du projel
d'aménagement et de développement durable et ne
comporte pas de graves risques de nulsance.

Entre I3 mise en révision d'un plan focal d'urbanisme et
Fapprobation de cette révision, il peut étre déctdé une ou
plusteurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.

lLes procédures nécessaires & une ou plusieurs révisions
simplifiées et a une ou plusieurs modifications peuvent &tre
menées conjointement.

Article L.130-1

(Lot n)" 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1877,

{Loi n)“ 83-8 du 7 Janvier 1983 art. 68 VI Journal Officiel du 9 janvier
1983,

(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 journal Officlel du 23
Julllet 1983)

{Loi n)“ 93-24 du 8 fanvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier
1993

{Loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 art, 202 ill, Vi, IX fournal
Officie! du 14 décembre 2000)
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{Loi n® 2001-602 du 9 julllet 2001 art. 29 1, art. 47 journal Officiel
du 17 juillet 2007)

{Ordennance n° 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du
27 mai 2005)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme
espaces bolsés, les bois, foréts, parcs 4 conserver, 2
protéger ou & créer, quiils relévent ou non du régime
forestier, enclos ou non, altenant ou non & des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également & des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout
maode d'occupation du sol de nature 3 compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contralres, il entraine le rejet
de plein droit de fa demande d’autorisation de défrichement
prévue aux chapitres fer etll du titre ler livrelll du code
forestier.

Il est fait exception # ces interdictions pour |'exploitation des
produits minéraux importants pour I'économie nationale ou
régionale, et dont les gisements ont fait Fobjet d'une
reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le
document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la
méme date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut étre accordée
que si le pétitionnaire s'engage préalablement & réaménager
le site exploité ef sf les conséquences de I'exploitation, au vu
de Fétude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, foréts ou parcs situés sur le territoire de
communes oU {'établissement d'un plan local d'vrbanisme a
£1¢ prescrit mais ois ce plan n'a pas encore été rendu public,
ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et
abattages d'arbres sont soumis 3 autorisation préalable, sauf
dans les cas suivants:

-s'il est fait application des dispositions du liviel du code
forestier;

-s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé
conformément a l'article £.222-1 du code forestier ou d'un
réglement type de pestion approuvé conformément aux
disposilions du # de larticle L8 et de l'article L.222-6 du
méme code;

-si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par
catégories définies par arrété préfectoral, aprés avis du
centre régional de la propriété forestiére.

La décision prescrivant I'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut égatement soumettre 3 l'auforisation
préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou
partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou
abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de hales et de
plantations d'alignement.

L'autorfsation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée
dans les formes, conditions et délais déterminés par décret
en Conseif J'Etat:

a) Dans les communes ofr un plan focal d'urbanisme a été
approuvé, au nom de la commune ou de I'établissement
public de coopération intercommunale ou de I'Eiat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 41, 421-2-8,
Toutefois, par dérogation aux dispositions de la foi n° 82-213
du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et & l'articte L.
421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours
aprés qu'il a été procédé 3 sa notification et 3 sa transmission
au représentant de ['Etat. Les dispositions de 'articte L. 421-
9 sont alors applicables;
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b} Dans les autres communes, au nom de I'Etat.

Article L.142-11

{Loi n° 85-729 du 18 julliet 1985 art. 12 Journal Officief du
12 juillet 1985en vigueur ie Ter juin 1987)

{Loi n® 95-101 du 2 février 1995 art. 39 lif Joumal Officiel du
3 février 1995)

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 if, Xvi
Journal Officiel du 14 décembre 2000)

{Loi n° 2007-602 du 9 julllet 2007 art. 47 Jourmal Officlel du
11 juillet 2007)

A compter de la décision du département de percevoir 1a
taxe départementale des espaces naturels sensibles, le
président du conseil général peut, par arrété pris sur
proposition du conseil général, aprés délibération des
communes concernées et en l'absence de plan local
d'urbanisme opposable, déterminer les bofs, foréts et parcs,
qu'ils relévent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenants ou non & des habitations, dont la préservation est
nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces
boisés classés défini par I'article L.130-1 et les textes pris
pour son application.

Le méme arrélé ou un arrété ultérieur pris dans les mémes
formes peut édicter les mesures nécessaires 2 la protection
des sites et paysages compris dans une zone de préemption
délimitée en application de l'article L.142-3 et prévoir
notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et
celle d'exdeuter certains ftravaux, constructions ou
installations affectant P'utilisation du sol, 3 I'exception des
travaux visant & Fameélioration des exploitations agricoles.

Les arrétés prévus aux alinéas précédents cessent d'étre
applicables aés qu'un plan d'occupation des sols est rendu
public ou d&s quun plan local d'urbanisme est approuvé sur
le territoire considérg.

Article R.123-11

{Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983date d'entrée en vigueur 1
OCTOBRE 1983}

(Décret n® 83-813 du 3 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 17 septembre 1983date d'enirée en vigueur
Toctobre 1983)

(Décret n° 85-452 du 23 aviif 1985 art. 1 Journal Officie! du
24 avil 1985en vigueur le Ter cctobre 1985)

(Décret n® 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel
du 2 mars 1988)

{Décret n°® 98-913 du 12 octobre 1398 art. 40 Journal
Officiel du 13 octobre 1998)

{Décret n° 2001-260 du 27 mars 2007 art. 1 journal Officiel
du 28 mars 2001)

{Décret n® 2004-531 du 9 juin 2604 art, 2 IX fournal Officiel
du 13 juin 2004)

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs
documents graphiques.

Les documents graphiques du réglement font, en outre,
apparaftre s'il y a lieu:

alles espaces boisés classés définis 3 FarticleL.130-1;

blLes secteurs o les nécessités du fonctionnement des
services publics, de I'hygizne, de la protection contre les

nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou
l'existence de risques naturels, fels qu'inondations, incendies

de forét, érosion, affalssements, éboulements, avalanches,
ou de risques technologiques justifient que soient interdites
ou sourmises 3 des conditions spéciales les constructions et
instaflations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépdts, affouillements, forages et
exhaussements des sols;

cltes secteurs protégés en raison de fg richesse du sol ou
du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations
nécessaires 3 la mise en valeur de ces ressources naturelles
sont autorisées;

dLes emplacements réservés aux voies el ouviages publics,
aux installations d'intérét général et aux espaces verts, en
précisant leur destination et les collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires;

elles secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme
ou d'architecture, la reconstruction sur place ou
aménagement de batiments existants peut éire imposé ou
autorisé avec une densité au plus égate & celle qui existait
antérieurement, nonobstant le ou les coefficients
d'occupation du sol fixés pour fa zone ou le secteur;

files secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut étre subordonnée 2 la démolition de tout ou
partie des batiments existants sur le terrain ob I'implantation
de [a construction est envisagée;

glles périmetres, tels que délimités par le plan de
déplacements urbains en application de larticle28-1-2 de la
loi n°82-1153 du 30décembre1982 modifiée, 3 lintérieur
desquels les conditions de desserte par les transports
publics régullers permettent de réduire ou de supprimer les
obligations imposées en matiére de réalisation d'sires de
stationnement, notamment lors de la construction
dimmeubles de bureaux, ou 3 l'intérieur desquels le plan
local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de
stationnement & réaliser lors de la construction de batiments
3 usage autre que d'habitation;

hiLes éléments de paysage, les quartiers, ilots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs 3 protéger ou
3 mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique, et notamment les secteurs dans
lesquels la démolition des immeubles est subordonnée 3 fa
délivrance d'un permis de démolir;

ilLes zones qui sont ou peuvent étre aménagées en vue de
ta pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y étre prévus.

Les documents graphiques peuvent également faire
apparaitre des régles d'implantation des constructions dans
les conditions prévies au dernier alinéa de l'articleR.123-9.

Article R.130-1

{Décret n® 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officlel du 27
octobre 1974}

(Décr)et n® 77-754 du 7 juillet 1977 journafl Officiel du 10 juillet
1377

(Déc.r)er n° 78-808 du 1 aobt 1978 art. 18 journal Officiel du 2 aott
1978,

(Décr)et n° 79-515 du 28 juin 1979 art. 1 journal Officiel du 1 juillet
1979

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31
mars 1984date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

{Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art, 1 journal Officlel du 2
mars 1988)

(Décret n® 2001-260 du 27 mars 2007 art. 3 journal Officiel du 28
mars 2001)

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis 3 autorisation




préalable dans les bois, foréts et parcs sités sur le territoire
des communes ou parties de communes ol ['établissement
d'un plan local d'urbanisme a ét¢ prescrit mais ol ce plan n'a
pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces
boisés classés.

Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise:

1° Lorsque le propriétaire procéde & l'enlévement des arbres
dangereux, des chablis et des bois morts;

2° Lorsque les bois et foréts sont sournis au régime forestier
et administrés conformément aux dispositions du titre | du
live Jer de 1a premizre partie du code forestier;

3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de
gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1a L.
222-4 et 3 l'article 1. 223-2 du code forestier;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une
autarisatton par catégorles définies par arrété du préfet pris
aprés avis du centre régional de la propriété forestidre en
application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).

Article R.130-5

{Décret n® 74-837 du 21 octobre 1974 fournal Officiel du 27
octobre 1974)

(Décr)et n° 78-808 du 1 aont 1978 art. 18 Journal Officlel du 2 aodt
1978

{Décret n° 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984date dentrée en vigueur 1 AVRIL 1384)

(Décret n° 86-984 du 1% ao0t 1986 art. 7 XVi Journal Officlel du 27
ao00t 1986}

(Décret n°® 88-477 du 28 avril 1988 art. 2 | journal Officie! du 30
avrif 1988)

(Décr)er n° 94-701 du 16 aodt 1994 art. 2 Journal Officlel du 18 aott
1994

Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute
coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé
classé est subordonné 3 une autorisation expresse. Si celle-ci
n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine,
l'accord est réputé refuss.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se
prononce par arrété.

L'autorisation peut &tre subordonnéde 3 des prescriptions
spéciales concernant notarnment la technique de gestion, le
respect de certains peuplements, {'obligation de procéder 3
des reboisements ou 2 des plantations de remplacerment.

La décision est notifiée au demandeur par lettre
recommandée accompagnée, lorsque fa décision est
négative ou assortle de prescriptions, d'une demande d'avis
de réception postal.

L'autorisation est valable deux ans, Elle peut toutefols, si fa
coupe ou l'abattage n'ont pu étre pratiqués au cours des
années pour lesquelles I'autorisation a été donnée, élre
prolongée d'une année.

Les coupes rases coivent tre suivies dans les cing ans de
travaux de reboisement, & défaut de régénération naturelle.

L'autorisation est publide par vole d'affichage 2 la mairie
pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en
outre préalablement portée 3 la connaissance du public, par
apposition de [a décision de l'avtorité compétente sur un
panneau implanté 3 la limite du terrain bolsé concerné et
visible d'une voie ouverte au public.

Un areété du ministre chargé de l'urbanisme régle le contenu
et les formes de l'affichage et fixe la liste des pieces du
dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
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Article R.130-7

(Décret n° 74-897 du 21 octobre 1374 Journal Officiel du 27
ociobre 1974)

(Décret n° 77-11471 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13
acfobre 197 7dale d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret n°® 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984date d'eniirée ey vigueur 1 avidl 1984}

{Décret n® 88-199 du 29 février 1988 art. 1 journal Officlel du 2
mars 1988}

Le rejet de plein droit de fa demande d'autorisation de
défrichement, prévu au trofsitme alinéa de l'article L.130-1,
est constaté par arrété du préfet.

Dans fe cas prévu au quatrigme alinéa de l'article L.130-1 ,
la demande d'autorisation de défrichement est instrulte dans
les formes et délais prescrits par le code forestier sous
réserve des dispositions suivantes:

a) La demande doit &tre accompagnée d'une étude d'impact
¢tablie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi
n® 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son
application, ainst que de I'engagement du pétitionnaire de
réaménager le site sefon les prescriptions dont 'autorisation
d'exploitation de carritre sera assortie si elle est accordée.

b) La demande est soumise pour avis au directeur régional
de l'ndustrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérét
de l'exploitation du gisement pour {'économie nationale ou
régiomale el av délgué régional 4 ['architecture et 2
l'environnement, en ce qui conceme les conséquences de
l'exploitation pour P'environnement. Ces avis sont réputés
exprimés 3 Fexpiration d'un délai de deux mols.

Si la mise en exploitation d'un gisement de produits
minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas
I"autorisation de défrichement au titre de la t8gislation
forestiere, mals est subordonnée 3 une autorisation de
coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut étre accordée
que si la procédure définie au deuxieme alinéa ci-dessus, a
été respectée

Article R.130-13

{Décret n® 74-897 du 21 octobre 1974 journal Officlel du 27
octobre 1974)

(Décret n® 84-229 du 29 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 31
mars 1984date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret n® 2001-260 du 27 mars 2007 art. 3 Journal Offictel du 28
mars 2001)

Le régime des coupes et abattages d'arbres en espace boisé
classé s'applique aux coupes et abattages d'arbres dans les
bois, foréts et parcs situés sur le territoire des communes ou
parties de communes ol ['établissement d'un plan local
d'urbanisme 3 ét¢ prescrit mais ol ce plan n'est pas encore
rendu public,

Article R.142-2

(Déc.;et n° 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officlel du 10 juiflet
1977,

(Décret n° 86-516 du 14 mars 1386 art. 7 Journal Officiel du 16
mars 1986en vigueur le Ter juin 1987)

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officlel du 2
mars 1988}

Pour l'application des mesures de protection prévues a
Farticle L.142-11, le préfet, sur proposition du conseil
général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune
intéressée ou {'organe délibérant de I'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi que la
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commission départementale des sites, perspectives et
paysages d'un projet tendant & déterminer les bols, foréts et
parcs a soumettre au régime des espaces boisés classés en
application de I'alinéa Ter de l'article L. 130-1 et des textes
pris pour son application.

Ce projet peut en outre, forsqu'il concerne des espaces
situés dans les zones de préemption créées dans les
condttions prévues a l'article L.142-3:

- édicter les mesures de protection des sites et paysages et

révoir les régles d'utilisation du sol, notamment les mesures
imitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau,
lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont
pas pour objet d'assurer la desserte des bitiments existants
ou d'améliorer des exploitations agricoles;

- interdire ou soumetire 3 des conditions particuligres
Paménagement et Fouverlure des terrains destinés &
accueillir de maniére habituelle des tentes, des caravanes ou
des habitations légeres de loisirs.

Article R.313-20-1
{Décretn® 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officlel du 8 juillet 1977)

{Décret i° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 journal Officiel du
11 sepiembre 1983date denirée en vigueur le 1 octobre 1983)

La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de
mise en valeur a liev dans les formes prévues pour son
¢tablissement et suivant les modalités ci-apres définies.

Flle est ordonnée par arrété conjoint du ministre chargé de
{'architecture et du ministre chargé de ['urbanisme sur la
demande, ou aprés avis, soit du ou des conseils municipaux
intéressés, soit des organes délibérants des établissements
publics groupant les communes intéressées et ayant
compétence en matigre d'urbanisme. Cet arrété est publié av
Joumal officiel.

Pendant la période de révision, qui court de la date de
publication de I'arrété interministériel susvisé jusqu'a la date
a laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de
sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur, Les
mesures de sauvegarde prévues 3 l'article R, 123-26 peuvent
étre appliquées selon les modalités définies au deuxieme
alinéa de l'article R. 313-13.

Pendant cette méme période, le préfet peut, aprés avis
conforme de larchitecte des batiments de France, et sauf
dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations
qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non
conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de
mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux
sont compatibles avec les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur en cours d'€laboration,
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Article L.421-3

(Lo n)" 75-1328 du 31 décembre 1975 fournal Officiel du 3 janvier
1976,

{tot n}" 76-1285 du 31 décembre 1976 journal Officle! du 15 janvier
1977,

{Lol n° 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officlel du 4 janvier 1877)

{Lol n)" 86-13 du 6 jarvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7 Janvier
1986,

{tot n)" 91-662 du 13 Juiller 1991 art. 4 1 fournal Officiel du 13 juilet
1991

(Loi n)" 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 il journal Officlel du 4 janvier
1992,

(Lol n® 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 journal Officiel du
Ter janvier 1997)

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 34 1, If ilf journal
Officiel du 14 décembre 2000)

(Ordonnance n°® 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 journal
Officief du 22 septembre 2000en vigueur le Ter janvier 2002)

Le permis de construire ne peut étre accordé que si les
constructions projetées sont conformes aux dispositions
legislatives et réglementaires concernant ['implantation des
constructions, leur destination, leur nature, feur architecture,
leurs dimensions, leur assainissement et 'aménagement de
feurs abords et si le demandeur s'engage i respecier les
régles générales de construction prises en application du
chapitreler dutitreler du livreler du code de fa construction
et de I'habitation,

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les
établissements recevant du public, le permis de construire
ne peut étre délivié que si les constructions ou fes travaux
projetés sont conformes aux régles de sécurité propres 3 ce
type dfimmeubles ou d'établissements, que les locaux
concernés soient ou nen 3 usage d'habitation.

Pour les établissements recevant du public, le permis de
construire ne peut étre délivré que si les construciions ou les
travaux projetés sont conformes aux dispositions de ['article
L.111-7 du code de Iz construction et de I'habitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-méme aux
obligations imposées par un document d'rbanisme en
matiere de réalisation d'aires de stationnement, il peut &tre
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places
quiil ne peut réaliser lui-mé&me sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immeédiat, soit de ['obtention d'une
concession 3 long terme dans un parc public de
statfonnement existant ou en cours de réalisation, soit de
Facquisition de places dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte
dans le cadre d'une concession 3 long terme ou d'un parc
rivé de stationnement, au fitre des obligations visées 3
"alinéa précédent, elle ne peut plus étre prise en compte, en
tout ou en partie, 4 I'occasion d'une nouvelle autorisation,

Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis &
Fobtention d'une autorisation prévue a [article L.421-1, les
dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme
relatives 3 la réalisation d'alres de stationnement
s'appliquent.

A défaut de pouvoir réaliser Pobligation prévue au quatrieme
alinéa, le pélitionnaire peut &tre tenu de verser 3 la
commune une participation fixée par le conseil municipal, en
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le
montant de cefte parficipation ne peut excéder 12195 euros
par place de stationnement. Cette valeur, fixée 3 la date de
promulgation de ia lol n°2000-1208 du 13décembre 2000
refative 3 la solidarité et au renouvellement urbains, est
meodifige au Ter novembre de chaque année en fonction de
lindice du colt de la construction publié par I'Institut
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national de la statistique et des études économiques.

Un Décret en Consefl d'Etat détermine les conditions
d'application des quatrieme et cinquizme alinéa du présent
article et précise notamment les modalités d'établissement,
de liquidation et de recouvrement de [a participation prévue
au quatritme alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y
afférentes.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents
d'urbanisme, étre exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement fors de la construction de
logements ocatifs financés avec un prét aidé par I'Etat. Les

lans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer
a réalisation d'aires de statlonnement lors de la construction
de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux fravaux de transformation ou d'amélioration
de batiments affectés d des logements locatifs financés avec
un prét aidé par I'Etat, y compris dans le cas ol ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette,
dans a limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Eat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents
d'vrbanisme, l'emprise av sol des surfaces, baties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes d'un
commerce soumis 3 ['autorisation d'exploitation commerciale
prévue aux1®, 6°et8® dul de l'article L.720-5 du code de
commerce et au1® de 'article 36-1 de a foi n°73-1193 du
27 décembre1973 d'orientation du commerce et de
I'artisanat, ne peut excéder une fois et demie fa surface hors
oeuvie nette des bitiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis 2
Pautorisation prévue aul® de T'article36-1 de la loi n°73-
1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le
méme site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et8° dul de
Yarticlel..720-5 du code de commerce, l'emprise av sol des
surfaces, baties ou non, affectées aux alres de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas
excéder une place de stationnement pour trois fauteuls.

Les dispositions des deux slinéas précédents ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou 3
{'extension limitée des batiments commerciaux existant 3 la
date d'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du
13décembre 2000 précitée.
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Annexe 7.

Recommandations pour I’édification des clotures dans les zones urbaines

I1 est rappelé que 17édification des cldtures est soumise a
autorisation.

La cldture est la partie d’une construction privée la plus
dépendante du domaine public ; elle doit étre considérée non pas
comme un simple élément de fagade d’une construction privée mais
comme la partie "publique" de cette construction. Elle doit a ce
titre offrir une certaine homogénéité, une harmonie, avec les
cldtures voisines ou environnantes.

Le réglement ne permet aucune surenchére quant a la forme, la
couleur, aux matériaux utilisés, etc. Des principes simples
d*harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions sont 4
respecter, aussi bien pour les cldétures proprement dites, gque
pour les portalls et portillons d’entrée.

» Propositions

Malgré 1’utilisation de matériaux différents, une certaine unité
peut &tre préservée si

les clétures sont de forme simple et présentent une unité
architecturale,

les clétures sont pleines (cldétures en bois composée d’éléments
verticaux accolés les uns aux autres),

les hauteurs sont identiques,

les portes ou portails sont accrochés a la masse de la cldture
(sans qu’aucun pilier disgracieux ne soit ajouté).
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Afin dfobtenir une unité des clétures lorsque le modéle n'est
pas imposé par un réglement de lotissement par exemple, 1l est
conseillé de réaliser celle-ci de la maniére suivante :

un mur plein d'une hauteur sensiblement égale a celle du mur
technique d’éléments de bois ou de fer, ou autres matériaux,
soulignant la ligne horizontale.

Celle-ci, en cas d'obligation de réaliser une cléture plus
haute, pourra se composer d’un mur plein, animé par de la
végétation, ou d'une hale wvive pouvant éventuellement étre
doublée, cbété jardin, par un grillage.

Dans tous les cas, le systéme de fixation des portails ou des
portilleons devra étre traité dans la masse de la clbéture.
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Pour favoriser 1’intégration paysagére des cldétures, une
priorité doit é&tre donnée a la végétation.
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* Suggestions pour des réalisations possibles
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Annexe 8.

Réglement relatif aux zones inondables du PPRI de la Vallée de la Mosson approuvé
par A.P. du 18 février 2002
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Commune de Lavérune — Révision du Plan Local d’Urbanisme

Annexe 9.
Patrimoine archéologique (liste des sites archéologiques recensés)
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Annexa: 1

34 - LAVERUNE

Plan Local d' Urbanisme

Etat de la Carte Archéologique Nationale

au 4/2/2010

ay’,
4.1 (nr(fe:ms
i de Pignan/\

LEGENDE

Limites communales

@ Site archédlogique

O Localisation incertaine

7 Site étendu

7 A %
2 e &
2

/ it t tb'%':‘
NL_A! %ml-r:'_rf_é;fim\;ﬁk-

1

R
Ot I .n'd:'l'uf!ﬂm'l'_i v
i Sigalies |

1 Kilométres

Fonds IGN SCAN 25 2005

Service Régional de |'Archéologie
D.R.A.C. Languedoc-Roussillon







ANNEXE 2

PATRIARCHE : Listing des sites archéologiques recensés pour la commune de : LAVERUNE (34134)

état des données au 4/2/2010

nom du site : [NECROPOLE DU PARC DU CHATEAU

Lieu-dit :

Coordonnées en (X, Y):

1 Parcelles

|[PARC DU CHATEAU DE LAVERUNE |

1718300

3143500

I lLambert 3

. . Debut d'attribution Fin d'attribution
n°carte Vestiges . .
chronologique chronologique
1 cimetiére Bas-empire Bas-empire
1 inhumation Bas-empire Bas-empire
o ) Début d'attribution Fin d'attribution
n°cara Vestiges chronologique chronologique
35 |[cimetiére Moyen-age Période récente
35 |inhumation Moyen-age Période récente
nom du site : |LAPEYRIERE | Parcelles
Lieu-dit : [2 |
Coordonnées en (X, Y): [717476 3143600 ] |Lambert 3
ocart Vesti Début d'attribution Fin d'attribution
h-earte estiges chronelogique chronologique
24 |bassin Haut-empire Bas-empire
24 |entrepot Haut-empire Bas-empire
24 |viticulture Haut-empire Bas-empire
o Vastiaas Début d'attribution Fin d'atfribution -
e chronologigue chronologique
2 colonne (élément de) Haut-empire Bas-empire
2 |villa Haut-empire Bas-empire
nom du site : IHA_BITA"IT DE FONT SAURETTE | Parcelles
Lieu-dit : |? |
Coordonnées en (X, Y): |718043 3142601 | ILambert 3
htcaite Véstidas Début d'attribution Fin d'attribution
9 chronologique chronologique
3 occupation Haut-empire Bas-empire
T Vestiaes Début d'attribution Fin d'attribution
E chronologique chronologique
33 |occupation Moyen-age Moyen-age
nom du site : [PIOCH ROUQUET - | Parcelles
Lieu-dit : [2 |
Coordonnées en (X, Y): |717520 3143980 | ILambert 3
. . Début d'attribution Fin d'attribution
n°carte Vestiges , .
chronologigue chronologique
4 chapelle Moyen-age Moyen-dge
4  |occupation Moyen-age Moyen-dge
Page 1 de 6 Ministére de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires

Culturelles Languedoc-Roussillon - Service régional de 'archéologie

i

Mode de
protection

date de
protection:

inscription sitet

2/10/1966

il

C 270,C 272,

Mode de
protection

date de
protection:

I

Mode de
protection
date de

protection; :

Tt

Mode de
protection

date de
protection:




nom du site : |[VOIE DOMITIENNE TRONGON ‘ ¥2]  Parcelles
Lieu-dit : [ |
Coordonnées en (X, Y): |718438 3143575 l lLambert 3
noatis Vestiges Début d altrllbutlon Find attrrb_uhon
chronclogique chronologique
5 voie Gallo-romain Gallo-romain
nom du site : |CHATEAU DE LENGARAN' = S| Parcelles
Lieu-dit : |L'ENGARAN |
Coordonnées en (X, Y): |718747 3145307 l lLambert 3
A%earks Vestioes Début d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
6 demeure Epoque moderne  |Epoque moderne
6 fontaine Epoque moderne  |Epoque moderne
6 jardin Epoque moderne |Epoque moderne
nom du site : [LES SERRES | Parcelles
Lieu-dit : [2 |
Coordonnées en (X, Y):  [718100  |3144500 | [Lambert 3
PaErta Niestines Début d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
7 occupation Néolithique final Néolithique final
nom du site : |PIOCH ROUQUET EST | Parcelles
Lieu-dit : E |
Coordonnées en (X, Y): (717875  [3144205 | [Lambert 3
eaaite Vestiges Début d'attribution Fin d'attribution
9 chronologique chronologigue
8 cimetiére Haut moyen-age Epoque moderne
8 inhumation Haut moyen-age Epoque moderne
nom du site : |[VOIE DOMITIENNE TRONCON PARC OU CHATEAU - | parcelles
Lieu-dit ; [2 |
Coordonnées en (X, Y): (718410  [3143540 | [Lambert3
. ; Début d'attribution Fin d'attribution
n“carte Vestiges y :
chronologique chronologique
9 voie Gallo-romain Gallo-romain
nom du site : |AMPHORES OU PARC DE LAVERUNE A Parcelies
Lieu-dit : E |
Coordonnées en (X, Y): 1718290 3143510 | |Lambert 3
Aeaais Vestiges Debut d attn_butlon Find attnb!.ltlon
chronologique chronologique
10 |occupation Gallo-romain Gallo-romain
Page 2 de 6 Ministére de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires

Mode de
protection

date de
protection:

inscription site:

2/10/1966

U

1977 A2 450;A2 451;

;Tr?;?:c?ﬁm classement Mt
datede |34/5/2005~
protection: |
4926

?:?

Mode de
protection
protection:

Mode de
protection
date de
protection:

VA
:;ﬂr?:::cfiin inscription sitet
datede 15/10/1966
protection:

% i |

|

protection
date de
protection:
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nom du site : ]NECROPOLE DE FONT SAURETTE - ' l Parcelles
Lieu-dit : E |
Coordonnées en (X, Y): 718180  [3143120 | [Lambert 3
h°carte Vestiges Début dattrl_bunon Fin dattnbptlon
chronologique chronologigue
11 |cimetiére Bas-empire Haut moyen-age
11 |inhumation Bas-empire Haut moyen-dge

nom du site ;: [CHATEAU DE/LAVERUNE

2 ] Parcelles

Lieu-dit : [LE VILLAGE ET LE GUA
Coordonnées en (X, Y): 718491  [3143707 | [Lambert 3
fizaris Vestiges Début d attn.buhon Find attnb_uhon
chronologique chronologique
12 |demeure Epoque moderne Epoque moderne

| Parcelles

nom du site : [MONPLAISIR :
Lieu-dit : [MONPLAISIR |
Coordonnées en (X, Y): [717925 - 13143150 J lLambert 3 J
HPoarts o — Debut d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
13 |ferme Epoque moderne  |Epoque moderne
nom du site : [MOULIN DE TOURTOUREL" | Parcelles
Lieu-dit [TOURTOURET |
Coordonnées en (X, Y): (719190  [3142500 | [Lambert 3
o — Vestiies Début d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
14 |moulin a eau Moyen-dge Moyen-age
nom du site : |[AMENAGEMENTS SUR LE LASSEREDON ' %] Parcollss
Lieu-dit : [moN PLAISIR [
Coordonnées en (X, Y): |71 7990 3143090 | |Lambert 3
2 . Début d'attribution Fin d'attribution
n°carte Vestiges . .
chronologigue chronologique
15 |gué Age du fer Période récente
nom du site : [MON PLAISIR/NEO a2 2% parcelles
Lieu-dit : [MON PLAISIR |
Coordonnées en (X, Y): |718375 3143270 ] [Lambert 3
T Vestiges Début d attrllbutlon Fin d attr|byt|on
chranolegique chronologique
16 |occupation Néolithique Néolithique
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=

1982 :B MULT,

Mode de
protection

date de
protection:

inscription MH

WP&QE SItET
231711973

1993 :BI 73;

Mode de
protection

date de
protection:

Il

1993 :BE 21;

Mode de
protection

date de

protection: :

1993 :BI HP;

Mode de
protection
date de

protection: IZ

1993 :Bl 2568,

Mode de
protection
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nom du site : [CHEMIN DE SAUSSAN I/ 1

| Parcelles [1993:BK22; ‘

Culturelles Languedoc-Roussillon - Service régional de 'archéologie

Lieu-dit : |CHEMIN DE SAUSSAN
Coordonnées en (X, Y): 717632  |3143829 | [Lambert 3 ‘
D&but d'atirbuti —— Mode de
nuCarte Vestlges e Ut ast“ utﬁOI’l F|n dattnbuhon protec‘“on |
chronoclogique chronologique date de
17 occupation Néolithique NéO[ithiC}UE protection:
nom du site : |[CHEMIN DE'SAUSSAN I5:.% i+ 0 - | Parcelles [1993:BK29;BK 30;
Lieu-dit : [CHEMIN DE SAUSSAN [
Coordonnées en (X, Y): |717575 3143925 | lLambert 3
Début dattribut Fin d'attributi Mg o |
. ébut d'attribution in d'attribution i
° protection
sk viealiges chronologique chronologique dtid
32 |occupation Bas-empire Bas-empire protection:
n°carte Veshioss Début d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
18 |occupation Age du bronze Age du fer
nom du site : |PIOCH ROUQUET o | Parcelles [1993 BW31¢;
Lieu-dit : [PIOCH ROUQUET |
Coordonnées en (X, Y): (717700  [3144240 | [Lambert 3 !
Debut datirbut Fin dattibut oroconl___ |
; ébut d'attribution in d'attribution '
° protection
n*garte Vestiges chronologigue chronologique date de |
19 |occupation Gallo-romain Gallo-romain protection:‘:l
Lieu-dit : [LAS SERRES |
Coordonnées en (X, Y): |717540 3145380 l |Lambert 3 |
Deébut datirbuti Fin d'attributi Sl
; ebut d'attribution in d'attribution :
° protection
ke vieshiges chronologique chronologique P
20 |occupation Haut-empire Haut-empire protection:‘:
nom du site : [L'ENGARAN/ROAMIN ' 7] Parcelles [1993:BZ 17 a;BZ 19; ‘
Lieu-dit : [L'ENGARAN ] |
Coordonnées en (X, Y): |718900 3145075 | ILambert 3 ﬁ‘
Deébut dattribut Fin datiributi w0
; ebut d'attribution in d'attribution :
° protection
[yearie vesliges chronologique chronologique dats dst |
21 |atelier de potier Haut-empire Haut-empire protection: :‘
21 |exploitation agricole Haut-empire Haut-empire
21 |four Haut-empire Haut-empire
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nom du site : IL'ENGARANIMEDIEVA[; g

| Parcelles

Lieu-dit : L'ENGARAN
Coordonnées en (X, Y): |719036 3145089 l |Lambert 3
5 . Début d'attribution Fin d'attribution
n°carte Vestiges ; :
chronologique chronologique
22 |occupation Moyen-age classiqui|Bas moyen-dge
nom du site : [LASSERRESII S ] parcelles
Lieu-dit : |LES SERRES |
Coordonnées en (X,Y): (717225 3145170 |[Lambert 3
° : Debut d'attribution Fin d'attribution
oAt Vesliges chronologique chronologique
23 |occupation Haut-empire Haut-empire
nom du site : |PONT SAINT PIERRE ] Parcelles
Lieu-dit : [? |
Coordonnées en (X, Y): |718150 3142820 l |Lambert 3
rSgatE \astioae Début d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
25 |[pont Haut moyen-age Epoque moderne
nom du site : |MAS DE FABREGAU NORD-OUEST | parcelles
Lieu-dit : 7 |
Coordonnées en (X, Y): |718500 3142960 I |Lambert 3
Hecarte \astias Debut d'attribution Fin d'attribution -
g chronologique chronologique
26 |habitat Néolithique ancien [Néolithique final

nom du site

: [MAS DE FABREGAU

: | Parcelles

Lieu-dit : [?
Coordonnées en (X, Y): 718510  [3142810 | [Lambert 3
n°carte Vestiges Début d'attribution Fin d'attribution
g chronologique chronologique
27 |occupation Néolithique Néolithique
nom du site : |[CARRIERE DU PLAN DES MASQUES |  parcelles
Lieu-dit : |LE PLAN DES MASQUES |
Coordonnées en (X, Y): (718910  [3144550 | [Lambert 3
n®carle Vestiges Début d attn‘bunon Fin d attrlbytlon
chronologique chronologique
28 |carriére Haut moyen-édge Epoque moderne
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protection
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protection
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nom du site : |[SILOS DE PIOCH ROUQUET. '] Parcelles [1993:BW52;
Lieu-dit : [PIOCH ROUQUET |
Coordonnées en (X, Y):  |717610  [3144390 | [Lambert 3
Début dattributi S datribul Mode de
noEHE Vestiges ebut d'atfribution Fin d'attribution protection
chronologique chronologique datede |
29 |[silo Haut moyen-age Epoque moderne protection: :’
nom du site : |L'ENGARRAN'57 ¢ i i Parcelles |1993:BZ57a;
Lieu-dit : L'ENGARRAN [
Coordonnées en (X, Y): [718310  [3145280 [Lambert 3 | T
o |718600 |1 3itR0%% attribufion Fin d'attribution rotection
n°carte Vestige . : pICIEs
chronologique chronologique it di
31 |exploitation agricole Haut-empire Haut-empire rotection:
Hoeatte Vestiges Début dattn.button Fin dattnbytlon
chronologique chronologique
30 |exploitation agricole République Haut-empire
nom du site : [PIOCHROUQUIER35 =" . ' = = = =~ ] Parcelles [1993:BW3S; I
Lieu-dit : [PIOCH ROUQUIER |
Coordonnées en (X, Y): (717614  [3144295 | [Lambert 3 ‘
Debut dafirbut n datiibuon | protection ||
fi%earte Vestiges ébut d attribution Find attnb_utlon protection
chronologique chronologique data:ds
34 |occupation Néolithique Néolithique protection: :‘
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PRESCRIPTIONS TECHNIOUES GENERALES

RELATIVES AUX CONTRAINTES LIEES A 1’ ACCESSIBILITE DES ENGINS DE
SECOURS, A L’ORGANISATION DE LA DEFENSE INCENDIE
ET A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

I - ACCESSIBILITE :

Note : Les espaces extérieurs comme les bdtiments construits doivent étre accessibles en permanence aux engins
de secours aux personnes et de lutte contre 'incendie.

Le Code de 'Urbanisme, le Code de la Construction et de ’Habitation, le Code du Travail, précisent
notamment les régles générales d'implantation de tous les bdtiments ainsi que les principes de leur
desserte dés la demande du permis de construire ou de la demande de permis d’aménager.(Voir les
principales références réglementaires en fin de document).

Lorsque des modifications interviennent sur les sites fels que 'agrandissement des espaces, les
constructions nouvelles, la création de voies ou d’espaces destinés aux activités diverses, etc., il v a lieu
de vérifier systématiquement I'accessibilité des engins de secowrs et de lutte confre l'incendie.

1.0. — Pour les projets de construction d’établissements recevant du public (ERP),
d’immeuble de Grande hauteur, (1.G.H.), Ie nombre et les caractéristiques des aceés
aux constructions seront déterminés par Ia Commission de Sécurité compétente ;

Pour les projets de construction d’immeubles d’habitation, les établissements soumis au
Code du Travail, les établissements classés pour la protection de I’environnement
(LCP.E), le nombre et les caractéristiques des accés aux constructions seront
déterminés par le S.D.LS. en fonction de la catégorie de I’établissement, lors de
I"étude des dossiers d’autorisation d’urbanisme ou d’autorisation d’exploiter.

REGLES GENERALES

1.1. — En application des dispositions de la réglementation spécifique attachée aux
constructions selon leur destination ou leur distribution intérieure, celles-ci doivent éire
desservies par une voie répondant a 'importance ou 2 la destination de 'immeuble
ou de I’ensemble d’immeubles envisagé. Selon le cas, cette voic devra également
permetire ’accés au point d’eau nécessaire a la défense extérieure contre ’incendie.

En particulier, P'accessibilité aux types de constructions suivants: habitations
individuelles de 1%° ou de 2°™ famille, habitations de 2°™ famille collective,
habitations de 3*™ ou 4*™ famille, établissements recevant du public et immeubles de
grande hauteur, fait ’objet de prescriptions spécifiques détaillées ci-aprés.

Les accés aux constructions ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accés dont les
personnes handicapées. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu notamment, de
leur position, de [eur configuration, ainsi que de la nature et de I’intensité du trafic.

La chaussée des voiries projetées devra permettre des conditions de circulation des
engins de secours et de lutte contre I'incendie compatibles avec les impératifs de
rapidité d’acheminement et de sécurité pour les autres usagers de ces voies
notamment les piétons.
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Ainsi :

A - Si la nouvelle voic ne dessert exclusivement que des bétiments d’habitation
individuelle elassés en 1% et/ou en 2°™ famille, ellc devra avoir les caractéristiques
minimales ci-apres :

» largeur minimale de la bande de roulement (chaussée moins bandes réservées aux pistes
cyclables ou au stationnement) :
o 3,00 métres (sens unique de circulation),

o 5,50 métres (double sens de circulation ou voie en impasse afin de permettre le passage de
front ou le croisement de deux engins de secours),

= force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de
90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum,

» pésistance au poingonnement : 80 Newtons/em? sur une surface maximale de 0,20m?,

* rayon intérieur des tournants : R =9 métres au minimum,

» sur-largeur extérieure : S = 12,2/R dans les virages de rayon inférieur & 50 métres, (S et
R étant exprimés en métres).

» pente inférieure 3 15%,
v hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,50m de hauteur (passage sous
volite).

B - Si la nouvelle voie dessert un bAtiment d’habitation de 2°™ famille collectif elle
devra alors respecter les caractéristiques minimales suivantes :

= Jargeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnement exclues)

o 3,00 métres (sens unique de circulation),
o 6,00 métres (double sens de circulation ou voie en impasse afin de permettre le passage de
front ou le croisement de deux engins de secours),

» force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de
90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum,

» pésistance au poingonnement : 80 Newtons/em? sur une surface maximale de 0,20 m?,

= rayon intérieur des tournants : R = 11 métres minimum,

» sur-largeur extérieure : § = 15/R dans les virages de rayon inférieur & 50 métres (S etR
étant exprimés en matres),

» pente inférieure 4 15%,

»  hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,50 metres de hauteur (passage
sous voiite).

C - $i la nouvelle voie dessert un bétiment d’habitation de 3™ ou 4*™ famille elle devra
respecter les caractéristiques minimales définies a I'article 4 de I’arrété ministériel du
31/01/1986 modifié, (mémes caractéristiques que la voie définie au point B ci-dessus).

D - Si la nouvelle voie dessert un établissement recevant du public du premier groupe,
un immeuble de grande hauteur, une installation classée pour la protection de
Penvironnement ou tout autre construction identifiée comme présentant un risque
particulier d’incendie, cette voie devra respecter les caractéristiques minimales de la
« voie-engins » ou de la « voie-échelles » telles que définies par 'article CO2 de
1’arrété ministériel du 25/06/1980 modifié. (Voir point 1.2 ci-dessous).
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« Voie-engins » :

1.2. - Les voies publiques permettant aux véhicules de secours et de lutte contre [’incendie
d’accéder aux constructions mentionnées au point 1.1. §D ci-dessus devront respecter
les caractéristiques minimales de la « voie engins» définies par Particle CO, de
I’arrété ministériel du 25/06/1980 modifié : (voir également I’annexe I1)

largeur minimale de la voie : 8 métres,

largeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnement exclues)
o 3,00 métres (si sens unique de circulation)
o 6,00 meétres (si double sens de circulation ou voie en impasse),
o 6,00 métres (dans tous les cas, pour une voie dont la largeur exigée est égale ou
supéricure a 12 m),
force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum
de 90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum,
résistance au poingonnement : 80 Newtons/em® sur une surface maximale de
0,20 m’,
rayon intérieur des tournants : R = 11 métres minimum,
sur-largeur extérieure : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur & 50 métres (S
et R étant exprimés en métres),
pente inférieure a 15%,

hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,50m de hauteur (passage
sous volite).

« Voie-échelles » :

1.3. - Une voie dénommée « voie échelles » est nécessaire pour permettre Paccés des sapeurs-
pompiers et les sauvetages par I’extérieur aux étages des batiments dont le plancher
bas du dernier niveau est 2 au moins 8 métres de hauteur par rapport au niveau
de la chaussée accessible aux véhicules de lutte contre d’incendie.

Les constructions concernées peuvent étre : les immeubles d’habitation de 3% et 4™
famille, les immeubles de grande hauteur (1L.G.H.), les établissements recevant du public
(E.R.P.), les constructions soumises aux dispositions du Code du travail ou batiments
industriel telles que les installations classées pour la protection de ’environnement
(L.C.P.E) dont la hauteur du faitage atteint 12 métres.

Cette voie utilisée pour la mise en station des échelles aériennes est une partie de la
« voie engins » aux caractéristiques complétées comme suit :

si cette section de voie n’est pas une voie publique, elle doit fui étre raccordée par
une « voie engins » accessible en permanence par les engins de secours.
longueur minimale ;: 10 métres,

largeur minimale de la bande de roulement :

o =a4 métres sila voie est & sens unique (bandes réservées au stationnement exclues),

o 247,00 métres sila voie est 4 double sens de circulation ou en impasse afin
de permettre le passage de front ou le croisement d’un engin de secours avec la
grande échelle mise en station,

pente inférieure ou égale a 10%,
caractéristiques supplémentaires selon la position par rapport a la fagade du
batiment :
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A - Les voies échelles réalisées perpendiculairement aux batiments devront
répondre aux caractéristiques supplémentaires suivantes :

o distance entre le bord de cette voie et la projection horizontale de 1’élément
le plus saillant de fagade du batiment et susceptible de supporter le poids des
personnes & évacuer : <1 métre,

o cette voie échelles devra étre judicieusement implantée de maniére a ce 3
gu’au moins 1 baie ouvrante ou facilement destructible par logement, |
puisse étre atteinte par une grande échelle,

o la projection horizontale de la baie accessible la plus proche, ou le point
d’accés permettant d’atteindre par un parcours sfir (balcon filant, passerelle,
terrasse) une baie ou un accés au logement, ne peut pas dépasser 6 metres

de chaque coté de cette voie échelle. (Voir les cas particuliers de voie échelles
définis & Particle 1% de ’arrété ministériel du 18 aofit 1986).

B - Les voies échelles réalisées parallélement aux batiments devront répondre aux
caractéristiques supplémentaires suivantes :

o longueur minimale de la bande de roulement: de préférence toute la
fongueur du bitiment, mais de telle sorte que la distance maximale entre
deux points d’aceds n’excéde pas 20 métres. Cette disposition est a évaluer
par rapport & la fagade desservie et devant permettre a I’échelle aérienne
d’atteindre un point d’accés (balcon filant, coursives, etc.), & partir duquel les
sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder aux différents ouvrants.

o distance entre le bord de cette voie et la fagade du batiment : >1 métre et <8
métres selon le type de grande échelle équipant le centre de secours le
plus proche, (se renseigner 2 la Direction du S.D.1.8.)

Note : Compte tenu des deux prescriptions ci-dessus relatives a la force portante et & la résistance au
poingonnement, ['emploi de certains revétements de chaussée est a écarfer systématiquement ;
notamment {'utilisation de dalles de tvpe « Evergreen », donnant 'impression de verdure permanente qui
feront Uobjet d’un avis défavorable systématique du SDIS, méme si la preuve pouvait éfre apportée que
les caractéristiques de ces dalles, ainsi que leur mise en cuvre remplissent les conditions de stabilité et
de résistance requises powr les voies engins ef échelles. En effet, ['aspect de verdure est de nature &
disswader les conducteurs et écheliers, surfout de nuit, & y engager lewrs engins, et le maintien des

caractéristiques de stabilité dans le temps n’est pas garanti.

« Ralentisseurs » :

1.4, — Le projet de mise en place d’un dispositif ralentisseur sur les voies publiques et
privées utilisées par les moyens de secours doit figurer sur le plan de masse ou de
voirie et déecrit dans le programme des travaux pour tout nouveau projet d’urbanisme.

Les ralentisseurs constituent les aménagements d’infrastructure routiére les plus
contraignants pour Ia circulation des engins de secours en intervention.

Parmi les moyens disponibles, destinés & obtenir la réduction souhaitée de la vitesse ou
du trafic des véhicules, existent de nombreux autres dispositifs d’alerte et de
modération.

En conséquence, la solution ralentisseurs ne peut étre choisie qu’en dernier recours,
avec beaucoup de discernement et au terme d*une réflexion préalable sur la sécurité du
site, prenant en compte les mesures de vitesse, les risques de danger pour les habitants,
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I’observation des comportements, ’analyse du trafic sur la zone considérée et les zones
adjacentes, I’analyse de I’accidentologie et la localisation des points sensibles.

Les ralentisseurs admis sont de type « dos d’ine » ou « trapézoidal » et deivent
étre conformes aux dispositions du décret n°%4-447 du 27/05/1994 et 4 Ia norme
NY P 98-300 du 16/05/1994 (AFNOR Tour Europe Cedex 7 92049 PARIS-LA-DEFENSE),

La mise en place de ralentisseurs sur les VOIES ECHELLES est interdite ainsi
que sur toutes les voies & moins de 500 métres des casernes de sapeurs-pompiers.

« Espace libre » : (E.R.P. seulement) :

1.5. - Lorsque cette disposition est acceptée par la Commission de Sécurité compétente,
« I’espace libre » doit répondre aux caractéristiques suivantes :

= plus petite dimension de « I’espace libre » > 8 métres,

= aucun obstacle a I’écoulement du public ou & "accés et 4 la mise en ceuvre des
matériels nécessaires pour opérer les sauvetages et combattre le feu,

" distance entre les issues du batiment et la « voie-engins » : < 60 métres,
» largeur minimale de 1’aceés a « ’espace libre » depuis la « voie-enging » :

o 1,80 meétres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de
8 métres au plus au-dessus du sol,

o 3 métres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a
plus de 8 métres au-dessus du sol.

« Voies en impasse » ¢

1.6, — Les voies en impasse représentent une difficulté particuliére pour I’acheminement et la
mise en oeuvre des engins de lutte contre I’incendie, notamment pour le nécessaire
demi-tour des engins de lutte contre I’incendie.

1.7. -- Tous les projets d’urbanisme comportant la création dune voie en impasse diiment
autorisée, doivent respecter les dispositions techniques édictées aux points 1.1, 1.2 et

1.3 ci-dessus.

« Aire de retournement » :

1.8, - Lorsque la création d’une voie en impasse est autorisée par le réglement du POS ou du
PLU, le SDIS impose au concepteur d’aménager & son extrémité une aire de
retournement utilisable par les véhicules d’incendie. Elle peut é&tre réalisée sous forme
d’une placette circulaire, un T ou un Y de retournement (n’est admise que la manceuvre de
retournement comportant une seule et courte marche atridre),

- Si cette voie en impasse est d’une longueur > 100 métres et qu’elle dessert au
moins une construction d’un autre type que les immeubles d’habitation
individuelle de 1% ou 2" famille, cette plate-forme doit répondre a toutes les
caractéristiques de la « voie engins » et doit notamment comporter des tournants
dont le rayon intérieur devra étre > 11 métres et le rayon extérieur > 15,40 métres

(1°.

(1% : (Calcul du rayon extérieur minimum : rayon intériewr 11 métres + bande de roulement de 3
meétres + sur-largeur de : 15/11 soit 1,36m = au total : 15,36 métres arrondis & 15,40m - voir
croquis en ANNEXE 1).
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- Si cette voie en impasse est d’une longueur > 120 métres et qu’elle dessert
exclusivement que des immeubles d’habitation individuelle de 1% et/ou de 2*"
famille, cette plate-forme pourra répondre aux caractéristiques de la voie définie
au point 1.1 § A ci-dessus et doit notamment comporter des tournants dont le
rayon intérieur devra étre > 9 métres et le rayon extérieur = 13,10 métres (2.

(2°) : (Calcul du rayon extérieur minimum : rayon intérieur 9 métres + bande de roulement de 3
métres + sur-largeur de : 12,2/11 soit 1,10m = au total : 13,10 métres - voir croquis en

ANNEXE 2).

« Chemins » :

1.9. — Quand il est nécessaire de réaliser des chemins (privés ou non) reliant les voiries aux

batiments ou plusieurs bitiments entre eux dans une méme enceinte et lorsque ees

chemins doivent &tre nécessairement utilisés par les services de secours (ex. : pour la
mise en place des établissements de tuyaux d’incendie, pour I'acheminement des matériels de sauvetage,

PPévacuation des personnes, etc...), ceux-ci doivent répondre aux caractéristiques figurant

dans le tableau ci-aprcs :

Caractéristiques Habitations E.R.P. I.G.H. LC.P.E.
Largeur >=1,80 metres >= 1,80 métres | >=1,80 métres | >= 1,80 metres
Longueur ?}::e eei%;:fe %?:illlz :: <:= (?5(()) nr:litt]fs <= 60 métres <= 30 meéires <= 100 metres
Résistance Sol compact et stable
Pente <= 15% <= 10% <=10% <=10%
Marches (escalier) Interdit

« YVoie et chemin PRIVES aménagés pour P’accés des moyens de secours aux habitations

individuelles de 17 et 2°™ famille » : (Voir croquis en ANNEXE 3)

1.10. - Pour les projets de constructions de bitiments d’habitation individuelle de 1% ou 2%

famille implantés a4 100 métres et plus de Pentrée normale de la parcelle depuis la
voie publique, il devra étre conservé un accés au bétiment de caractéristiques
identiques & la voie définie au point 1.1.A. ci-dessus. ; (Voie aux caractéristiques afténuées)

Lorsque un batiment d’habitation individuelle de 1% ou 2™ famille est implanté &

120 métres et plus de I’entrée normale de la parcelle depuis la voie publique, une aire
de retournement devra étre aménagée a son extrémité conformément au point 1.8.

1.11. - Pour les projets de constructions de bitiments d’habitation individuelle de 1%° ou 2°™

famille implantés & une distance comprise entre 60 et 100 métres de I’accés le plus
proche depuis la voie publique utilisable par les engins de secours et de lutte contre
I’incendie (ambulance, véhicule du SAMU, véhicule médicalisé), une voirie légére devra étre
aménagé, aux caractéristiques définies ci-dessous, jusqu’a la construction ou au
moins jusqu’a une distance maximale de 60 métres de celle-ci.

Cette voie devra répondre aux dispositions suivantes :

» largeur minimale de la bande de roulement : 3,00 métres,
» force portante suffisante pour suppotter un véhicule de 35 kilo-Newtons,
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* rayon intérieur des tournants : R=9 métres au minimum,

* pente inférieure & 15%,

* hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,00 métres de hauteur
(passage sous voiite).

1.12 - Pour les projets de constructions de batiments d’habitation individuelle de 17 ou 2%
famille implantés & une distance inférieure ou égale & 60 métres de 1’entrée normale
de la parcelle depuis la voie publique, il devra étre réalisé un accés au bitiment de
type chemin, défini au point 1.9 ci-dessus.

« Voie privée permettant ’aceds A un établissement recevant du public » :

Application des dispositions des points 1.0. & 1.9.

« Voie privée permetiant Paccds 3 une installation classée pour la_ protection de
Penvironnement » (I.C.P.E.) :

1.13. - Tl est essentiel afin de permetire, en cas de sinistre, l'intervention des secours, qu’une
ou plusicurs « voies-engins » soient maintenues libres & la circulation sur le demi-
périmétre au moins des batiments de stockage ou de I’activité selon le classement.
Cette disposition doit permettre ["attaque d’un sinistre sous deux angles différents en
tenant compte notamment de la direction des vents dominants sur notre région. Ces
voies doivent permetire l'acces des engins-pompes des sapeurs-pompiers, et en outre,
si elles sont en cul-de-sac, les demi-tours et croisements de ces engins.

1.14. - Pour toute hautcur de batiment > A 12 métres, des accés aux caractéristiques de la
« voie échelles » doivent étre prévus pour chaque facade accessible. Cette disposition
est également applicable pour les entrepdts de plusieurs niveaux possédant au moins
un plancher (méme mezzanine) situé a une hauteur > a 8 métres par rapport au niveau
de l'accés de [’engin de secours.

1.15. - Ces voies devront &tre maintenues dégagées en permanence, e stationnement prolongé
des véhicules y sera interdit en tout temps par panneaux réglementaires et cette
interdiction rappelée par une consigne affichée dans les locaux du personnel. Ces
voies devront &tre matérialisées au sol. (Par un fracé 2 la peinture par exemple),

1.16. - A partir de ces voies, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder a toutes les issues
des batiments par un chemin (voir définition au point 1.9.) et sans avoir & parcourir
plus de 100 métres.

1.17. - Egalement, des espaces laissés libres de 10 métres de largeur, en périphérie des ilots
de stockage devront permetire également la circulation des moyens de secours

(dévidoirs) et la mise en place aisée des établissements de tuyaux incendie.

« Portails anutomatiques, bornes escamotables et barriérages divers » :

1.18. — Les projets d’installation de bornes réfractables, d’un portail automatique, d’une
barriére ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non la circulation des
engins de secours, I’accés des dévidoirs et des personnels & pied sur les voies ou
chemins publics ou privés nécessairement utilisés par les Sapeurs-Pompiers ou
d’autres services publics, lors des interventions de secours, et permettant ’accés aux
immeubles d’habitations (lotissements, immeubles collectifs), aux établissements recevant
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du public, aux installations classées pour la profection de I’environnement, aux
constructions assujetties aux dispositions du Code du Travail, deivent répondre aux
prescriptions techniques du S.D.LS. ci-dessous.

1.19. — 1} est impossible au SDIS d’accepter un quelconque transfert de responsabilité et de
nous substituer aux obligations qui relévent des propriétaires, locataires ou de leur
mandataire (syndics, chefs d’établissement, gérants ou exploitants). En outre, des centres de
secours différents sont susceptibles d’intervenir en fonction des disponibilités
opérationnelles des véhicules ou des effectifs et il est inconcevable que le SDIS
prenne en charge I’ensemble des dispositifs d’ouverture trés diversifiés qui se mettent
en place de plus en plus dans le département.

En conséquence, le SDIS ne signera plus de convention avec les maitres d’ouvrage ou
les aménageurs et refuse catégoriquement de prendre en charge tout nouveau dispositif
d’ouverture (clé, télécommande, carte, code, etc...} des dispositifs mentionnés ci-dessus.

Désormais, I'ouverture des bornes rétractables, portails automatiques, barridres et
autres dispositifs & fonctionnement électrique ou non, devra pouvoir se faire
directement de Pextérieur au moyen des tricoises dont sont équipés tous les
sapeurs-pompiers, (clé A de 11 mm). Des dispositifs sécables peuvent éventuellement
&tre installé aprés avis du S.D.LS.

1.20. - Les bornes rétractables, barridres, portails ou autres dispositifs & fonctionnement
électrique doivent &tre déverrouillés automatiquement en cas de coupure
d’électricité et permettre ainsi leur ouverture manuellement, (sécurité positive).

1.21. - Le SDIS demande Dinstallation, pour tous les types de barriérage 2
fonctionnement électrique, d’une platine « POMPIERS » accessible de I’extérieur
(par exemple sur I’un des montants du portail), La manceuvre de ce verrou (clé A de
11 mm) devra réaliser soit ’ouverture automatique du portail, soit la coupure de
’alimentation électrique du portail et en conséquence permetire son ouverture
manuelle immédiate, (voir annexe 4).

1.22. - Par ailleurs, il est rappelé que Paccueil des secours doit &tre assuré, a ’entrée des
ensembles immobiliers d’habitations ou autres types d’établissements, par appelant
des secours, le gardien, ou la personne désignée, pour toute intervention,

II appartient donc aux gestionnaires, exploitants et syndics de rédiger dans les
réglements intérieurs ct d’afficher, dans les immeubles, & la vue de tous les occupants,
des consignes précisant cette obligation.

« Plantations et mchiliers urbains » :

1.23. - Les lotisseurs ou maitres d’ouvrage veilleront a ce qu’aucune entrave ne géne la
circulation des véhicules de secours tels que plantations, mobilier urbain, bornes anti-
stationnement, etc., en prenant toutes les mesures structurelles nécessaires.

1.24. - L’implantation des mobiliers urbains et des plantations doit préserver :

= ]’accés aux fagades pour les échelles aériennes, (pour les batiments assujettis),
» [*accés aux aires de mise en ceuvre du matériel des sapeurs-pompiers,
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ceci impose le contrdle de la croissance des arbres et de leur élagage périodique,
comme prévu par la réglementation en vigueur.

« Stationnements des véhicules » :

Note : Les aménageurs ef lotisseurs devront s’attacher & mettre en ceuvre foutes les solutions structurelles
possibles gfin d’assurer le stationnement des véhicules hors des voies publiques.

1.25. - Lorsqu’elle est nécessaire, |*interdiction du stationnement doit étre réglementairement
signalisée. La pose des panneaux de stationnement interdit doit toujours étre
complétée par des dispositifs structurels anti-stationnements judicicusement
choisis.

1.26. - Les réglements de zones, de lotissements, de copropriétés, etc... devront indiquer
clairement Pinterdiction du stationnement ‘sauvage’ des véhicules quels qu’ils
soient, au droit des poteaux et bouches d’incendie, sur les trottoirs, accotements ou
sur les parties de chaussée non prévues & cet effet et de nature & empecher ou méme
seulement retarder Paccés des moyens de secours publics aux hydrants ou aux
constructions.

1.27. — Les voies en impasse doivent &tre interdites au stationnement des véhicules quels
qu’ils soient, sur les parties de la chaussée non prévues a cet effet, afin de permettre la
circulation et les manceuvres des véhicules de secours en tout temps.

1.28. — L’aire de retourncment exigée pour certaines voies en impasse doit &tre interdite au
stationnement afin de permetire la circulation et la manceuvre de retournement des

véhicules de secours en tout temps.

« Recalibrage des voies — travaux de voirie » &

1.29. — Lorsque le recalibrage des voies est rendu nécessaire en raison des modifications du
site concerné tels que :

v réaménagement de voie, création de piste cyclable ou de zone piétonne,

= création d’emplacement de stationnement pour les véhicules, pose de bornes,

v aménagements des carrefours,

» elc,
ces travaux, de nature & modifier la distribution des secours, doivent faire I"objet d’un
dossier spécifique soumis & [avis technique du S.D.I.S. Le maintien des
caractéristiques des « voies-engins » et « voles-échelles », le maintien, voir autant
que possible I'amélioration de Paccés en tout temps des engins de lutte conire
I’incendie, aux hydrants, aux constructions et aux aires de mise en ceuvre des
matériels, doivent &tre élevés au rang de régle absolue.

II - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE : (D.E.C.L)

Pour le dimensionnement des besoins en eau dans le cadre de la D.E.CI., le SDIS
distingue les établissements a risque incendie bitimentaire courant et particulier.

« Risque courant » :

2.0. — Les constructions susceptibles d’étre classées par le SDIS 34 & risque courant sont :
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© les immeubles d’habitation individuelle de 1*® ou 2™ famille de surface
développée inférieure & 250 m?, (au-dela il y a lieu de faire une étude spécifique),

= les immeubles d’habitation collectifs de 2*™ famille, aprés analyse des risques,

» les immeubles de bureaux, dont fa surface du plus grand local délimité par des murs
CE 1 hestde <500 m2,

» les immeubles hébergeant une activité soumise 4 ’application seule des dispositions
du Code du travail dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par
rapport au seuil de référence est < a 8 meétres et dont la plus grande surface non
recoupée par des murs CF 1 h est <300 m2,

* |es établissements recevant du public (E.R.P.) de Classe 1, de classes 2 et 3
sprinklés < 1000 m2, (voir la définition des classes & ER.P. au chapitre « Prescriptions
particuliéres » - point 2},

» [es établissements recevant du public (E.R.P.} de Classe 2 et de classe 3 non
sprinklé < 500 m2, (voir la définition des classes d” ER.P. au chapitre « Prescriptions
particulidres » - point 2).

« Caleul des besoins en eau pour la défense incendie du risque bitimentaire courant » :

2.1. - Pour tous les projets d’urbanisme classés par le SDIS en risque d’incendie
batimentaire courant, les besoins en eau seront dimensionnés, au cas par cas lors de
la réalisation de Panalyse du risque.

Le SDIS met en ceuvre les dispositions réglementaires en vigueur, (voir le po‘mt vI). Il en
résulte toujours actuellement que les sapeuis-pomplels doivent pouvoir disposer en
tout endroit et en tout temps d’un minimum de 120 m’ d’cau utilisable en 2 heures.

Ce besoin en cau peut étre satisfait indifféremment, soit :

- par um poteau ou bouche d’incendie mormalisé (hydrant)” de diamétre
160mm, piqué sur le réseau public de distribution d’cau potable, et dellvrant
conformément a Ia norme NF S 61-213 (art. 7.2.1.3) un débit de 60 m */h sous
une pression dynamique maintenue 4 1 bar et pendant au moins 2 heures,

- a partir d’un point d’eau naturel amenage autorisé et agréé par le S.D.LS. en
mesure de fournir un volume de 120 m® dlspomble en 2 heures,

- & partir d’une réserve artificielle de 120 m’ agréé par le S.D.LS,,

NOTE : (*) On appeile « hydrant » un poteau d'incendie ou une bouche d’incendie.

La nécessité de poursuivre Pextinction du feu sans interruption, tout en assurant la
sécurité des personnels exige que cette quantité puisse €tre trouvée sans déplacement
des engins. L’accessibilité au point d’eau doit étre permanente.

Quelle que soit la solution mise en ceuvre, la pérennité dans le temps et dans Pespace
du dispositif choisi devra étre garanti. Par exemple, son efficience ne doit pas étre
réduite ou annihilée par les conditions météorologiques (cas du point d’eau naturel en période
de sécheresse ou de crue). L'interruption de la fourniture de ’eau ne peut étre admise
en aucun ¢as.

Si besoin, le choix de la ressource en eau nécessitera une étude spécifique diligentée
par le Maire avec comparaison économique des diverses solutions envisagées. Le
S.D.LS. se tient naturellement a la disposition de la commune et du service gestionnaire
pour apporter le conseil technique nécessaire.
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La commune de Lavérune étant une commune urbaine, la solution « hydrant » reste
privilégiée par le SDIS. Ils doivent étre installés dans le respect des dispositions des
normes en vigueur, La densité d’implantation, la distance entre deux hydrants et entre
I’hydrant et le risque courant a couvrir, sont déterminés dans les prescriptions
techniques particuliéres ci-aprés.

Concernant les écarts des communes urbaines, si le réseau public de distribution d’eau
potable n’est pas capable d’alimenter réglementairement un poteau d’incendie
normalisé ou que la mise en place de ce réseau entraine une dépense excessive pour la
commune ou si une difficulté technique empéche cette réalisation (exemple : probléme de
qualité sanitaire de ’eau), il conviendra de choisir entre Ia réalisation d’un point d’eau
naturel ou la mise en place d’une réserve artificiclle,

Il est important de noter que les infrastructures de type point d’eau naturel ou réserve
artificielle ne sont pas normalisées. En conséquence ces projets devront répondre
aux exigences techniques définies avec précision aux points 2.21 4 2.44 ct-aprés, Un
CAHIER DES CHARGES a I’attention des aménageurs est disponible & la Direction
du SDIS sur simple demande. Le projet retenu devra étre impérativement soumis &
I’avis technigque du SDIS afin d’obtenir son agrément,

« Risgque particulier » :

2.2. - Le risque particulier d'incendie est appréeié par le SDIS lors de 1’analyse des risques,
en fonction de la nature du ou des installations, de ’environnement de |*établissement,
de la nature de(s) I’activité(s) exercée(s), du ou des produits stockés, des sources de
dangers, des flux et des enjeux ciblés.

Le risque particulier peut étre défini comme un incendie nécessitant pour son extinction
une réponse combinée d’au moins deux engins pompe pour 1’attague directe et la
protection des autres installations ou des tiers.

Le SDIS distingue les établissements ou installations & risque particulier moyen et &
risque particulier fort.

Les projets de construction de ces établissements ou installations doivent étre soumis a
PPavis technique du S.D.1.S.

« Calcul des besoins en eau pour la défense incendie du risque bfitimentaire particulier » :

2.3, - Pour tous les projets d’urbanisme classés par le SDIS en risque particulier, les besoins
en eau seront dimensionnés, au cas par cas, par le S.D.LS. lors de la réalisation de
Panalyse des risques.

Le S.D.IS. 34 utilise pour son étude les définitions du « Guide pratique D9 » édition
09.2001 co-6dité par I'Institut National d’Ftudes de la Sécurité Civile (INESC), la
Fédération Francaise des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Centre National de
Prévention et de Protection (CNPP).

Ce document, au travers des méthodes qu’il propose, permet d’évaluer, lors de [*analyse
du risque incendie, les besoins en eau minimum nécessaires pour une intervention
efficace des services de secours extéricurs. II ne se substitue pas a la réglementation et
prend en compte les moyens de prévention et de protection existants, prévus ou & mettre
en place est téléchargeable gratuitement sur le site Internet suivant :
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http://www.cnpp.com/indexd9.htm

2.4. - Le volume d’eau total nécessaire a I’extinction de I’incendie sera alors calculé en
adéquation avec les moyens indispensables & I’extinction de Iincendie généralisé de la
celluler®) la plus défavorisée, et cela, sur une période de 2 heures minimum.

NOTE :(Attention cette disposition ne s'applique pas auwx dépdts d’hydrocarbures ou de produifs
inflammables ainsi qu’aux installations définies comme présentant un risque spécial ~ classement RS
dans Vannexe 1 du guide méthodologique D9 du CNPP). Le S.D.LS., aprés analyse des risques
spécifique, peut étre amené & déterminer une durée moyenne d’extinction & débit constant supérieure d 2
heures pour le calcul des besoins en eau nécessaires & lextinction d'autres installations présentant des

caractéristiques extrémes.

(*) On appelle « cellule », la superficie & défendre en cas d'incendie, déterminée par la plus grande
surface de la zone non recoupée au sens réglementaire du terme, soit par un mur coupe feu de degré 1
heure minimum pour les E.R.P. ou coupe fen 2 heures minimum pour les LC.P.E. (conformes a I'arrété
du 3/08/1999) ou un espace libre (allée) d’une largeur de 10 métres minimum. Celte distance pourra
étre majorée par le S.D.LS. compte tenu des flux thermiques, de !a hauteur des stockages, de la hauteur
relative des bdtiments vaisins et du type de construction,

1l est précisé que la surface de la « cellule » pourra éire majorée par le S.D.LS. qui prendra en compte
une surface développée lorsque les planchers hauts ou bas ne présentent pas le degré coupe feu exigé ;
C’est notamment le cas des installations en mezzanine,

2.5, - En complément des hydrants existants, en concordance avec les possibilités du réseau
de distribution d’eau et selon la géométrie des batiments, Pimplantation de nouveaux
P.I. cu B.L pourra étre exigée par le S.D.LS. y compris des hydrants & gros débit (PI
ou BI de 2 x 100mm - 2000 litres/minute),

Le réseau de distribution d’eau devra étre capable de fournir les débits simultanés
nécessaires aux hydrants défendant chacun des établissements concernés ainsi que
leurs systémes d’extinction automatique A eau tels que les sprinklers s’ils dépendent
de la mdme source. Le tiers des besoins en cau totaux doit étre fourni dans tous les
cas par le réseau de distribution d’eau public.

Si le réseau de distribution d’eau ne permet pas de satisfaire les besoins en cau calculés
par le S.D.1.S,, il sera demandé au concepteur du projet, la mise en place d’une ou de
plusieurs réserves artificielles d’eau réservées a la lutte contre I’incendie. Cette
réserve ne pourra donc couvrir au maximum que les 2/3 des besoins en eau totaux
pour la défense incendie du site.

L’utilisation de cette solution technique n’est pas autorisée pour la défense incendie des
E.R.P. du ¥ groupe et des L.G.H., et doit rester exceptionnelle pour les autres types
d’installations & risque particulier.

« Risque particulier moyen » :

2.6. - Les constructions classées par le SDIS 34 4 risque particulier moyen sont :
» les installations classées pour la protection de P’environnement (I.C.P.E)
soumises a déclaration, (voir le point 2.6},
»  les établissements recevant du public (ERP.) dit « A risque courant» sclon la

définition de Parrété du 25/06/1980 (sauf ceux classés en risque particulier conformément
aux dispositions de Iarticle CO®), (voir le point 2.6) et conformément aux dispositions du
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« Besoins en

guide D9 : les E.R.P. de classe 1 surface > 1000 m2 et classe 2 surface > 500 m2,
les E.R.P. de classe 3 si le risque est sprinklé,

les habitations collectives de 3*™¢, 4*™ famille et I.G.I. habitation,

les immeubles de bureaux soumis aux dispositions du Code du Travail d’une
surface : 500 m? <§ < 2000 mz,

les immeubles hébergeant une activité soumise a I’application seule des dispositions
du Code du travail dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par
rapport au seuil de référence est > a 8 métres ou dont la plus grande surface non
recoupée par des murs CF 1 hest S 300 m* < § < 1000 m?,

les constructions a risque courant présentant des difficultés particuliéres pour
I’intervention des services de secours.

eau et répartition des points d’eau pour le risque particulier moven » :

2.7. - La couverture contre le risque incendie particulier moyen nécessite un débit d’eau de

120 m*h pendant au moins 2 heures. Cette durée reste unc moyenne. La durée
exacte de la fourniture de 'eau pour chaque projet sera appréciée par le S.D.LS. lors
de I’analyse des risques.

Les conditions suivanfes doivent éire respectées :

un 1% potean d’incendie de diamétre 100 mm 3 150 métres au maximum de
Paceds principal A4 la construction ou A Ia cellule Ia plus défavorisée, (voir
définition de la celtule au point 2.3.), La distance doit étre mesurée en empruntant I’axe
des chemins et voies nécessairement ufilisés par les sapeurs-pompiers pour
I’établissement des tuyaux d’incendie.

un 2™ poteay_d’incendie de diamétre 100 mm & 300 métres au maximum de
Pentrée de la parcelle, (distance mesurée en empruntant I'ave des voies engins),

I’éventuelle implantation d’un seul poteau d’incendie de 2x100 mm (au débit
unitaire de 120 m’ /h) devra étre soumis & ’avis technique du S.D.LS,

si la défense extérieure contre I’incendie n’est assurée que par des hydrants, la
simultanéité des débits sur les poteaux d’incendie de 100 mm consécutifs
nécessaires devra donc étre de 120 m*/h minimum pendant 2 heures, la pression
dynamique étant maintenue & 1 bar sur chaque hydrant.

la solution mixte consistant & I’implantation d’un seul poteau d’incendie et de la
mise en place d’une réserve artificielle couvrant le besoin en eau non assuré est
agréée par le SDIS. Le volume nominal de la réserve artificielle sera égal au débit
d’eau non assuré par le 2°™ hydrant pendant 2 heures, soit 120 m3. L’implantation
de la réserve doif étre soumise a 1’étude technique du S.D.LS.

réseau de distribution de Peau public bouclé ou maillé vivement recommandé,
I'implantation des hydrants comme des réserves d’eau arttificielles devra étre
réaliséc en dehors des zones de dangers Z2 des flux thermiques et de
surpression.

Il est rappelé que le nombre d’hydrants et leur implantation seront déterminés par le
SDIS et peuvent dépendre également de 1a géométrie des bitiments ¢t des vents
dominants sur e site.
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« Risque particulier fort :

2.8. - Les établissements classés par le SDIS 34 A risque particulier fort sont :

les ERP de type M, S, et T (classe 3 pour le dimensionnement des besoins en eau selon le
guide D9) non équipés d’un dispositif d’extinction automatique autonome,
dimensionné en fonction de la nature du stockage et de Dactivité réellement
présente en exploitation, en fonction des régles de I’art et des référentiels existants
(article CO® de I’arrété ministériel du 25/06/30) ;

les immeubles d’habitation de 3°™ fam B, 4°™ fam et les LG.H.A,

les immeubles de bureaux d’une surface > 2000 m?,

les immeubles hébergeant une activité soumise & I’application seule des dispositions
du Code du travail dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par
rapport au seuil de référence est > & 8 métres et dont la plus grande surface non
recoupée par des murs CF [ h est > 1000 m?,

toutes les Installations Classées pour la Protection de PEnvironnement (1.C.P.E.)
soumises A autorisation d’exploiter (Code de 'Environnement Livre V — Titre 1) ;

tous les entrepdts (1.C.P.E) méme ceux soumis & déclaration ,

d’autres établissements dont 1’analyse des risques met en évidence des difficultés
particuliéres d’intervention des services de secours.

« Besoins en eau et répartition des points d’eau pour le risque particulier fort» : (dttention ces

dispositions ne s 'appliquent pas awx dépéts d’hydrocarbures).

2.9. — La couverture contre le risque incendie particulier fort nécessite au minimum un débit
de 180 m’/h pendant une durée > 2 heures. Cette durée reste une moyenne. La durée
exacte de la fourniture de 1’eau pour chaque projet sera appréci¢e par le S.D.LS. lots
de I’analyse des risques et peut dont dépasser 2 heures,

1.es conditions suivantes doivent &tre respectées :

un 1% poteau d’incendie de diamétre 100 mm (ou de 2x100 mm sur avis du SDIS) doit
8tre positionné a4 100 métres au maximum de Paccés A la cellule la plus
défavorisée, (voir définition de Ia cellule au point 2.3.). La distance doit &tre mesurée en
empruntant I’axe des chemins et voies nécessairement utilisés par les sapeurs-
pompiers pour 1’établissement des tuyaux d’incendie.

cnsemble des points d’eau (hydrants ou réserves artificielles) nécessaires doivent
dtre situés dans un rayon de 300 métres au maximum de I'entrée du site, (distance
mesurée en empruntant ['axe des voies engins),

si la défense extérieure contre 'incendie n’est assurée que par des hydrants, la
simultanéité des débits sur les poteaux d’incendie consécutifs nécessaires sera
donc de 180 m°/h minimum pendant 2 heures, la pression dynamique étant
maintenue & 1 bar sur chaque hydrant. Il est possible d’implanter par exemple, un
premier poteau d’incendie de @100 mm & 100 métres + un autre poteau d’incendie
de 2x100 mm & 300 métres au maximum ou bien 3 poteaux d’incendie de 100 mm,

efc...
1/3 des besoins en eau devra obligatoirement &tre réalisé par un ou plusieurs
hydrants,
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» Ja quantité¢ d’eau non fournie par des hydrants sera obtenue par la mise en place
d’une réserve artificielle d’cau incendie. Son implantation et le volume nominal
seront définis lors de I’étude technique du S.D.LS. (voir fe point 2.33).

= il est indispensable que le réseau de distribution de I’eau sur lequel sont piqués
les hydrants soit bouclé ou mieux encore maillé, des vannes de sectionnement
peuvent également &tre imposées afin de séeuriser I’alimentation des engins sur le
site,

= D’implantation des hydrants et des réserves d’eau artificielles devra étre réalisée en
dehors des zones de dangers Z2 des flux thermiques et de surpression.

I1 est rappelé que le nombre des points d’eau et leur implantation seront déterminés
par le SDIS et peuvent dépendre également de la géométrie des batiments et des
vents dominants sur le site.

« Poteaux et bouches d’incendie » :

2.10. - Les poteaux et bouches d’incendie doivent étre d’un diamétre minimum de 100™™ et
&re conforme A la norme NF S 61-213 (poteaux d’incendie) NF S 61-211 (bouches
d’incendie) pour les spécifications techniques et 4 la norme NF S 62-200 pour les
régles d’implantation. Notamment, les régles de volume de dégagement et de
positionnement par rapport & la chaussée accessible aux engins de lutte contre
I’incendie devront étre strictement respectées. (of § 5 ef 6 de la norme NF 562-200).

2.11. - Les travaux de pose (ou de déplacement) des poteaux et bouches d’incendie ne se feront
qu’aprés consultation écrite du S.D.L.S. avec fourniture des plans appropriés. Le
S.D.LS. sera destinataire de ’attestation de conformité délivrée par Pinstallateur (cf. §
7 de la norme NF $62-200), complété par la mesure du débit constaté & la pression
dynamique de 1 bar.

2,12, — L’implantation d’hydrants a4 I'intérieur des propriétés privées doit rester une solution
exceptionnelle soumise aux mémes normes et régles d’implantation mentionnées ci-
dessus. En outre, le propriétaire (ou le syndic de copropriété) de ces hydrants devra
désigner un installateur compétent qui procédera chaque année aux opérations
d’entretien et de vérifications techniques. 11 devra communiquer au SDIS le relevé du
débit constaté a la pression dynamique de ! bar.

« Réseau public de distribution d’eau potable » ¢

2,13, - (Rappel du point 2.4.) - Le résean public de distribution d’eau devra étre capable de
fournir les débits simultanés nécessaires aux hydrants défendant chacun des
établissements concernés ainsi que leurs systémes d’extinction automatique i eau
tels que les sprinklers s’ils dépendent de la méme source.

Si le réseau de distribution d’cau ne permet pas de satisfaire les besoins en eau calculés
pat le S.D.L.S., il sera demandé au concepteur du projet, la mise en place d’une ou de
plusieurs réserves d’eau pouvant couvrir au maximum les 2/3 des besoins en eau
totaux pour la défense incendie du site. En conséquence, le tiers des besoins en eau
totaux restant a constituer devra donc étre fourni dans tous les cas par le réseau de
distribution public.
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2.14. - Les canalisations devront, pour alimenter efficacement en débit et en pression les
poteaux d’incendie considérés et dans le respect d’une vitesse d’écoulement
compatible, étre au minimum d’un diamétre de 110™"

2.15. - Les canalisations devant alimenter simultanément plusieurs poteaux d’incendie ou
d’aufres hydrants 4 gros débit, devront éire d’un diamétre spécialement calculé de
maniére A assurer le déhit total correspendant avec une vitesse d’écoulement dans
les canalisations compatible.

2.16. - Les réservoirs (chiteaux d’eau) et le réseau lui-méme devront contenir un volume d’eau
suffisant et/ou, avec la mise en ceuvre éventuelle de pompes ou de sur-presseurs,

fournir 1’eau permettant d’assurer le débit simultané demandé aux poteaux d’incendie

défendant la zone considérée pendant 2 heures au minimum.

1l est rappelé que le réseau doit pouvoir fournir au minimum 120 m’ d’cau disponibles en
2 heures pour alimenter réglementairement 1 seul poteau d’incendie.

2.17. - Le maillage du réseau de distribution est vivement souhaité par le SDIS 34 dans les
zones aménagées (ZAC - ZAE) et dans les zones urbaines centrales.

Dans les autres zones U et AU péri-urbaines le maillage du réseau de distribution reste
conseillé par le SDIS car il évite qu'une avarie mineure sur une canalisation élimine Ia
défense incendie de tout un secteur.

2.18. - Les dépenses d’investissement, d’entretien et notamment la vérification technique
an minimum annuelle du maintien des spécifications des normes, dont 1a mesure du
couple débit-pression des poteaux et bouches d’incendie publics, sont des dépenses
obligatoires qui relévent du budget général de la commune. Ces opérations demeurent
de la responsabilité du maire.

2.19. — Les dépenses d’investissement, d’entretien et notamment Ia vérification technique
an minimum annuelle du maintien des spécifications des normes, dont Ia mesure du
couple débit-pression des poteaux et bouches d’incendie privés, sont des dépenses
obligatoires qui relévent du budget général des sociétés, des propriétaires ou de leur
mandataires. Toutefois, le maire doit faire contrdler la mise en place des nouveaux
hydrants privés, vérifier annuellement leur bon entretien et &tre destinataire des
attestations de conformité aux normes complétées du relevé du couple débit-pression.

2.20. - Les résultats chiffrés des contrdles des débits et pression aux sorties des hydrants
publics et privés qui pourraient &tre effectués par les Sapeurs-Pompiers, ne sont pas
diffusés. Les relevés des défauts d’entretien et de non-conformité aux normes sont
transmis respectivement par le SDIS uniquement aux maires et aux propriétaires.

2.21. - La commune devra, au fur et & mesure de ’évolution de la consommation d’eau, de la
modification ou de I’extension des réseaux, des projets d’urbanisme et implantations
industrielles, vérifier si le réseau public de distribution d’eau est toujours en mesure de
satisfaire les besoins du service incendie.

PLU de la commune de LAVERUNE Page 18 sur 47




« Réseau privé de distribution privé d’eau brate » :

2.22. - Les ressources privées en eau, (sociétés privées de distribution d’eau brute) sauf celles
exclusivement destinées & la lutte contre I’incendie, ne peuvent pas &tre prises en
compte par le S.D.1.S, comme moyens en eau directement disponibles pour Ia lutte
contre ’incendie des constructions d’habitation, d’établissement recevant du public
ou d’établissements soumis au Code du travail.

En effet, la lutte contre 'incendie reléve du service public obligatoire.

La fourniture par ces sociétés d’une prestation de distribution d’eau brute pouvant servir
d’appoint 4 la lutie contre I'incendie ne peut &tre que complémentaire & I’exercice de
cette mission de service public. Elle ne peut aucunement s’y substituer.

Dans tous les cas, les contrats avec ces sociétés mentionnent l¢ point ci-dessus et
prévoient des possibilités d’interruption de la fourniture de I’eau incompatible
avec une permanence de protection.

Toutefois, quand le réseau d’eau brute apparait comme la seule ressource en eau
disponible dans le secteur, la solution de Pimplantation d’une réserve artificielle,
(voir points 2.29 et suivants), alimentée et/ou ré-alimentée, (avant, en cours et apres utilisation),
a partir du réseau d’eau brute, est retenue favorablement par le SDIS.

« Points d’eau naturels aménagés » :

Cette solution n’est envisageable que si un plan d’eau ou cours d’eau pérenne est situé d proximité de la
construction. Elle est d'une mise en euvre difficile dans notre département en raison du climat
méditerranéen provoquant une situation d’étiage sévére voir d’asséchement des cours d’eau, de baisse
trop importante du niveau des nappes phréatiques.

2.23. - Les projets d’aménagement de points d’eau naturels destinés  la fourniture de |’eau
pour Ia défense extérieure contre ’incendie doivent étre soumis a ’avis du SDIS,

Tous les points d’eau naturels aménagés doivent etre destinés & Pusage exclusif des
services de Iutte contre Pincendie, Le représentant du SDIS devra &tre invité par le
maitre d’ouvrage & la visite de réception et participera sur place a la vérification de la
conformité de ’installation.

2,24, — L’aménageur devra constituer un dossier de demande d’agrément par le SDIS
comprenant les piéces suivantes :

= un plan de situation,
® un plan de masse,
» une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent, mettant en
évidence que le point d’eau une fois aménagé sera en mesure, de fournir :
o en tout temps,
o auminimum 120 m3 d’eau pendant 2 heures,
o une eau de qualité utilisable par les engins pompes (bassin de lagunage interdit),
o hauteur géométrique d’aspiration (entre I'axe de la pompe et le niveau de plus basses
eaux) dans les conditions les plus défavorables : au maximum de 6 métres,
o distance entre le bord de 'aire de manceuvre et le point d’aspiration: au
maxinnmn de 8 métres,
o hauteur d’eau au point d’aspiration en toute saison : minimum 1,60 métre.
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» un programme de travaux respectant les prescriptions du SDIS (voir points 2.23 et
suivants),

= |es attestations, engagements et tous les documents utiles permettant de garantir la
régularité administrative de sa réalisation, le libre acces en tout temps et 'usage
exclusif du point d’eau aménagé par les services de secours (Sapeurs-Pompiers,
Forestier Sapeurs),

= ["énumération des dispositions prises pour I’entretien au minimum annuel du point
d’eau aménagé, de aire de manceuvre et éventuellement du puisard d’aspiration.

2.25. -~ Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les travaux & réaliser
peuvent étre :

» la création d’un barrage, d’un bassin de retenue, d’une dérivation ou d’un puisard
d’aspiration pour compenser ’insuffisance de la profondeur, du débit du cours
d’eau, réduire la vitesse du courant ou en cas d’impossibilité d’approcher le plan
d’eau,

= [’aménagement de 1’aire de manceuvre des engins pompes (voir le point 2.28.).

Excepté le cas de Putilisation d’un point d’eau naturel alimenté par de ’eau de mer, si
la hauteur d’aspiration est supérieure & 2 métres aux plus basses caug, le point d’eau
naturel ou éventuellement son puisard d’aspiration devront étre équipé sur prescription
du SDIS, d’une ou plusieurs colonnes d’aspiration fixes constituées et installées
comme décrit au point 2.29 ci-aprés.

2.26. - La chaussée des voiries permettant un accés direct et permanent a [’aire de manceuvre
devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins », (voir le point 1.2,).

2.27. - Tout projet d’installation de bornes rétractables, de barrieres ou tout autre dispositif
interdisant temporairement ou non [’accés des engins pompes a ['aire de manceuvre,
devra é&tre soumis a I’avis technique du S.D.L.S.

2.28. — Le point d’eau aménagé sera signalé par une plague indicatrice conforme 4 la norme
NF S 61-221 sur poteau de signalisation au niveau de la voie d’accés ou devant ["aire

de manceuvre.

2.29 - Au droit du point d’eau aménagé ou du puisard d’aspiration (voir ci-dessous), une aire
ou plate-forme permettant aisément la mise en ceuvre des engins et la manipulation
du matériel devra étre aménagée dans le respect des spécifications techniques
suivantes :
= supetficie minimale de 32 m?, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en

aspiration d’un engin pompe,

» 501 (béton ou bitume) & la force portante identique a la voie engins, (voir le point 1.2.)

= caniveau central trés évasé de fagon & permettre I’évacuation constante de ’eau de
refroidissement des moteurs en direction du plan d’eau,

= pente de 2 cm/métre environ de la totalit¢ de la plate-forme dont ’axe est
perpendiculaire au plan d’can,

* petit talus en magonnerie ou bordure de trottoir du c¢6té de I’eau interrompu au
cenfre pour permettre ’écoulement de I’eau de pluie et de refroidissement de
Pengin.

» gstafionnement interdit par panncau réglementaire mentionnant « réservé
POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.
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2.30. - Lorsque, pour une raison quelconque, il ne sera pas possible d’approcher directement
le bord de I’eau ou de réaliser I’aire de manceuvre des engins définie ci-dessus, la
solution puisard d’aspiration pourra étre utilisée. Cefte solution technique est a
mettre en ceuvre aprés agrément par le SDIS,

1l s’agit de réaliser la mise en communication de celui-ci 4 la nappe d’eau par une
conduite souterraine de ré-alimentation correctement dimensionnée (> 400 mm). A noter
que le puisard d’aspiration peut éventuellement &tre associé a une réserve d’eau
artificielle (voir le point 2.29).

Le puisard devra étre implanté dans un endroit trés accessible et Ie plus prés possible de
la ressource en eau utilisée.

Les autres spécifications techniques sont les suivantes :

*  volume d’cau disponible dans le puisard aux plus basses eaux : 4 m° minimum,

»  hauteur géométrique d’aspiration (entre 'axe de la pompe et le niveau de plus basses eaux
¢'est & dire dans les conditions les plus défavorables) ¢t pendant 1’aspiration au débit de
60m>/h : au maximum 6 métres, (la hautewr de rabattement de la nappe doit éire
appréciée en fonction de ce débit et du diamétre de la canalisation de ré alimentation),

» canalisation de ré-alimentation communiquant avec la ressource en eau devra étre
d’un diamétre calculé pour assurer un écoulement gravitaire de 60m3/h, (buse de
diameétre> & 400 min),

» distance entre le bord de [’aire de manceuvre et le point d’aspiration: au
maximum de 8 métres,

= hauteur d’eau restante aux plus basses eaux et pendant I’aspiration au débit de
60m’°/h : minimum 1 métre.

Excepté le cas de P’utilisation d’un point d’eau naturel alimenté par de 1’eau de mer, si
la hauteur d’aspiration est supéricure & 2 métres, le puisard d’aspiration devra éire
équipé, sur prescription du SDIS, d’une ou plusieurs colonnes d’aspiration fixes,
constituées et installées comme suif :

o hauteur de P’axe de Dorifice extérieur de colonne d’aspiration par rapport au
plan de mise en station de la pompe : 0,75 métres +/- 5 cm,

o cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamétre intérieur de
100, terminé aun point bas du radier par une crépine d’aspiration,

o le manchon de sortie acier devra étre de diamétre intérieur de 100, dont la
partie supérieure, extérieure a la citerne, comportera un coude col de cygne a
90°, I’orifice sera équipé d’un demi raccord symétrique pompier de diamétre
100, aux tenons positionnés verticalement et d’un bouchon DN 100y, le
tout orientée vers I’aire de manceuvre.

Une aire de mise en ccuvre des engins pompe doit étre réalisée devant le puisard aux
caractéristiques définies au point 2.28. Ci-dessus.

« Réserve d’eau artificielle » :

Cette solution n’est envisageable que si une ressource en eau quelconque est disponible pour le remplissage
de la réserve avani (évemtuellement pendant) et aprés utilisation, Elle est d’une niise en ceuvre
relativement facile et encouragée par le SDIS au titre de la diversification des ressources en eau
disponibles.
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2.31. - Le nombre, 'implantation et le volume des réserves d’eau artificielles seront
déterminés par le SDIS lors de ’analyse des risques du projet présenté.

A défaut de pouvoir positionner des poteaux d'incendie de @ 100™" normalisés et

alimentés par le réseau public de distribution de ’eau, le maitre d’ouvrage devra créer
une ou plusieurs réserves d’eau artificielle.

Les réserves artificielles et Ieur branchement d’alimentation doivent étre destinées a
1’usage exclusif de la défense contre Pincendie.

Les piscines des particuliers ne peuvent pas étre prises en compte par le SDIS, Par contre,
elles peuvent &tre utilisées pour réaliser une auto-protection de la construction par son
propriétaire dans le cadre de la lufte contre un incendie du couvert végétal la menagant.

Les réserves d’eau artificielles privées implantées & Iintéricur des p10p1iétés seront reliées
4 la voie publique par une voie aux caractéristiques identiques a la voie engins (voir le
point 1.2), L’implantation devra étre réalisée hors des zones de flux thermique de Skw/m?
et dépendra également de la géométrie des batiments sur le site.

La capacité nominale d’une réserve d’ean artificielle est de 120 m’® minimum et d*un
seul tenant. Cette capacité peut éire réduite dans les conditions fixées au point 2.33.

Le volume d’eau disponible dans les réserves artificielles ne peut &tre supérieur au 2/3
des besoins en eau totaux nécessaires a la couverture du risque incendie des
installations classées pour la protection de I’environnement, 1/3 des besoins en eau
devra &tre réalis¢ obligatoirement & partir des hydrants. En outre, les réserves
artificielles doivent respecter toutes les spéeifications techniques et les régles
d’implantation définies aux points 2.32 et suivants.

2.32. - Un dossier de demande d’agrément de réserve artificielle d’eau destinée a la lutte
conire I'incendie devra étre déposé au S.D.LS. par le maitre d’ouvrage. Ce dossier
comprendra les piéces suivantes :

» e descriptif détaillé du réservoir envisagé,

Oéme

» son implantation {extrait du plan de masse agrandi au 1/100"™ ou échelle proche),

= e descriptif détaillé de [*alimentation précisant le débit du dispositif de remplissage
aprés utilisation (captage, réseau de distribution public ou privé d’eau brute, etc.),

* les modalités prévues de enfretien du réservoir,

» les dispositions prises au point de vue de I'hygiéne et des risques d’accidents,

* un engagement a réaliser les travaux indiqués conformément aux prescriptions du
SDIS et de fournir une attestation annuelle d’entretien,

* unengagement du mafire d'ouvrage :
v garantissant le maintien en tout temps de la quantité nominale de la réserve,
v certifiant le débit du systéme mis éventucllement en place pour la ré-
alimentation,
v certifiant que la réserve sera positionnée hors de la zone du flux thermique de 3
kW/m?,
= pour les réserves artificielles d’un autre type que la solution citerne décrite ci-
dessous, le pétitionnaire devra consulter le SDIS au préalable.
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2.33. — Le volume d’eau requis d’une réserve artificielle pourra étre obtenu en une seule
capacité, ou par la réunion de deux ou trois capacités au maximum, accouplées. Dans le
cas de citernes accouplées deux brides de liaison d’un diamétre intérieur de 100mm
minimum devront les relier en pattie basse,

Les réserves artificielles de grande capacité ou d’un autre type que la solution citerne
décrite ci-aprés feront I’objet d’une étude spéeifique du SDIS, en particulier pour les
bassins ouverts type béches 4 eau.

Les réserves artificielles de grande capacité comporteront autant de dispositif de
puisage que de fraction de 120 m’ d’eau stockée. Les orifices des colonnes
d’aspiration devront étre positionnés dans I’axe de 1’aire de manceuvre. Ils seront
espacés en eux de 4 métres et I"aire de manoeuvre devra étre dimensionnée pour autant
d’engins pompe que de colonnes d’aspiration, (x fois 4m x 8 m) voir le point 2.44.

2.34. - Dans le cas ou le maitre d’ouvrage garanti par I’engagement inclus dans son dossier de
demande d’agrément mentionné ci-dessus, un apport d’eaun disponible en tout temps,
{réseau A.E.P. ou privé d’eau brute), permettant la ré-alimentation automatique de la réserve
artificielle, le volume d’eau de celle-ci pourra étre réduit par le SDIS aprés étude du
dossier de demande d’agrément présenté.

Cette réduction du volume d’eau sera égale au double du débit de la ressource en eau

pérenne, sans pour autant dépasser 25 % du volume d’eau nominal de la réserve.
(exemple : volume nominal 120 m’ et ré-alimentation pérenne de 15 m3/h : 120 — (15x2) =90 m°).

Le dispositif de ré-alimentation par le réseau public ou d’eau brute devra étre réalisé au
moyen d’un robinet a flotteur. Tout autre dispositif est proserit.

2.35. - Le représentant du SDIS devra étre invité par le maitre d’ouvrage a la visite de
réception et participera sur place 4 la vérification de la conformité de I’installation.

« Sclution ‘citerne’ — caractéristiques générales » :

2.36. — Les citernes peuvent étre soit : aériennes, totalement enferrées ou semi-enterrées.

2.37. — Par conception, les cifternes doivent répondre aux caractéristiques générales
suivantes :

» i la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 885-12

et revétement extérieur diélectrique conforme 4 la norme NF 86-900,
» sila citerne n’est pas manufacturée ; revétement intérieur bitume,

= les divers caissons de protection et d’accés aux orifices de puisage devront &tre
équipés d’un dispositif d’ouverture actionné au moyen des tricoises dont sont
équipés les sapeurs-pompiers. (clé A de 11 mm), la fermeture par un verrou a clé ou
cadenas n’est pas admise par le SDIS,

»  positionnement des orifices de puisage dans I'axe de [’aire de manceuvre et & moins
de 5 métres du bord de la bande de roulement.

« Citerne aérienne » :

2.38. — Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus du point 2.36 :

A - Citerne aérienne manufacturée fermée (type wagon SNCF) !
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sur le dessus de la citerne, un caisson de protection ou rchausse d’une hauteur
suffisante abritera :

o un regard de visite (trou d’homme) de 0,60 metre minimum de cdté ou de
diamétre avec verrouillage de sécurité équipé d’une échelle intérieure de
secours et de service,

o un évent de diamétre intérieur suffisant (minimum 80 mm),
une échelle extérieure d’accés au sommet de la citerne,
une passerelle caillebotis, longueur minimum 2 meétres permettant ’accés au trou
d’homme,
au point le plus bas de la citerne, au plus prés de 1’aire de manceuvie, un deuxi¢me
caisson de protection fermé qui abritera :

o une bride d’alimentation constituée et installée comme suit :

- hauteur maximale de I’axe de orifice extéricur de la bride d’alimentation
par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 métres +/- 5 cm,

- cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamétre intérieur de
100y, €quipé d’une vanne de barrage quart de tour & opercule, d’un demi
raccord symétrique pompier de diamétre [00,, dont les tenons sont
positionnés verticalement et d’un bouchon DN 100, le tout orientée vers
{’aire de manceuvre.

B - Citerne aérienne souple :

C-

sur le dessus de I’enveloppe, un dispositif de remplissage au choix,
sur le c6té de la citerne souple :

o une bride d’alimentation renforcée, capable de supporter une mise en
aspiration constituée et installée comme suit :
- tube de diameétre intérieur de 100,
- vanne de barrage quart de tour & opercule,
- demi raccord symétrique pompier de diamétre 100y, dont les tenons sont
positionnés verticalement
- bouchon DN 100, le tout orientée vers ’aire de manceuvre,

tous dispositifs ufiles afin de protéger cette bride des chocs et du gel.

la citerne souple peut étre installée en hauteur et étre avantageusement reliée a un
poteau d’incendie d’aspiration judicicusement positionné par rapport au risque a
couvrir au moyen d’une canalisation renforcée et enterrée d’un diamétre d’au moins
120 mm susceptible de supporter une mise en aspiration.

Citerne aérienne maconnée ouverte

sur le dessus de la citerne, une cldture empéchant I’accés au plan d’eau ou une grille
de protection anti chute et un pare feuille,

o une bride d’alimentation constituée et installée comme suit :

- hauteur maximale de I’axe de 'orifice extérieur de la bride d’alimentation
par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 métres +/- 5 cm,

- cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamétre intérieur de
100mm, équipé d’une vanne de barrage quart de tour a opercule, d’un demi
raccord symétrique pompier de diameétre 100y, dont les tenons sont
positionnés verticalement et d’un bouchon DN 1004y, le tout orientée vers
I’aire de manceuvre.
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« Citerne enterrée totalement » :

2.39. — Par conception, la citerne enterrée totalement devra comporter en plus du point 2.36 :

* gur le dessus de la citerne, au plus prés de ’aire de manceuvre, un caisson de
protection d’une hauteur suffisante qui abritera :

o leregard de visite ou trou d’homme,

o un évent de diamétre intérieur suffisant (minimum 80 mm),

o si la hauteur d’aspiration est supérieure 4 2 métres, la citerne devra étre
équipée, d’une ou plusieurs colonnes d’aspiration fixes, constituées et
installées comme !

- hauteur de I’axe de Porifice extérieur de colonne d’aspiration par rapport au
plan de mise en station de la pompe : 0,75 métres +/- S em,

- cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamétre intérieur de
100, terminé au point bas du radier par une erépine d’aspiration,

- le manchon de sortie acier devra étre de diamétre intérieur de 100y, dont la
partie supérieure, extérieure a la citerne, comportera un coude col de cygne a
90°, ’orifice sera équipé d’un demi raccord symétrique pompicr de
diametre 100, aux tenons positionnés verticalement et d’un bouchon DN
100mm, le tout orientée vers 1’aire de manceuvre.

2.40. — Le dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise
en station de I’engin pompe ne devra pas dépasser 6 métres,

« Citerne semi-enterrée » :

2.41. — Par conception, la citerne devra comporter en plus du point 2.36 :

= sur le dessus de la citerne, au plus prés de ['aire de manceuvre, le caisson de

protection d’une hauteur suffisante qui abritera :
o leregard de visite ou trou d’homme,
o un évent de diamétre intérieur suffisant (80mm minimum),

*  5i la hauteur d’aspiration est supérieure a 2 métres, la citerne devra &tre équipée,
d’une ou plusieurs colonnes d’aspiration fixes, constituées et installées comme
suit :

- hauteur maximale de D’axe de Dorifice extérieur de la colonne
d’aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75
métres +/- 5 cm,

- cette colonne d’aspiration est constituée par un tube acier fixe de diametre
intérieur de 100y, terminé au point bas du radier par une crépine
d’aspiration,

- le manchon de sortic acier devra étre de diamétre intérieur de 100y équipé
d’une vanne de barrage quart de tour a opercule, d’'un demi raccord
symétrique pompier de diamétre 100y, aux tenons positionnés verticalement
et d’un bouchon DN 100, le tout orientée vers I’aire de manceuvre.,

« Signalisation - voirie d’accés — barriérage, des réserves artificielles » @
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2.42. -

La réserve artificiclle sera signalée par une plaque indicatrice conforme a la norme
NF S 61-221 sur poteau de signalisation devant I’aire de manceuvre.

2.43. - La chaussée des voiries permettant un accés direct et permanent a la réserve artificielle

2.44, -

devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins » définie au point 1.2.

Tout projet d’installation de bornes rétractables, de barriéres ou tout autre dispositif
interdisant temporairement ou non ’accés & I’aire de manceuvre des engins d’incendie
devant la réserve d’cau, devront étre soumis a 1’avis technique du S.D.I.S.

« Aire de mancuvre » :

2.45 - Au droit de la réserve attificielle, une aire ou plate-forme permettant aisément la

mise en ceuvre des engins ¢t Ia manipulation du matériel devra &tre aménagée dans
le respect des spécifications techniques suivantes :
superficie minimale de 32 m?%, (4 m de largeur x 8 m de longueur) permettant la mise en
aspiration d’un engin pompe. Pour les réserves artificielles de grand volume, la
surface de 1’aire de manceuvre sera augmentée en fonction du nombre de colonnes
d’aspiration installées soit X fois 4 métres par 8 metres.
sol (béton ou bitume) 4 la force portante identique 2 la voie engins, (voir le point 1.2.)
caniveau central trés évasé de facon & permettre I’évacuation constante de I’eau de
refroidissement des moteurs en direction de Iorifice de puisage,
pente de 2 cm/métre environ de la totalité de la plate-forme dont Paxe est
perpendiculaire a orifice de puisage,
petit talus en magonnerie ou bordure de trottoir du cOté de ’eau interrompu au
centre pour permetire ’écoulement de 'eau de pluie et de refioidissement de
P’engin,
stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réserveé
POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.

1II - CONSULTATION DU SDIS

3.0. -

En application des dispositions de larticle R.423-50 et suivanis du Code de
Purbanisme, te S.D.1.S.34 demande a étre consulté sur les projets ou travaux ayant
une influence notable sur la distribution des secours tels que :

Projets d’urbanisme :
Demande de P.A. pour création de zones industrielles, artisanales, parcs résidentiels
de loisir, village de vacances, parc d’attraction de plus de 2 ha, aires publiques de
stationnements de plus de 50 places, lotissement de plus de 2 lots,

Demande de P.C. pour tout projet de construction d’une SHOB >20m?,
Demande de P.C. pour les projets éoliens > 12 métres et photovoltaiques,

Demande de P.C. pour les installations électriques 263 kV

Demande de P.C. pour une Installations Classées pour la Protection de
I’Environnement soumises & autorisation et entrepdts soumis a déclaration,

Demande de P.C. pour Etablissements Recevant du Public du premier groupe dont
les monuments historiques,
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*  Demande de P.C. pour constructions soumises aux dispositions du Code du travatl,

»  Travaux de réhabilitation, rénovation, tréaménagement ou changement de
destination d’immeubles, avec ou sans augmentation des surfaces,

»  (Création de campings, dont les D.P. pour camping de moins de 6 emplacements et
les P.A. pour camping de plus de 6 emplacements,

= Création des aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage,

Autres projets :

* Implantation par la collectivité ou par les particuliers, de portails automatiques,
bornes rétractables et tout autres barriérages pouvant avoir une incidence sur
I’acheminement des moyens de secours,

»  Création et re-structuration de voirie de nature & modifier 1’ accessibilité des engins
de secours, évolutions des schémas de circulation, notamment par la mise en sens
unique de nouvelles voies dont 1’arrété municipal [instituant doit préciser
impérativement si cette mesure s applique ou non aux véhicules prioritaires,

»  Mise en place de dispositifs de modération de la vitesse et du trafic (ralentisseurs),

»  Modification des réseaux de distribution d’eau potable,

»  Projets &’ implantation, de suppression ou de déplacement de poteau d’incendie),

»  Tout autre projet, guand la question de la défense incendie, de la distribution
des secours et de I’accessibilité des engins de lutte contre 'incendie peut étre
posée.

3.1. - Sans aucune exception, les dossiers de consultation doivent étre impérativement
adressés 4 :
Monsieur le Directeur
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de ’Hérault
Service Prévision
150, rue Super Nova
34570 VAILHAUQUES,

Hors procédure, le S.D.I.S. se réserve la possibilité de demander aux pétitionnaires, la
fourniture de documents supplémentaires afin de permettre aux instructeurs sapeurs-
pompiers une réelle ANALYSE DES RISQUES, la vérification de la prise en compte
par les constructeurs, aménageurs et architectes des dispositions réglementaires de
sécurité.

Il pourra s’agir de :

© Notice descriptive du projet (activités, nature et quantité de produits stockés, hauteur de
stockage, sources de dangers, flux et enjeux ciblés),

»  Notice de sécurité incendie établie par un organisme de contrfle agréé permettant
de vérifier la conformité du projet avec les régles de sécurité incendie édictée par le
Code du travail, ’arrété ministériel du 31 janvier 1986 concernant les immeubles
d’habitation,

» Un plan de guartier avec positionnement des poteaux ou bouches d’incendie
existants,

* Un plan intérieur avec mention des surfaces,

» Un plan du réseau Alimentation Eau Potable (AEP) réseau actuel et réseau
projeté, indiquant les diamétres des canalisations, le maillage, 'implantation des
hydrants,
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= Le procés verbal de réception des travaux pour les poteaux incendie avec mention
des valeurs de pressions statique et de débits mesurés a la pression dynamique de 1
bar dans le respect de la norme NF S 62-200.

Cette liste est non limitative et le S.D.I.S. pourra demander au maitre d'ouvrage de
fournir d’autres piéces qu’il jugera utiles & Iétude ou a la réalisation des plans
d’interventions des Sapeurs-pompiers, et du plan d’établissement répertorié. (Plan
E.T.AR.E.)

RISQUES NATURELS

NOTE ; Le SDIS rappelle que Uarticle L 121-1 §3 du Nouvean Code de PUrbanisme (Loi S.R.U.) énonce les
principaux objectifs que doivent atteindre les S.C.O.T, P.L.U. et CARTES COMMUNALES dans le
domaine de la gestion des risques.

En effet, I'équilibre entre le renouvellement urbain, la maitrise de son développement et les espaces affectéds
aux activitds d'une part, la préservation des espaces agricoles, la profection des espaces naturels ef des
paysages d’autre part, fout en respectant aussi les objectifs du développement durable, ne doivent pas occulter
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
foute nature.

De surcroit, Particle L.111-3-1 du Code de I’Urbanisme impose que des études préalables & la réalisation des
projets d'aménagement, des équipements collectifs et des programmes de constructions, entrepris par la
collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur
localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes ef
des biens contre les menaces ef les agressions, deivent comporter une étude de sécurité publique permettant
&’en upprécier les conséquences.

IV - PRISE EN COMPTE DU RISQUE MAJEUR FEU DE FORET :

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M,), (arrété préfectoral du 11/02/2005)
identifie le risque majewr feux de foréts pour toutes les communes du département. Les zones exposées sont
définies comme étant les bois, les foréts, les plantations, les reboisements, ainsi que les landes, les garrigues et
les maquis.

4.0. Sans préjudice de I’avis émis par le service de I’Etat concerné, le SDIS preserit ce qui
suit.

4.1. - Cas des constructions situées & ’intérieur ou a 200 métres au plus des zones exposées :

Sur les parties du territoire communal situées a I'intérieur ou 3 moins de 200 métres
des zones exposées, les mesures de débroussaillement sont fixées par :

- les dispositions du Code Forestier et en particulier de I’article 1.322-3 (Loi du 9
juillet 2001)

- les dispositions de Parrété préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié
par les arrétés préfectoraux n°2005-01-539 du 4 mars 2005 et n°2007.1.703
du 4 avril 2007 qui définissent les parties de terrifoire concernées ainsi que les
modalités techniques liées au débroussaillement et & son maintien.

En aggravation de ces mesures, le SDIS demande que le débroussaillement soit réalisé
aux abords des constructions, chantier, travaux et installations de toute nature, sur une
profondeur d’au moins 100 métres & mesurer & partir de leur fagade, ainsi que les
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voies privées y donnant accés sur une profondenr de 15 m de part et d’autre de la
voie,

Conformément & arrété préfectoral précité, le débroussaillement sur la totalité des
parcelles doit étre aussi réalisé :

- sur les terrains construits ou non, situés dans les zones urbaines (Zones U du plan
local d’urbanisme),

- sur les terrains situés dans les zones définies dans le réglement du Plan de
Prévention des Risques Incendie de Forét (P.P.R.LF.) approuvé,

- aux terrains destinés aux opérations de création de zones d’aménagement
concerté (ZAC), pour toute construction y compris les établissements recevant
du public (ERP), de lotissements, d’exploitation indusirielle (LCPE) ou
artisanale, d’espaces verts liés 4 une association fonciére urbaine (AF.U),

- sur la totalité de la surface des terrains aménagés pour le camping ou le
stationnement de caravanes ou de mobil home.

4.2. — Cas des constructions situdes a plus de 200 métres des zones exposées !

Au dela des 200 métres en périphérie des zones exposées, les constructions restent
vulnérables aux incendies de couvert végétal.

Sur ces secteurs, le SDIS demande que le débroussaillement soit réalisé aux abords des
constructions sur une profondeur de 50 métres ainsi que les voies privées y donnant
accés sur une profondeur de 10 métres.

Les modalités techniques du débroussaillement sont identiques & celles définies en
annexe 2 de arrété préfectoral n°2005-01-539 du 4 mars 2005.

4.3. — Dispositions complémentaires :

Dans tous les cas, les opérations de débroussaillement et de maintien dans cet état
doivent &tre accomplies avant le 15 avril de chaque année. Les produits issus du
débroussaillement (rémanents) devront étre éliminés avant cette date.

Les dispositions de Parrété préfectoral permanent n® 2002 01 1932 du 23 avril 2002
définissant les contraintes liées & Pemploi du feu, notamment pour les opérations de
débroussaillement, doivent étre intégralement respeciées.

Le récépissé du dépdt de la déclaration d’incinération effectuée par les propriétaires ou
leurs ayants droits pour Pincinération des végétaux coupés ou sur pied, doit &tre
envoyé par télécopie (recto seul), sans délai, par le Maire au S.D.LS., Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) Fax : 04-67-84-81-95 et & la
Direction Départementale de 1’ Agriculture et de la Forét.

Le réglement des ensembles immobiliers devra mentionner la servitude légale de
débroussaillement, et en particulier les dispositions du Code Forestier suivantes:

»  [article L 321-5-3 relatif a Ia définition du débroussaillement,
= ’article 1. 322-3 définissant obligation du débroussaillement,

» J’article R 322-6 mentionnant ’obligation de débroussaillement méme sur la
propriété d’autrui aux frais du propriétaire bénéficiaire,
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= [’article L 322-9-2 relatif 4 la violation de obligation de débroussailler passible
d’une amende de 1500 € + 30 Euros par métre carré soumis a ’obligation de
débroussaillement,

Recommandation :Pour les habitations exposées au risque feu de forét et disposant d'une réserve d’eau (piscine,
bassin, réservoir) il est recommandé au propriétaire d'acquérir et de mainteniv en bon état d'entretien une
motopompe de 15 m’/h de débit, actionnée par un moteur thermique, susceptible d’alimenter une petite
lance raccordée & des tuyaux de longueur suffisante, pour que tout point de la construction puisse étre
atteint par le jet de cette lance. Cet équipement sera remisé dans un coffre ou une construction
incombustible.

V - PRISE EN COMPTE DU RISQUE MAJEUR INONDATION :

Le dossier départemental des risques mafeurs (arvété préfectoral du 11 février 2005) identifie pour la commune
de Lavérune, le risque majeur d’inondation de type torrentielle et périurbaine de moyenne
intensité auquel est sowmise une population sans cesse croissante. Voir le site Internet de la Préfecture de
I’Hérault & 'adresse URL ;

hittn:rwww. herault pref.gouv. filsecurite/Securite_civile/DDRM_2004/inondation.pdf

Des aldas gravissimes lels cque les phénoménes météorologiques d'intensité croissante de g
g

RUISSELLEMENT URBAIN depuis les vingt derniéres années sont susceptibles de se reproduire

dans des zones qux enjeux humains et économigues importanis.

N'oublions pas :

- 3/10/88 :  NIMES, 50 mm par heure pendant 8 heures, 11 morts, cumul de précipitations de 600 mm,
-22/09/92 » VAISON LA ROMAINE, 150 mmn en Ih30, 37 morts, PLAN ORSEC,

- 16/12/95 : BEZIERS, 2*™ crue du mois pour I'Orb, céte & 13,20 méires, 180 interventions dont 122
sauvetages de personnes en danger,

- 28/01/96 : PUISSERGUIER, 80 mm par heure seulement pendant 2 heures, 3 morts, déclenchement du
PLAN ORSEC,

- 12/11/99 : OLONZAC, SIRAN et AUDE, 500 mm en 48 heures, 39 morts FLAN ORSEC DANS L'AUDE,
- 9/09/02 :  LUNEL, MARSILLARGUES, GARD, plus de 600 mm en 48 heures,

L'accurrence de ces aléas parfois extrémes est remise en cause par une période de retour de plus en plus
rapprochée. Il est donc absolument nécessaire de prendre en compte le risqute inondation par la mise en
ceuvre d'une politique globale de prévention.

Quatre grands principes devront étre appliqués :
> INTERDIRE TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE DANS LES ZONES D’ALEAS,
» PRESERVER LES CHAMPS D’EXPANSION DES CRUES,
» INTERDIRE TOUT ENDIGUEMENT OU REMBLAIEMENT SAUVAGE,
»

METTRE EN (EUVRE LE CONCEPT DE MITIGATION DU RISOUE PAR LA REDUCTION
DE LA VULNERABILITE DES ENJEUX ET DE L’ INTENSITE DE L’ALEA.

De surcroft, Particle L.111-3-1 du Code de I'Urbanisme impose que des études préalables & la réalisation des
projets d’aménagement, des équipements collectifs et des programmes de constructions, entrepris par la
collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur
localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes
ef des biens contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique
permettant d’en apprécier les conséquences.
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A - Cas oi la commune nt’est pas dotée d’un PPRI ;

5.0. - Sans préjudice de 1’avis ou des prescriptions émises par les autres services de I’Etat
concernés, en 1’absence d’un P.P.R.I. opposable aux tiers, [a commune devra réaliser
une étude hydraulique prenant comme référence les valeurs maximales des
précipitations prévisibles et permettant la définition :

des zones dangereuses,

des zones ou devront étre prises des mesures spécifiques de maltrise des débits et
vitesses d’écoulements pluviaux,

des champs d’expansion des crues a préserver ou 4 aménager,

des axes d’écoulement,

des zones & risques vis & vis des écoulements pluviaux,

des zones ou il conviendra de réaliser des ouvrages permettant de pallier les
dangers des écoulements pluviaux,

les infrastructures routi¢res submergées lors des précipitations locales orageuses
ou des crues,

les constructions se trouvant isolées lors des précipitations locales orageuses ou
des crues en précisant leur destination (type-effectif du public...),

les actions qui devront étre entreprises par la commune au titre de la
MITIGATION DU RISQUE, tels que Ia réduction de Pintensité de P’aléa et
de la vulnérabilité des enjeux.

5.1. - Sans préjudice de I’avis ou des prescriptions émises par les autres services de I’Etat
concernés, en l’absence d’un P.P.R.L opposable aux tiers, pour chacun des projets
d’urbanisme, le maitre d’ouvrage devra faire réaliser une étude hydraulique
particuliére appliquée a I’emprise du projet, prenant comme référence les valeurs
maximales des précipitations prévisibles.

Elle sera transmise au Maire avec copie au S.D.1.S. accompagnée d’une note mettant en
évidence la prise en compte du risque inondation par ’énumération détaillée des
mesures compensatoires mises en ceuvre.

= Cette déclaration devra énumeérer d’une maniére exhaustive :

B - Cas oft la comimune est dotde d’un PPRI

5.0. - Sans préjudice de ’avis ou des prescriptions émises par les autres services de I’Etat
concernés, lIa commune devra communiquer au SDIS :

les infrastructures routicres submergées lors des précipitations locales orageuses
ou des crues,

les constructions se trouvant isolées lors des précipitations locales orageuses ou
des crues en précisant leur destination (type-effectif du public...),

les actions qui sont entreprises par la commune au titre de la MITIGATION
DU RISQUE, tels que Ia réduction de Pintensité de Paléa et de la
vulnérabilité des enjeux.
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5.1. - Sans préjudice de I’avis ou des prescriptions émises par les autres services de 'Etat
concernés, pour chacun des projets d’urbanisme, le maitre d’ouvrage devra faire
réaliser une étude hydraulique particuli¢re appliquée & I’emprise du projet, prenant
comme référence les valeurs maximales des précipitations prévisibles.

Elle sera transmise au Maire avec copie au S.D.LS. accompagnée d’une note
mettant en ¢vidence la prise en compte du risque inondation par I’énumération
détaillée des mesures compensatoires mises en cenvre.

= Cette déclaration devra préciser que toutes les dispositions du réglement du
P.P.RI. de la commune ont bien été appliquées et énumérer d’une maniére
exhaustive :

*  [es mesures relatives a la gestion des écoulements pluviaux urbains consécutifs
a une pluoviométrie d’importance similaire aux précipitations du GARD
(septembre 2002) soit plus de 600 mm de précipitation en 35 heures,

» les mesures relatives au maintien de la viabilité des aecés aux habitations lors
des fortes précipitations locales ou en cas de crue, afin de permettre aux
habitants d’évacuer dans une direction judicieusement choisie ou ils pourront
étre mis en sécurité rapidement,

*  les mesures prises pour la limitation maximale de Pimperméabilisation du sol,

* les mesures prises pour compenser la majoration du risque due a la réalisation
des constructions et des aménagements collectifs constituant les surfaces
étanchées, par notamment :

o la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales judicieusement
dimensionnés pour le stockage temporaire de 1’eau,

o la mise en ceuvre de techniques favorisant Pinfiltration des eaux sur place
(tranchées filtrantes, puits d’infiltration, chaussées réservoir...)

*  |es mesures prises, concernant la préservation de la transparence maximale de
I’écoulement des eaux et d’expansion des crues, notamment le dimensionnement
du réseau pluvial pour des précipitations prévisibles.

» les mesures prises concernant la limifation et la maitrise des débits et des
vitesses d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, canalisées ou non,

* les mesures a prendre et & maintenir dans le temps concernant Paménagement
des espaces non construits qui devront étre mis en culture, plantés d’arbres ou
de haies par les propriétaires, exploitants, ou utilisateurs,

* les mesures relatives a la rétention temporaire des eaux pluviales regues sur la
parcelle,

* Jes mesures de prévention, de protection et de sauvegarde individuelle qui
incombent aux particuliers, et notamment les mesures :

o concernant Parrimage des cuves de gaz ou d’hydrocarbures
enterrées ou non, des citernes sous pression ainsi que tous les
récipients contenant des engrais liquides, des pesticides et autres
produits dangereux pour I’environnement ;

o concernant le balisage des bords de piscine afin d’en visualiser
I’emprise en cas de recouvrement, etc,

®  les mesures prises pour Pinformation de la population et particuliérement la
réalisation du plan communal de sauvegarde,
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= les mesures prises pour éviter touf accident occasionné par le soulévement des
bouches d’égout (tampons verrouillables).

= les mesures prises pour empécher tout risque d’accident, lorsque la réalisation
d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales est exigée. Lorsque le choix de la
solution bassin de rétention est retenu, toutes les mesures structurelles nécessaires
devront &tre prises afin de permettre & une personne ayant fait une chute dans le
bassin d’en sortir d’elle-méme sans difficulté grice 4 la réalisation de pentes
modérées réglées a 3/1 minimum, d’un escalier ou d’une main-courante, d’une
rampe stabilisée permettant [’accés des secours. Les bords du bassin présentant
un risque de chute en raison d’une dénivelée importante, mur de souténement,
enrochements ainsi qu’a ’aplomb de I’exutoire, devront étre protégés par une
glissiere ou une barriére. Une signalétique devra étre posée pour informer de la
présence et le la fonction du bassin, ainsi que D’interdiction d’accés en cas
d’événements pluvieux. Une vanne de sectionnement devra étre installée sur la
canalisation de fuite afin de pouvoir contenir toute pollution accidentelle ; pour
plus d’informations, voir le site de la Préfecture de I’'Hérault 4 PU.R.L. suivant :

http:/iwww . herault.pref.gouv. fi/orandsdossiers/bassing  refention/fiche bassing.pdf

-0-0-0-0-
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le 8.D.1S. 34 utilise pour son étude les définitions du « Guide pratique D9 » édition 09.2001-édité par, la
Fédération Frangaise des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Centre National de Prévention et de Protection
(CNPP). : wwww.cnpp.com URL : http:/fwww.cnpp.com/indexd9. htm

1 - Besoins en eau pour les immeunbles d’HHABITATIONS et de BUREAUX

Densité Distance ¥ entre le Distance @
minimale d’ | PIle plus proche et maximzl Débit horaire
implantation Pentrée du o2 P? global exigé sur OBSERVATIONS
des P.I de batiment® le plus enire st zone
106™ défavorisé. consécutifs
Habhitations 1 Dans les communes rurales, le P.1. peut
individueiles 3 &tre remplacé par une réserve d’eau
dre . ~tme | par carré de 4 150 métres 60 m’/h pendant 3 .
de 1 t::t 2 hectares Entre 150 2 heures centrale de 120 m” & moins de 400
Tamille et 200 métres aprés éfude par le SDIS,
Habitations .
collectives de \ metres 3
3éme £ le 2 150 métres 129 m’/h pendant
A 2 heures
Habitations
collectives de 100 métres ) 3
qme £ e 2 ou 60 métres sg 120 nt'/h pendant
B colonne séche & 2 heures
Habitations
collectives de 100 métres . 150 lpétres 180 nr’/h pendant
eme g, 3 ou 60 métres sl maximum ]
4" famille ) 2 heures
colonne séche
Immeuble de )
Grande 100 métres . 180 m’/h pendant
H 3 ou 60 métres si
auteur 1 sche © 2 heures
habitations colonne secie .
. o d Réseau maillé
mmeuble de
bureaux H < Entre 150 , vivement recommandé
2 melS < 1 150 métres et 200 60 m’/h pendant
500 m?- @ métres 2 heures
Ibn;f;zﬁzlsldf 100 métres
28 m et S -z 2 ou 60 métres si 120 m’*/h pendant
2000 m2- @ colonne séche & 2 heures
imuﬁzﬁglgdj 100 métres
28 metS y 3 ou 60 métres s(i) 180 m*/h pendant
o] colonne séche © 2 heures
5000 m’- © 150 métres
mm maximum
Immeuble de 4 de 100 100 métres 3
ou 2 de 100 ; 240 m’/h pendant
bureaux S > m+1d ou 60 métres si 2 heures
5000 m>- @ m 150 ™ e colonne séche @
Immeuble de mm
Grande | 4d¢100 100 métres ,
ou2de 100 . 240 mv'/h pendant
Hauteur 2 ou 60 métres si
mm + 1 de {5 2 heures
usage de m colonne séche
bureaux 150
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M _ La distance doit étre mesurée en empruntant Paxe de la chaussée ou du chemin stabilisé d’une larguer
minimale de 1,80 métre praticables par un dévidoir.

@ _ 1.a distance doit étre mesurée en empruntant Paxe des voies carrossables,
p

@ _ 11 s’agit soit de Pacess principal de ’habitation considérée, soit de escalier de 'immeuble, le plus éloigné
du poteau d’incendie,

®_ H:1lsagit de hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au seuil de référence,
$: 1l s’agit de la surface développée non recoupée (la notion de surface est définie par la zone délimitée
par des parois et/ou planchers coupe feu de degré 1 heure minimum, sauf pour les LG.H. ou le degré

coupe feu doit &tre de 2 heures.

©) _ 11 s’agit de la distance maximale entre le P1 et Porifice de la colonne séche de 65 mm lorsqu’elle est imposée
— voir article 98 de ’arrété ministériel du 31/01/1986 et la norme NF S 61 750,

2 - Besoins en eau pour les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC :

Les établissements recevant du public sont spécialement répertoriés, pour le calcul des
besoing en eau, en 4 classes :

Classe1: Type N — Restaurants,
Type L — Salles de réunion, de spectacle (sans décor ni artifice),

Type O — Hoétels,

Type R — Etablissements d’enseignement,
Type X — Etablissements sportifs couverts,
Type U — Btablissements sanitaires,

Type J — Maisons de retraite,

Type V — Etablissements de culte.

Classe 2 : Type L — Salles de réunion (avec décor et/ou artifices),
Type P — Boites de nuit, discothéques,
Type Y — Musces.

Classe3: Type M — Magasins,
Type S — Bibliothéques,
Type T — Salles d’exposition.

Classe 4 : Classes 1,2 et 3 avec risque sprinklé.

Le S.D.LS. considére le risque comme sprinklé si :

* yne protection autonome, compléte et dimensionnée en fonction de la nature du
stockage et de ’activité réellement présente dans 1’exploitation, en fonction des
régles de I’art et des référentiels existants ;

» [’installation est entretenue et vérifiée réguliérement ;
= Pinstallation est en service en permanence.

Pour la définition des besoins en eau pour les E.R.P. de bureaux (Type W), se référer au
tableau précédent.

Pour la définition des besoins en eau des autres E.R.P. de type EF, SG, CTS, REF, PS,
OA, PA, GA et les campings, une étude spécifique doit étre réalisée par le SDIS.
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Dans le tableau ci-dessous, les valeurs ne sont données qu’a titre indicatif, une étude
particuliére de la défense incendie de chaque établissement doit €tre mende en
collaboration avec le S.D.LS.

La durée d’application de I"eau pour I’extinction de I'incendie est fixée a 2 heures.

Les réseaux alimentant les hydrants mentionnés doivent &tre impérativement
maillés. Les poteaux d’incendie doivent &tre normalisés.

Défense

Incendie | Nombre de | pistance maximale @ | Distance @) Débit horaire global des
P.I de entre le PI le plus maximale hydrants exigé sur zone,
1()0‘_mn proche et entrée du | entre2P.L principe de calcul en
Classe en fonctionde [ oo o considérs @ | conséeutifs fonction des surfaces © :
’ la surface
d’E.R.P.
De 023000m”:
60m3/h par fraction de
< 2.
<1000m“: 1 1000 m?
Classe 1 >1000 m* ¢ 150 matres . Au-dela : ajouter 30m’/h
ou 60 mefres si 200 rpetres par fraction de
maximum 2
- colonne séche © 1000 m
<500m”: 1 Méme calcul que classe 1
Classe 2 >500 m? O X
1,25
<500m” : 1 100 métres . Méme calcul que classe 1
Cl 3 e 150 metres
asse >500 m> ¥ ou 60 meétres si maximum X
colonne séche © 1,5
De0a4000m2:
60m3/h par fraction de
1 000 m? avec un
) maximum de 180m3/h.
<1000m~: 1 150 métres 200 métres 5
Classe 4 ~1000 m? ou 60 métres si maximum Ded4001a 12 000 m*
m colonne séche © 240 m’/h.
Au-deta de 10 000m” :
ajouter 60m>/h par fraction
de 10 000 m*

M _ Le nombre, le type, 'emplacement des poteaux d’incendie est déterminé par le SDIS lors de P'étude du
dossier. (Se référer aux régles de calcul des débits en derniere de colonne de droite du tableau).

@ _ La distance doit &tre mesurée en empruntant soit une chaussée, soit un chemin stabilisé d’une larguer
minimale de 1,80 métre praticable par un dévidoir. Elle doit permettre la mise en ceuvre aussi rapide que
possible des lances des Sapeurs-Pompiers tout en évitant d’exposer dangereusement les engins d’incendie.

® _ La distance doit 8tre mesurée en empruntant ’axe des voies carrossables.

@ __ 11 s’agit soit de Paccés principal de I'immeuble considéré, soit de P'escalier de Pimmeuble, le plus ¢loigné
du poteau d’incendie.

®) _ 11 s’agit de la surface développée non recoupée (la notion de surface est définie par la zone délimitée par des
parois et/ou planchers coupe-feu de degré 1 heures minimum,

®) _Si Ia colonne séche est imposée par la réglementation.
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3 - Besoins en eau pour les INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT soumises 2 autorisation et pour tous les enfrepots :

Le dimensionnement des besoins en eau pour couvrir le risque incendie dans les
établissements industriels fera ’objet dans tous les cas d’une étude spécifique réalisée
par le service Prévision du S.D.LS.

4 — Besoins en eau pour Ia défense incendie des CAMPINGS :

- Défense incendie soumise & étude préalable du S.D.LS.

- Les dispositions de I’arrété préfectoral 2007.01.2016 du 26 septembre 2007 velatif
aux terrains de camping aménagés, aux aires naturelles de camping et aux parc
résidentiels de loisirs et définissant notamment les mesures de protection contre les
risques d’incendie, les risques naturels et technologiques prévisibles, les contraintes
lides 4 ’acces des secours et les ressources en eau pour la lutte contre les incendies
devront &tre intégralement respectées.

5 - Prescriptions spécifiques selon le zonage PLU :

Zones U: Zone urbaine 4 usage d’habitations, d’équipements collectifs, services et activités diverses, zone
déja urbanisée, zone ol les équipements publics en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions 4 implanter :

La totalité des prescriptions s’applique.

Zones AU : Zones a caractére naturel destinées 4 étre ouvertes 4 'urbanisation :

- Défense incendie identique 4 la zone U.
La totalité des preseriptions s’applique.

Zones A :  Zones agricoles comprenant des constructions et des installations nécessaires aux services publics
ou d’intérét collectif ou lides & Pexploitation agricole :
Défense incendie soumise 4 étude préalable du S.D.1.S.

- Besoins en eau pour la lutte contre Pincendie assurds si possible par un hydrant normalisé ou si
non par une réserve incendie de 120 m® d’eau minimum utilisable en 2 heures, par tout temps et
implantée 4 400 métres au maximum du lieu & défendre,

- 8i plusieurs points d’eau sont nécessaires : distance entre deux points d’eau de 300 métres au
maxinmum,

- Les territoires communaux comportant de nombreuses parties au couvert végétal sensible 4
P'incendie, bien que non soumis au décret 92-273 du 23 mars 1992 requiérent la mise en place de
moyens de secours adaptés définis par le S.D.LS.

Zones N: Zones naturelles et forestitres de richesse naturelle et économique, agricole comprenant des
terrains réservés 4 Pexploitation agricole, élevage, exploitation des ressources du sous-sol ou de la
forét
Défense incendie soumise 3 étude préalable du S.D.LS.

- La réalisation de tout batiment k¢ a I’exploitation agricole ou des ressources du sous-sol ou de la
forét doit entrainer une mise en place d*une défense incendie obligatoire par un hydrant normalisé
ou & défaut par une réserve incendie de 120 m3 minimum, utilisable par les Sapeurs-Pompiers
en tout temps et implantée 4 400 métres au maximum du lieu & défendre.

- Toutes les zones comportant des parties au couvert végétal combustible jouxtant des habitations
devront &tre débroussaillées et entretenues comme telles conformément au Code Forestier et 4
I’ Arrété préfectoral du 13/04/2004.
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REGLEMENTATION VISEE : (liste non exhaustive)

Code de P'Urbanisme, (art. L111-2, L332-15, 1L443-2, L 460-3, R111-2, R111-4, R111-9, R123-24,
R126-3, R315-29, R421-5-1, R421-50, R421-53, R460-3),

Code de la Construction ef de I’Habitation : art L.123-1 et L.123-2, LIVRE PREMIER - TITRE 1], art,
R111-1 AR 111-17, et notamment :
o le décret 69-596 du 14 juin 1969;

e Iarrété ministériel du 25/06/80 modifié (notamment les articles MS) pour la mise en ceuvre des
moyens de secours fixés par les dispositions particulicres liées aux types d’E.R.P.;

¢ Darrété ministériel du 18/10/77 modifié (articles GH) pour ce qui conceme les Immeubles de
Grande Hauteur ;

o Parrété ministériel du 3 1/01/86 modifié par les arrétés du 18/05/1986 et 19/12/1988, concernant la
sécurité incendie dans les immeubles d’habitations,

o circulaire du 13/12/1982 relative & la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou
d’amélioration des batiments d’habitation existants, (JLO.N.C. du 28/01/1983 pages 1162 a 1166).

Code de I'Environnement: LIVRE V art. L. 511-1 et suivani(s), L. 512-1 et suivant(s), L. 513-1, L.
514-1 ot suivant(s), L. 515-1 et suivant{s), L. 516-1 et suivant(s) et L. 517-1 et suivant(s) et les
différents textes relatifs aux I.C.P.E,,

Code Forestier : LIVRE I - Tifre 2, (Loi du 4/12/1985, Loi du 6/07/1992, Loi du 9/07/2001), articles L
321-5-3, L 322-3, L 322-9-2, R 322-6,

Code du Travail, Livre 2, Titre 111, (art. L.231-1 a L.231-2, L.233-1-1, L.233-3, L.235-1, L.235-19,
R.232-1 4 R.232-1-14, R.232-12 2 R.232-12-29, R.235-3 4 R.235-3-20, R.235-4 4 R.235-4-18)

o le décret du 31/03/1992,
Circulaires inferministérielles n°465 du 10/12/1951 et du 20/02/1857,
Circulaires ministérielles du 30/03/1957 et du 9/08/1967,
Circulaire ministérielle n°82-100 du 13/12/1982,

Arrété ministériel du 1/02/1978 relatif au réglement d’instruction et de manceuvre des sapeurs-pompiers
(pour la 1 et 2°™ partie - pages 11 & 196 - articles non encore abrogés),

Arrété Préfectoral permanent du 25/04/2002 relatif 4 la prévention des incendies de foréts.
Notmalisation frangaise (NF 8 61-211, NF § 61 213, NF § 62-200, NF S 61 750, NF § 61-221 etc...)

Mention léeale & ajouter _en fin de nos avis fechniques @ Conformément & la loi Informatique et

Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez dun droif d'accés, de rectification, de modification et de
suppression concernant les donndes qui vous concernent, En effet, les informations contenues dans ce document
font Pobjet d'un traitement informatique et sont répertorides dans une base de données. Vous pouvez exercer ce
droit en nous contactant par mail & ; prévision@sdis34.fr

-0-0-0-0-0-0-0~
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IAVIS TECHNIQUE DU SDIS)|

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours porte & votre connaissance
quil n’y a pas sur la commune de LAVERUNE de réseaux d’infrastructures actuels ou
projetés, tels que relais radio et faisceaux hertzien associés, nécessaires au fonctionnement de
nos services et susceptibles de constituer au titre des dispositions de ’article 1..126-1 du Code

de I’Urbanisme une servitude d’utilité publique.

En outre, il n’y a aucun projet en cours relatif a la réalisation, a la transformation
ou a l’agrandissement d’une installation du S.D.LS., tels que les batiments d’un centre
d’intervention et de secours ou autres constructions et installations nécessaires 4 notre service
public et pouvant entrer dans la définition des projets d’intéréts généraux a porter & la

connaissance du Maire,

Le SDIS émet, en ce qui le concerne, un AVIS FAVORABLE au projet
d*élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LAVERUNE assorti des

prescriptions édictées ci-dessus.

Conformément aux dispositions de Particle L.126.1 1" paragraphe du Code
de P’Urbanisme, nos prescriptions valent servitudes et devront étre annexées au

réglement du plan local d’urbanisme,.

/

Pour le Directeur
par ordre

Colonel Gilles AUTIN
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Fagade ou limite de propriété

ANNEXE 1

AIRES DE RETOURNEMENT;

IMPOSEES POUR LES « VOIES ENGINS » EN IMPASSE DE PLUS DE 100 METRES

Notion de voie Régle de Ia surlargeur

- -
Vole = rue, avenue, boulevard, ete. "§_
8 métres minimum {jusqu'a 12 matres exigibles) g
=
3?
g
[=3
i
]
=]
b=
=
o
- Trottolr Trottolr &
- — — — — = = == o ; i
= La surlargeur dans un virage est nécessaire
ton | ghlaussfed.- \rgla iggéns 8 afin que las rouss des engins restent sur la
safon fe réglement de sécurité (3 m ou 8 m) chausséa si R <50 m

o 15
Surlargeur : § = R

¥
S, 1ImsR<E0m
~
~
R
~

X

DESSERTE DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE LES HABITATIONS DE 1% ou 2"

FAMILLE
EXEMPLES
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I e 2T &

Manceuvre de retournement
avec une seule marche arriére
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ANNEXE 1 (suite)

AIRES DE RETOURNEMEN'T

IMPOSEES POUR LES « VOIES ENGINS » EN IMPASSE DE PLUS DE 100 METRES

DESSERTE DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE LES [TABITATIONS DE 1% oy 25"
FAMILLE

EXEMPLE DE RAQUETTE

s

Manceuvre de retournement

sans marche arriére
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ANNEXFE 2

AIRES DE RETOURNEMENT

POUR LES VOIES EN IMPASSE DE PLUS DE 120 METRES
DESSERVANT EXCLUSIVEMENT DES HABITATIONS
INDIVIDUELLES DE 1*¢ ou 2** FAMILLE

Notion de voie Régle de la surlargeur
p]
2| -l 3
T A I Vnln = ma avanya, boulevard, etc. B
Application des dispositions du réglement du 3qu'a 12 mbtres exigibles) 2
P.L.U. 2
= 122
& 2
= o
3 2
3 3
3
& g
L o
. - Trottoir : Trottoir o>
—
- —— - — = = - = E
3 métres minimum (sens unique) vole engins

sécuritd Bmoutm)

Surargeur: S =

Y\
. HmgR<50m
~

~
~
H ~
~

~

La surlargeur dans un virage est nécessaire
afin que les rougs des engins restent sur la
chausséa siR <50m

EXEMPLE D’AIRE DE RETOURNEMENT AVEC UNE COURTE MARCHE ARRIERE :
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5,50 m
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ter CAS

Zieéme CAS

2iéme CAS
(variante)

3iéme CAS

3iéme CAS
(variante)

ANNEXE 3

VOIES PRIVEES PERMETTANT L'ACCES DES SECOURS AUX
IMMEUBLES D'HABITATION INDIVIDUELLE DE 1ERE ET 2IEME FAMILLE l

A L BOmmaxi
" i
-*’?L - lt_' ygéﬂ Habitation
P ,:;-j;.a» 1ére ou 2idme famille
- Chemin
100m maxi
ROOT
e %,’ ,4
\ - y‘:“_“ V Habitatlow
Q0 18 fé i
/ Vofe 3 St re oy 2iéme famille
[ _ 10Dm manxi v
PR £Om maxi -k
RS (]0
-~
= ; @ 7-.-1{ e
(29 —'—b i o e Habitation
i, 1ére ou 2ieéme famille
w Vme 3.5t Chemin
o)
>
Supérieur & 100m ) 4
I
\ - % T T T
,«’)\/f ?:‘___\\&.._“ . ) /
o *”’ ! B e — i Habitation
: /"ﬁou?ﬁt ",R 9,00 i 5 tere ou 21éme famille
b
A padir de 120m —_
4,50
— s
R 8,60 ‘ lg R 9.00
RS0 % - \/’ *\ 00
N T ~ 2\ N T
\R Q\D\\ ( e T T ;] Habitation
Vole 1€ 161 R " Alre de retournement £ 1ére ou 2idme famille
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ANNEXF 4

Exemple de « Platine POMPIER »

Installée sur le montant d’un portail automatique
et permettant la coupure de son alimentation électrique
et donc sa manceuvre manuelle par les services de secours.
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ANNEXE §

3

Exemple de réserve artificielle souple fermée de 120 m

0 Iy

ya
s

-

,n’

EA TR AR o A oY TR AT S X u-’:fni R '? YOS
R A R R A R R R R TRk M AT

1/ Cilerne
2{ Vanne papilion PVC DN100 + demi raccord pompier alu + bouchon alu .

3/ Event -frop plein coudé
4/ Remplissage: coude DN 65 + demi raccord pornpier alu + bouchon alu

A/ Gidolextile
&/ Lit de sablo

(Prévoir un emplacement au sol de 12 m x 9 m environ pour 1 citerne)
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Commune de Lavérune - Révision du Plan Local d’Urbanisme

Annexe 11.
Risques liés au phénomene de retrait-gonflement des formations argileuses
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Vous étes consfructeur : volre responsabililé peut
élre engagée. Méme sila sécheresse était imprévisible,
vous devez juslifier d'avoir pris toutes les mesures uliles
pour empécher les dommages. La juiisprudence précise
qu'un événementrelevant de la catégorie des calasrophes
naturelles, au sens de la loi du 13/07/1982, ne consfifue
pas nécessairement pour autant un cas de force
majeure exonéraloire de la responsabiiité des conshucleurs.

En effet, les deux conditions posées par I'arficle L 125-1
du code des assurances sont " que la cause délerminante
des dommages soil l'intensité anormale d'un agent
nalurel et que les mesures habiluelles & prendre
pour prévenir ces dommages n'aient pu
empécher leur survenance " (Cour de
Cassalion, CIV 1**chambre 09/04/1998

et 07/07/1998, 3*™ CIV 27/06/2001).

SECHERESSE
ET CONSTRUCTION
SUR SOL ARGILEUX :

rédvire les dommages

a Wy
Les désordres aux construclions
conséculifs & la sécheresse toucheni
plus de 75 départfements, ils présentent
un codt élevé pour la collectivité et
génent de Irés nombreux habitanls.

Cependant Tampleur de celte

z sinfslralilé el des indemnités peul
s &lre largement fimilée par le
_\, respect des régles de conshuciion
T el par la prise en comple des
condilions géolagiques locales.
En effel, le coll d'adaplalion au sol,
gavant de la pérennité de la maison,
est sans rapport avec les [rais el les
désagrémenls des désordres polen-
tiels, C'est pourquoi agir pour la

prévenlion est l'inléré de tous.
< 2

Ensemble: mobilisés pour réduire les fulurs domimages
diis au refrail-gonflement. Cetle brochure présente
des recommandalions préventives pour réaliser des
batiments neufs sur sol argileux. En les mettant en
cauvre, vous limitez le risque de désordres. De plus,
lorsque la commune sur laquelle vous construisez
est dolée d'un Plan de Prévenlion des Risques (PPR)
refrait-gonflement, ces recommandations sont regle-
mentaires et connues du grand public.

Les techniques de réparalion des conslructions
endommagées par la sécheresse ne sont pas
abordées ici.

Avec le soutien du secrélariat d'Etat au logement (DBUHC el en collaboralion avee les représentants des professionnels du batiment, de l'assurance et de la géotechnique,



_—

Dlsposmons prevenhves 2 cas

O Pour réaliser des maisons individuelles

hors permis groupé - en zones clussées
sensibles, le Plan de Prévention des Risques
(PPR) relicit-gonflement prévoit la construction
selon les missions géolechniques ou a défaut,
le respect de disposilions constructives forfai-
laires.

@ Pour tous les aulres projels de conshruction

- hors bdtimenis annexes non accolés

et batiments a usage agricole - les missions
géolechniques sont obligateires afin
d'adapter la réalisation en fonclion des
caractéristiques du sol.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES FORFAITAIRES

Le PPR distingue deux zones réglementaires
caractérisées par des niveaux d'aléa croissants.
Dans ces zones, pour les maisons individuelles,
les dispositions constructives forfaitaires se
distinguent par les profondeurs minimales de fon-
dation préconisées en I'absence d'étude de sol :
1,20 m minimum en zone B1 (aléa fort) et 0,80 m
minimum en zone B2 (aléa moyen a faible) - sauf
renconfre de sals durs non argileux. Les conditions de
dépassement sont relatives & I'exposition & un risque
exceplionnel ou a lI'examen du fond de fouile,

Zane B

Zonc B2

DTU 13.11
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Avec ces profondeurs de fondations, il convient
dans les deux zones de respecter les régles suivantes :

* Certaines dispositions sont iriterdites, telles que :

exéculer un sous-sol partiel sous une méme partie de
béatiment. @ Sous un sous-sol total, le sol d'assise est le
méme, ce quilimite le risque de tassement différentiel.

* Certaines dispositions
sont prescites telles
que:

- sur terain en pente,
descendre les fonda-
tions plus profondé-
ment a l'aval qu'd
I'amont, afin de
garantir 'homogeénéité
del'ancrage ; ®

- réaliser des fondations sur semelles continues,
armées et bétonnéges a pleine foullle, selon
les préconisations du DTU 13.12 (Fondations superfi-

cielles) ; —

- =0

- désolidariser les parties @u;‘?
12 -'uvp

de construction fon-
dées différemment
au moyen d'un joint
de rupture sur toute la
hauteur de la cons-
fruction ; ®




SINISTRALITE ET OUTILS DE PREVENTION

* Phénoméne naturel

| Les variations de teneur en eau dans le sol induisent |
i des variations de volume, & I'origing des fassements |
i dnfrprenhels !

b . Dl‘\pﬂﬂlilon“ constructives vulnérables

| L'axemple fype de la construchion sinisirée par la |
i sécheresse es t ine maison indlividuelle, avec sous-sol |
i partiel ou & simple rez-de-chaussée et avec dallage |
i sur terre plein. fondée sur semelles confinues, peu ou |
| non armées, pos assez profendes (moins de 80 cm |
i voire moins de 40 cm) el repesant sur un sol argileux '
favec une shuclure an maconnerie, sans chainage |
? iﬂnmufrnl Ce typa de slruclure ne peul pas accepler |
i sans dommages de mouvements différentiels supénaurs |
&2 mmifim. i

= Sinistralité : combien et o1?

- Principales périodes de sécheresse 1989/92
et 1996/97 - 5 000 communes dans 75 départements ;
2003 - 7 000 communes demandent leur classement
en etat de cafastrophe naturelle.

- Co0t global : 3.3 milliards d'suros de 1989 a 2002 hors
colfs pris en charge par 'assurance consfruction,

- Co0t moyen d'un sinistre : 10 000 €.

La sécheresse répétés, identifiée depuis 1976, a eu
d'importantes répercussions sur le comportement de
certains sols argileux et par voie de conséquence, de
nombreuses consiructions fondées sur ces ferrains ont
subi des dommages plus ou moins graves. C'est un
phénomeéne peu spectaculaire, quine met pas en danger
de vie humaine mais qui a touché 300 000 maisons

antfre 1989 et 2002.
—
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" Qu'est-ce qu'une carte départementale d'aléa? (©

Un programme de carfographie de 'aléa retrait-gonfle-
ment est en cours sur une quarcniaine de départements,
les plus fouchés par le phénoméne, Etablies par le
BRGM, a la demande du ministére de I'Ecologie et du
développement durable et des préfectures, ces cartes
départementales d'aléa, accessibles sur Internef
(http:/ fwwaw.argiles.fr) au fur et & mesure de leur parution,
visent a délimiter les zones qui sont suscepfibles de
contenir, dans le proche sous-sol, des argiles gonflantes
et qui peuvent donc étre affectées par des tassements
différentiels par retrait, en période de sécheresse.
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* Plans de Prévention des Risques (PPR): quelles contraintes?

A partir des cartes d'aléa, les PPR retrait-gonflement
des argiles ant pour objectif de faciliter la prise en
compte du risque au stade de la conceplion des projets
de construction dans les communes les plus affectées
par le phénoméne. Comime indique en pages cenfrales,
ils contiennent : des prescriptions caonsiructives simples,
des exigences réglementaires peu contraignantes ef
n'entrainent pas d'inconstructibilité ; des recomman-
dations pour une gestion de I'environnement proche de
la maison afin de limiter les mouvements différentiels
dus aux variations hydriques.

Pour en savoir plus

=  Qualilé Construction, n° 87 nov.ldéc. 2004, éd. AQC,

= Sinisires liés a la sécheresse, éd. CEBTP, 2001.

= La conslruclion éconoinique sur sols gonflanls, P. Mouroux,
P. Margron et J-C. Pinte, Manuels et Méthodes n® 14, 2d, BRGM, 1988,

= Guide de la Prévention Sécheresse et Construclion
ministére de et du développement
éd. La documentation francaise, 1993,

I'Ecologie durable,

Sites Internet

- hitp://www.qualiteconstruction.com
= hitp:/fvww.prim.net

= hitp://www.brgm.fr

= hitp:/fwww.argiles.fr
http:/fwww.mrn-gpsa.org

[

¥

N® ISBN 2-908653-64+8 « Novernbre 2004

Copyright: Agence Qualité Construction - Maquette: DAC / Illustration: T. Bel



DISPOSITIONS RELATIVES

" DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES | | [ :
= A LA VIABILITE

ADAPTEES SELON LES

MISSIONS GEOTECHNIQUES

Le PPR préconise la réalisation de la maison
individuelle & partir des missions GO (sondages,
essais et mesures) + G12 (exemples de pré-
dimensionnement des fondations), définies dans
la norme NF P 94-500.

- metire en ceuvre des chainages horizontaux et ver-
ticaux des murs porteurs liaisonnés selon les préco-
nisations du DIU 20.1 ® - en particulier au niveau
de chaque plancher ainsi qu'au couronnement

des murs ; la continuité ( \

el le recouvrement
Y
)

des armatures de
chainage concourants
en un méme nceud

permeltent de prévenir

la rotation de plan- Bacs
i iangle

cher. Ains, la structure spicia

résistera mieux aux mou-

vements différentiels ; K

-
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- adapter le dallage sur terre plein, a défaut de la
réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur
sous-sol total. La présence d'une couche de forme
en matériaux sélectionnés et compactés esl
nécessaire pour assurer la fransition mécanique
entre le sol el le corps du dallage. Le dallage
sur terre plein doit élre réalisé en béton armé, selon
les préconisations du DTU 13.3 ;
prévoir un dispositif spécifique d'isolation thermique
des murs en cas de source de chaleur en sous-sol ; ®
mettre en place un frottoir périphérique et/ou une
géomembrane d'l1.50 m de large pour limiter
I'évaporation & proximité immédiate des murs de
facade. ®

ET A LENVIRONNEMENT

Certaines dispositions sont Irdercliles telles que !

foute plantation d'arbre ou d'arbuste
& une distance inférisure & la hauteur adulte
H (1 Hpourles arbres isclés et 1, 5 H pour les
haies) sauf mise en place d'un écran
anfi-racines d'une profondeur minimale de
2m; ®

le pompage dans une nappe superficielle
& moins de 10 m de la construction ; ®

Certaines dispositions sont presoiies telles que :

les rejefs d'eaux usées en réseau collectif
ou a défaut, un assainissement autonome
conforme aux dispositions de la norme
XP P 16-603, référence DTU é4.1. Les rejefs
d'eaux pluviales doivent se faire & distance
suffisante de la construction ; ©

I'stanchéité des canalisations d'évacuation
et la mise en ceuvre de joints souples aux
raccordements ; ©

le captage des écoulements superficiels
- avec une distance minimum de 2 m &
respecter enfre la construction et la présence
évenfuelle d'un drain, mis en place selon le
DTU 20.1 ; ®

sur une parcelle frés boisée, e respect
d'un délai minimal d'un an entre 'arachage
des arbres ou arbustes et le début des
fravaux de construction.
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Annexe 12.
Directive pour I'Etablissement des Dossiers d'Assainissement (note DEDA
communauté d'agglomération de Montpellier)
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note DEDA - communauté d'agglomération de Montpellier

DIRECTION ASSAINISSEMENT

50, place Zeus

B.P 9531

34 045 MONTPELLIER

Tél : 04 67 13 62 39 - Télécopie : 04 67 13 60 54

m:zﬁitgiéiéfm

Apotowrerddinng

DIRECTIVES POUR L'ETABLISSEMENT DES DOSSIERS
D’ASSAINISSEMENT

COMMUNE DE LAVERUNE
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note DEDA - communauté d'agglomération de Montpellier

PRESENTATION

Cette note est un document rappelant et explicitant la réglementation applicable aux opérations de construction ou
d'aménagement faisant 'objet d'une demande de permis de construire sur les communes de I'Agglomération,

Cette note énumere et décrit les documents qui doivent obligatoirement ou éventuellement étre annexés a la
demande de permis de construire ou étre présentés au Service Assainissement de la Communauté d'Agglomération

de Montpellier aux différentes étapes suivantes

~ lors du dépdt de la demande du permis de construire,
— avant tout commencement de travaux,
— lors du dépbt de la demande de conformité.

Le tableau ci-aprés permettent de connattre, en fonction du type d'opération envisagée, les documents qu'i
conviendra de produire.




commune de Lavérune

Documents & annexer a la demande de permis de construire ou a présenter au Service
Assainissement de la Communauté d'Agglomération de Montpellier

terrain desservi par un réseau
d’assainissement au sens de l'article 1331-1 du
code de la santé publigue

oui non
raccordement au réseal dispositif d'assainissement
d'assainissement des eaux usées non collectf

permis de piéces 1, 2, 3 piece n°10
construire si nécessaire 4, 5
?é?umencement pigces 6 (cas de PC groupé) et
des travaux 12, 13 le cas échéant

lors de Ia pieces 7, 8, 9 (PC piéce n® 11

demande de groupé)
conformité




note DEDA - communauté d'agglomération de Montpeliier

|- PIECE N° 1 PLAN ETAT ACTUEL

Plan de situation (échelle 1/10000%me 3 1/25000¢me)
Plan de masse état des lieux ol seront figurés .
- la limite du terrain concemé ;

- le systéme d'assainissement existant (canalisations), notamment les réseaux privés existants sur la parcelle
jusqu’au raccordement au réseau public.

Ii - PIECE N° 2 PLAN ETAT FUTUR

Méme plan que précédemment et mémes indications avec néanmains le terrain en ['état aménagé et les dispositifs
d'assalnissement prévus sur le terrain et & l'aval.

Ce plan devra mentionner le zonage du document d'urbanisme.

lif - PIECE N°3 DESSINS TECHNIQUES

Plans voirie et assainissement ;
- le plan de la voirie
- [e plan des canalisations;
- les profils en travers type.

Ces plans devront étre le plus clair possible, échelle 1/500¢me ou 1/200¢me suivant la superficie, différencier les
équipements existants des équipements & créer (couleur et signes conventionnels) indiquer l'orientation, étre
rattachés au nivellement général de la France (NGF).

Le concepteur devra veiller & ce que les réseaux passent sur les parties communes servant de desserte inteme de
[opération.

Les renseignements portés sur les plans déposés et concemant f'alimétrie etiou la planimétrie du réseau public ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la Ville ou de son fermier. Ceci reste vrai méme dans le cas ou
ces renseignements ont été communiqués par ces demiers.

Compte tenu de 'sncombrement du sous-sol la cote altimétrique du raccordement du réseau inteme ne pourra éfre
connue qu'aprés la réalisation du branchement sous le domaine public aux frais et & la demande du péitionnaire.

En conséquence ce raccordement devra étre réalisé avant tout commencement de travaux interieur.

IV - PIECE N°4 SERVITUDES A INSTAURER

Le cas échéant des servitudes sont & instaurer notamment pour assurer le fonctionnement des divers ouvrages. Si
un réglement interne & l'opération existe, it devra les mentionner.




commune de Lavérune

A lintérieur de la servitude
- il est fait obligation de permettre le libre passage et 'emploi d'engins mécaniques.

- il estinterdit de modifier a topographie du terrain naturel, d'élever des constructions, des murs de souténement,
des cldtures fixes et de planter. Toutefois, sous réserve de déclaration préalable, les cldtures, tant paraliéles que
perpendiculaires & l'axe du ruisseau constituées de grillage (maille supérieure & 4 x 4 ¢m) et de supports amovibles
pourront &tre autorisées. Les fondations de ces clbtures seront arasées au niveau du so! naturel.

- Servitude de passage de canafisation : pour un linéaire rectiligne inférieur & 30 métres, une autorisation du
propriétaire concemé mentionnant aussi une zone non aedificandi minimum de 1,50 méfre de part et d'autre de l'axe
de la canalisation ou de 1 métre de part et d'autre de la génératrice extérieure de la canalisation.
Cette autorisation sera sanctionnée par un acte notarié précisant entre autre que seules les plantations de végétaux
de petit développement seront autorisées.

Au-dela de cette distance, création d'un passage au droit des canalisations sur tout le linéaire et d'une largeur
minimum de 4 métres et une zone non aedificandi de 1 métre de part et d'autre de ce passage.

L’absence de ces servitudes lorsque celles-ci sont nécessaires sera un motif d'avis défavorable au titre de
I'assainissement lors de Finstruction.

V - PIECE N°5 RACCORDEMENT DU RESEAU PROJETE SUR UN RESEAU PRIVE

Dans ce cas precis, les piéces suivantes seront annexées a la demande ;
- autorisation de raccordement du ou des propriétaires sur la canalisation existante ;

- plan de masse de fa canalisation existante entre le point de raccordement projeté et le point de raccordement sur
le réseau public ;

- profil enlong de la canalisation sur le méme linéaire ;

Les plans seront établis par un géométre et I'étude sera conforme & la circulaire 77.284/INT (voir annexe A).

Vi - PIECE N°6 DESSINS TECHNIQUES D’EXECUTION

Plans voirie assainissement.
Le plan de masse assainissement comprenant :

- un plan de masse figurant le tracé des canalisations eaux usées, les regards de visite, le fracé des
branchements particuliers, limplantation des regards de branchement, le sens d'écoulement des eaux, la secfion, la
nature et la classe des canalisations. La cote du {ou des) seuil(s) d'accés.

Les profils comprenant ;

- les profils en long de toute la voirie figurant le terrain naturel et le terrain aménagé ;

- les profils en travers de la voirie ;
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- les profils en long des canalisations et/ou des drains avec les repéres figurant sur le plen de masse ;

- les détails d'ouvrages nécessaires a la compréhension ;
Certains plans pourront étre regroupés en un seul si cela ne géne pas la compréhension.
Ces plans devront &ire le plus clair possible, différencier les équipements & créer (couleurs, signes conventionnels),
indiguer l'orientation, étre rattachés au Nivellement Général de la France (NGF).

Le concepteur devra veiller & ce que les réseaux passent sur les parties communes servant de desserte inteme de
l'opération ef en aucun cas sous les espaces verts.

VIl - PIECE N° 7 PLAN DE RECOLEMENT

Plan général des réseaux comprenant notamment :
- les caractéristiques des tuyaux : section, nature et classe ;
- les regards et ouvrages annexes dlment numérotés avec cote des fils d'eau et cote des tampons ;

- le repérage des ouvrages avec distances & des ouvrages apparents (minimum 3 cotes par rapport a des
batiments ou des limites de parcelles), les renseignements pour les traversées spéciales ;

- les branchements avec leurs caractéristiques dans le cas ol f'échelle du fond de plan est plus grande ou égale
a 1/500¢2me ;

- un carnet de repérage est joint aux plans des réseaux. Ce carnet mentionnera le schéma de reperage de
chaque branchement et son numéro, les caractéristiques du branchement, lidentification de immeuble, ainsi que
tous les renseignements non susceptibles de figurer sur le plan ;

- profil en long avec cote de la chaussée et cote des fils d'sau et un repérage des points par rapport au plan de
masse ;

- les plans, coupes, élévations, les notes de calcul et les coupes détaillées, si elles sont nécessaires, des
ouvrages spéciaux, notamment lorsquil s'agit des ouvrages enterrés non visibles,

Vill - PIECE N°8 EXAMEN VIDEQ CAMERA

Le constructeur procédera & ses frais 4 un examen des canalisations par vidéo caméra et fournira au service un
procés verbal d'essai. Six jours ouviés au moins avant de procéder a 'examen, 'entrepreneur informe le service
Assainissement de la Communauté d'Agglomération pour les Eaux Usées de [a date et de 'heure envisagées.

IX- PIECE N°9 EPREUVES DE PRESSION A L’AIRET A L'EAU

Les épreuves d'étanchéité sont réalisés sur 100 % du linéaire, y compris les regards de visite et les ouvrages de
raccordement.
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LLes essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10, soit & I'air (protocole LB, LC, LD),
ou par défaut & l'eau (protocole W sous réserve que la pression d'épreuve soit maintenue & 4 m de colonne d'eau).

Lorsque les résultats des tests & I'air se situent dans la zone dlincertitude, un test & 'eau peut éfre réalisé. Dans ce
cas, c'est le résultat de ce demier qui est décisif.

X - PIECE N° 10 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Dans le cas d'une construction ou d'une extension non desservie par un collecteur d'assainissement d'eaux
usées au sens de 'article L 1331-1 du code de la santé publique, la filiére d'assainissement non collectif mise en
oeuvre sera conforme a larticle L2 de ['arrété du 6 mai 1996 relatif aux prescriptions techniques applicables aux
systémes d'assainissement non collectif.

Conformément a la circulaire DE/SDGE/BLPE du 22 mai 1997, les filiéres d'assainissement non collectif
admises sur le territoire communal sont constituées :

- d'un dispositif assurant un pré-traitement : fosses foutes eaux ;
- d'un dispositif assurant I'épuration des effluents par le sol :
*franchées d'épandage a faible profondeur dans le sol naturel ;
* lit filtrant vertical non drainé ;
*tertre dinfiltration dans le cas ol la nappe phréatique est proche.

Les dispositifs d'épuration biologique ainsi que les fosses chimiques, les fosses d'accumulation et les puits
dinfiltration ne seront admis que dans le cas oll le demandeur aura démontré que la filiére d'assainissement non
collectif préconisée ci-dessus ne peut &tre mise en oeuvre et que le dispositif proposé par le pétitionnaire est
techniquement fiable.

Le demandeur engagera une étude précisant les caractéristiques techniques et le dimensionnement du
dispositif assurant 'épuration par le sol des effluents, en fonction de fimplantation de la construction et de la nature
pédologique, hydrologique et topographique du lieu dimplantation.

Le demandeur joindra un engagement a réaliser les travaux conformément a I'étude présentée et a la
réglementation en vigueur (document technique unifié n° 64-1), voir synthése en annexe B.

Xi - PIECE N° 11 RECEPTION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Lors de la mise en place et avant remblaiement des éléments constitutifs du systéme d'assainissement non collectif,
le demandeur devra prendre contact avec le service compétent pour la vérification de la conformité de son
installation.

Les disposilifs d'assainissement non collectif seront entretenus réguliérement, conformément & I'arrété du 6 mai 1996,
fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d’assainissement non collectif.

Les documents attestant les opérations de vidange et d'entretien périodique seront fournis au service compétent.
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Xl - PIECE N° 12 DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC

Les demandes de raccordement sont & adresser directement au fermier. Il est rappelé que comple tenu de
I'encombrement du sous sol la demande de raccordement doit &tre faite le plus tt possible. Cette démarche
entrainera fa réalisation des travaux de branchement et ainsi [a connaissance exacte de la cofe altimétrigue de
raccordement sur le réseau public du réseau projeté.

XIIl - PIECE N°13 AUTORISATION DE DEVERSEMENT

Les eaux usées domestiques comprenant les eaux-vannes (urines et matiéres fécales) et les eaux ménagéres
(lessive, foilette, cuising) sont déversées dans le réseau d'assainissement eaux usées sans autorisation préalable.
Toutefois les eaux usées anormalement chargées en matiéres flottantes de densité inférieure & 1, telles que les eaux
grasses ou gluantes de restaurants, cantines, boucheries, charcuteries, etc., ne sont pas assimilables aux eaux
usées domestiques.

Leurs déversements sont soumis & autorisation, délivrée par l'exploitant du réseau qui prescrira le type de
prétraitement & mettre en oeuvre le cas échéant.

Sont classées dans les eaux résiduaires industrielles tous les rejets correspondant a une ufilisation de 'eau autre
que domestique.

Les établissements industriels pourront étre autorisés par l'exploitant & déverser leurs eaux résiduaires dans le
réseau d'assainissement sous réserve que la qualite de leurs effluents ne pose pas de probléme au niveau du
réseau de collecte et du fonctionnement de la station d'épuration et ne porte aucune atteinte & la sécurité du personnel
d'exploitation. Les natures quantitatives et qualitatives de ces rejets seront alors précisées dans des conventions
spéciales de déversement passées entre le fermier et 'établissement désireux de se raccorder.

En dehors des eaux usées domesfiques et des eaux dont le déversement a été autorisé, il est interdit dintroduire
dans les ouvrages publics, directement ou par lintermédiaire de canalisations dimmeubles, les eaux pluviales &
toute matigre solide ou gazeuse susceptible d'ére la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel
d'exploitation des ouvrages, soit d'une géne au bon fonctionnement de ces ouvrages.

L'interdiction porte notamment sur les déversements dhydrocarbures, d'acides, de cyanure, de sulfure, de produits
radioactifs et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-méme soit aprés un mélange avec
d'autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques, inflammables. Les effluents par leur quantite et leur
température ne doivent pas étre susceptibles de porter f'eau des égouts & une fempérature supérieure & 30° C.
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ANNEXE A

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NOTICE EXPLICATIVE

A1, Généralités

La justification des caractéristiques des ouvrages projetés doit étre effectuée & partir des prescriptions réglementaires
édictees par ['instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire
interministérielle 77.284 du 22.06.77). La présentation de la note de calcul se fera suivant I'exemple de la circulaire.

Les dispositions techniques & retenir pour la réalisation des ouvrages sont édictées par le fascicule 70 (canalisation
d'assainissement et ouvrages annexes du CCTG),

Le projet ne devra pas dérager aux différents reglements en vigueur et en particutier :

- réglement sanitaire départemental de I'Hérault ;
- reglement d'assainissement applicable a la ville de Montpellier {annexe D).

Caractéristiques techniques
Regard de visite :

- coulé in situ ou bati avec des éléments préfabriqués étanches ;

- espacement maximum ; 60 métres ;

- en téte de chaque antenne ;

- a chaque changement de direction ;

- a chaque brise-charge ;

- a chaque changement de pente ;

- & chaque jonction de collecteurs ;

- fermé par un tampons en fonte ductile série lourde, ouverture utile @ 650 mm.

l est recommandé de poser les tuyaux sans solution de continuité, de construire ensuite les regards et d'ouvrir fa
canalisation en tout demier lieu.

La cunette sera située au milieu de l'embase du regard et la partie supérisure sera réglée & la valeur du diaméfre si
ce demnier est inférieur a 0,30 métre et & une hauteur supérieure ou égale au demi diamétre si celui-ci est supérieur &
0,30 métre. Le plan joignant la partie supérieure de la cunette au bord du regard aura une pente minimum de 0,05
m/m.

Les regards siphoidiques et fes siphons disconnecteurs ne doivent pas s'opposer & la libre circulation de I'air (voir
branchements particuliers).




note DEDA - communauté d'aggfomération de Montpellier

A2, Réseaud'eaux usées
A.21, Calcul des débits

Les calculs de dimensionnement devront considérer la situation future prévue au document d'urbanisme. Le débit
moyen minimal journalier futur par habitant sera de 200 I/hab.fjour.
A2.2. Calcul des sections

Le calcul des sections sera fait en tenant compte des contraintes suivantes :

- pente minimum0,005 m/m

- pente maximum 0,05 m/m

- vitesse maximum 4 mys a pleine section

- vitesse minimum 1 m/s & pleine section
- diametre minimum 200 mm

Les normes de rejet sont & respecter ef le déversement dans le réseau peut étre soumis & autorisation voir piece
N°17.

A.3. Réseau intérieur

Le réseau intérieur et ses dépendances tout en étant conformes ala réglementation en vigueur devront respecter les
coniraintes suivantes:

- 8tre toujours du type séparatif conformément au DTU Dans le cas ou le réseau public exutoire est du type unitaire,
il ne sera réalisé sous le domaine public qu'un seul branchement. La jonction des deux collecteurs, eaux usées &
pluviales, interne a 'opération se fera dans le regard de fagade situé sous le domaine public ;

- ne pas permetire le déversement d'eaux usées dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales e
réciproquement;

- raccordement et relevage doivent étre aménagés de fagon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et
quil ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux ;

- aucune nouvelle chufe d'aisance ne peut étre établie & I'extérieur des constructions en fagade sur rue ;
- les cabinets d'aisance comportant un dispositif de désagrégation chimique sont interdits ;

- 'évacuation par les égouts d'ordures ménagéres aprés broyage préalable est interdite.

A4. Edification sur le domaine public

Dans le cas d'une intervention sur un réseau d'assainissement ou sur un branchement particulier situé sur le
domaine public et dans I'emprise ou & proximité de la construction, édifiée sur le domaine public, le propriétaire
devra :

- mettre & [a disposition des services techniques de la Communauté d'Agglomération de Monipellier ou du fermier,
l'espace nécessaire a ces travaux en 'état avant la construction
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- Il devra laisser en tout point de la construction 'accés aux agents du service de l'entretien ainsi qu'aux engins
utilisés par ce service ;

- aprés les travaux exécutés par la Communauté d'Agglomération de Montpellier ou le fermier, le sol sera remis
dans I'état oll il se trouvait avant la construction.

En aucun cas, le propriétaire pourra prétendre & des dédommagements. Il supportera tous les frais relatifs & la
construction.

A.5. Regards de visite

- coulés in situ - ou préfabriqués - ;

- gspacement maximum : 60 métres ;

- en téte de chaque antenne ;

- & chaque changement de direction ;

- & chague brise-charge ;

- & chaque changement de pente ;

- & chaque jonction de canalisations ;

- tampons : en fonte ductile, série lourde, ouverture utile g 650 (mm).

A.6. Branchements particuliers

Le raccord sur la canalisation principale doit &tre congu pour qu'une fois en place, il ne perturbe pas le bon
écoulement de T'effluent tout en assurant la tenue mécanique, I'étanchéité et la pérennité de f'ouvrage.

Les regards borgnes sont interdits.

Un regard de fagade doit &tre construit en limite du domaine privé mais situé de préférence sur la voie commune ou
publique; il sera obturé par un tampon en fonte ductile. Le c6té de ce regard & secfion carré sera au moins égal au
diamétre de fa canalisation sans jamais étre inférieur a 0,40 métre. Il en sera de méme pour le tampon de fermeture.

Conformément au reglement sanitaire départemental des dispositions doivent &tre prises pour protéger les caves,
sous-sols, et cours, contre le reflux des eaux d'égout qui peut &tre engendrés par I'élévation exceptionnelle du
niveau des eaux jusqu'a celui de la voie publique desservie. Les canalisations d'immeubles en communication
avec les égouts, et notamment feurs joints, sont établis de maniére & résister a la pression corespondante. De
méme, tous regards situés sur des canalisations a un niveau inférieur a celui de la voie vers laquelle se fait
f‘évacuation doivent &tre normalement obturés par un tampon étanche résistant a ladite pression.

La pente minimum des branchements particuliers est fixée a: 0,03 m/m.

Informations concernant le réseau public

Les renseignements portés sur les plans déposés et concemant l'altimétrie etfou la planimétrie du réseau pubiic ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la Communauté d'Agglomération ou de son fermier. Ceci reste
vrai méme dans le cas ou ces renseignements ont été communiqués par ces demiers.

Compte tenu de 'encombrement du sous-sol la cote altiméfrique du raccordement du réseau inteme ne pourra éfre
connue qu'aprés la réalisation par le service assainissement du branchement sous le domaine public, aux frais et a
la demande du péfitionnaire,

En conséquence ce raccordement devra étre réalisé avant tout commencement de travaux intérieurs.
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ANNEXE B

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Synthése du document technique unifié
refatif & la mise en oeuvre
des dispositifs d'assainissement autonome (DTU 64-1)

B.1. DOMAINE D'APPLICATION

Ce DTY s'applique au traitement des eaux usées domestiques des maisons d'habitation de 1 a 10 piéces ¢t
comprenant un systéme de pré-traitement anaérobie (fosse septique toutes eaux FSTE) et un systéme d'épandage sur
sol en place ou reconstitué.

B.2. PRETRAITEMENT

- L es eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre dirigées vers les équipements de prétraitement.
- La configuration des canalisations d'évacuation doit éviter les coudes en angle droit (risque de colmatage). I doivent
&tre substitués :

soit par 2 coudes a 45°

soit par un té ou un regard permettant le curage.
- Les tuyaux auront un diamétre intérieur au moins égal a 10 cm (& = 100)
- L.a fosse septique doit étre munie d'au moins un tampon de visite hermétique aux eaux de ruisseflement. Il permet
l'accés au volume complet de la fosse lors des vidanges.

B.21 REGLES DE CONCEPTION POUR L'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

- Lorsqu'un bac & graisses est installé, it est situé & moins de 2 méfres de I'habitation avant la fosse (facultatif et non
recommande).

- La fosse septique sera placée le plus prés possible de Ihabitation et fa conduite d'amenée des eaux usées aura une
pente comprise entre 2 % et 4 %.

- La fosse sera a ['écart du passage de toute charge roulante ou statique.

B.2.2 INSTALLATION DE LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX

- Elle sera posée horizontalement sur un it de sable compacté de 10 cm d'épaisseur.

- Aprés remplissage en eau de la fosse (pour équilibrer les pressions), le remblaiement latéral sera effectué
symétriquement par couches successives compactées.

- L'entrée de la fosse est plus haute que la sortie.

- Le remblaiement final est réalisé aprés raccordement des canalisations et mise en place des rehausses.

Toute plantation est & proscrire au-dessus des ouvrages enterrés. Un engazonnement est autorise.

Les tampons de visite seront accessibles et visibles.
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Limplantation du dispositif de traitement doit respecter une distance minimale de 35 métres par rapport & un puits ou de
tout captage d'eau potable ef d'environ 5 métres par rapport a I'habitation et de 3 mélres par rapport & foute cléture de

voisinage ou de tout arbre.

B.2.3. CONCEPTION DE LA VENTILATION DE LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX
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B.3. FILIERES D'ASSAINISSEMENT - L'EPURATION PAR LE SOL
(voir tableau et schéma ci-apres).

Compte tenu que le réglement sanitaire départemental interdit le rejet d'effluents, méme traités, dans le milieu
naturel, frois cas de figure pourront &tre mis en oeuvre, suivant les conclusions de l'enquéte pédohydrogéologigue.

B.3.4. TRANCHEE ET LIT D’EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

quand le sol est de perméabilité moyenne.

B.3.2. FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE

qguand le sol est perméable en grand {sous-sol karstique avec faible épaisseur de terre).

B.3.3. TERTRE D'INFILTRATION NON DRAINE (épandage sur sol rapporté}

quand la nappe phréafique affleure.
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